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EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) DEL PROYECTO
“INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC EN EL DISTRITO DE
ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC”

l. INTRODUCCION

De acuerdo con lo expresado en el reglamento de Gestibn Ambiental del Sector Agrario
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG vy el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2009-MINAM, el presente documento muestra el proceso inicial de Evaluacion de Impacto
Ambiental donde la Municipalidad Distrital de Anco Huallo presenta a la autoridad competente,
las caracteristicas de la accion que se proyecta ejecutar; los antecedentes de los aspectos
ambientales que conforman el area de influencia de la misma; los posibles impactos ambientales
gue pudieran producirse, las medidas de prevencion, mitigacién o correccion previstas para el
“Instalacion de la represa Paqchacc en el distrito de Anco Huallo - Chincheros - Apurimac”

La autoridad ambiental competente es la Direccion General de Asuntos Ambientales Agrarios
(DGAAA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), responsable de la gestion
ambiental y de dirigir el proceso de evaluacién ambiental de proyectos o actividades de
competencia del Sector Agrario. A la fecha de presentacion del presente documento, la DGAAA
no ha emitido la normativa respectiva para la clasificacion anticipada de proyectos de inversion,
en la actualidad, esta clasificacion se realiza mediante una solicitud a la DGAAA.

La presente Evaluacién Ambiental Preliminar acompafia la Solicitud de Clasificacion Ambiental
del Proyecto y otros requisitos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Agricultura y Riego.

1.1 DATOS GENERALES DEL TITULARY LA CONSULTORA AMBIENTAL

1.1.1 DATOS GENERALES DEL TITULAR

Nombre : Municipalidad Distrital de Anco Huayllo

RUC 20175831747

Domicilio Legal : Av. Ricardo Palma S/N — Plaza de Armas Uripa
Distrito : Anco Huallo

Provincia : Chincheros

Departamento : Apurimac

Teléfono : 966158284

Correo electrénico : muniancohuallo@gmail.com

1.1.2 ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACION
AMBIENTAL:

Razo6n Social : WAYRA CONSULTORA AMBIENTAL S.A.C.

RUC : 20550724007

Registro de la Consultora : Certificado de Inscripcion N°016-2017-MINAGRI —
DGAAA-DGAA

Representante Legal : Martha Esther Rioja Vallejos
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Domicilio : Jr. Manuel Méndez N° 672 Urb. Santa Catalina —
La Victoria

Teléfono : 993502523

Correo electrénico . informes@wayra.net.pe

1.2 ANTECEDENTES

El Proyecto, esta siendo desarrollado y promovido por la Municipalidad Distrital de Anco
Huallo que viene desarrollando estudios para la ejecucion del “Instalacion de la represa
Pagchacc en el distrito de Anco Huallo - Chincheros - Apurimac”.

El distrito de Anco Huallo, perteneciente a la provincia de Chincheros, departamento de
Apurimac, viene atravesando problemas en su produccion agricola, debido a problemas de falta
de agua en los meses de estiaje y a un deficiente sistema de riego, ya que los canales de
distribucion solo abastecen las necesidades primarias de la agricultura para determinadas zonas;
sin embargo, en época de estiaje los canales no conducen agua en sus capacidades que fueron
disefiadas por falta de agua de cantidad y calidad suficientes, adicionalmente a esta situacion
hay que recalcar que no existe mantenimiento de la infraestructura actual ya que esta se
encuentra en desuso debido al abandono de la misma (no es operada por ninguna institucion),
lo que conlleva a la baja produccion agropecuaria de las zonas atendidas y una disminucion de
la produccion agricola y posible pérdida de las tierras 6ptimas para la agricultura.

El presente proyecto plantea mejorar el actual sistema de riego mediante la construccidon una
presa de embalse de agua, que permita captar el agua y almacenarla para los meses de baja y/o
escasa precipitacion, que alimentara y regulara las aguas de la quebrada Pagchacc para
alimentar a todos los canales existente en los Centros Poblados de san Pedro de Chuparo, Vista
Alegra y Uripa, del distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros; asimismo plantea mejorar
la actual condicién de vida de la poblacion de Uripa mediante la construccion de la
infraestructura para riego adecuada, que garantice e incremente la produccion agricola y
ganadera en beneficio de los productores y de la poblacion del sector mediante la generacién de
empleo y comercializacion de los productos agricolas y ganaderos con la region de Apurimac y
todas las regiones influyentes del Per( con esta. De esta manera se beneficiara directamente a
320 familias cuyos ingresos devienen principalmente de la agricultura, con cultivos en situacion
actual éptimo de 268 ha.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Incremento de la Produccién Agricola en los Centros Poblados de Vista Alegre, San Pedro
de Chuparo y Uripa Central del Distrito de Anco Huallo, Provincia de Chincheros — Apurimac.

1.1.3 OBJETIVO DEL EVAP

1.1.3.1 OBJETIVO GENERAL

La presente Evaluacién Preliminar (EVAP) tiene como objetivo obtener la clasificacion
ambiental de DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) para el Proyecto
“Instalacion de la represa Paqchacc en el distrito de Anco Huallo - Chincheros - Apurimac”
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tomando como base los aspectos descritos en Anexo VI del Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM.

Cabe indicar, que de conformidad con la legislacion peruana?, el desarrollo de las actividades de
este proyecto requiere de un instrumento de gestién ambiental acorde a sus caracteristicas y
entorno, que permita determinar los posibles impactos ambientales a generar y proponer las
medidas de mitigacidn para cada uno de ellos.

1.1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos especificos del proyecto son:

v’ Establecer el area de influencia ambiental de la puesta en marcha de la actividad, para la
cual se elabord el estudio de linea de base ambiental.

v Evaluar los impactos ambientales, a fin de determinar aquellos de mayor significancia para
el disefio de las respectivas medidas de manejo ambiental.

v Diseflar un plan de manejo ambiental donde se establezcan las medidas preventivas,
correctivas y de mitigacién para los impactos ambientalmente negativos del Proyecto, de
manera tal que se garantice su sostenibilidad. El plan contemplard el manejo ambiental
antes, durante y después de la puesta en marcha de la actividad.

v' Desarrollar un programa de seguimiento y control ambiental, a fin de garantizar la
proteccion ambiental durante las etapas de implementacion y ejecucion del Proyecto.

v" Cumplir con la legislacion ambiental vigente en nuestro pais aplicable al Proyecto.

v Generar empleo local de forma directa e indirecta.

1.4 ALCANCE DE LA EVAP

La presente EVAP, se realizO para el desarrollo del Proyecto “Instalacion de la represa
Pagchacc en el distrito de Anco Huallo - Chincheros - Apurimac” considerando la
caracterizacién de los aspectos fisicos, bioldgicos, socioecondmicos y culturales, dentro de la
delimitacion del area de influencia, asi como la evaluacion de los impactos ambientales y las
propuestas de los planes de manejo ambiental.

Para la realizacion del instrumento ambiental se realiz6 un trabajo de reconocimiento de campo,
asi como también se consider6 informacion secundaria disponible.

1.5 MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

En la elaboracion del EVAP del presente Proyecto, se ha considerado lo dispuesto por el marco
legal vigente sobre la conservacion y proteccién ambiental establecida por el Estado Peruano.

1.1.5 MARCO LEGAL

1.1.6 NORMATIVA JERARQUICA NACIONAL

e Constitucién Politica del Pert de 1993.

1 D.S. N2 029-94 Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades eléctricas; D.S. N2 061-2006-EM Texto
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energia y Minas y DS N2 019-2009 Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.
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1.1.7 NORMATIVA RELACIONADA CON LA PRESERVACION DEL AMBIENTE Y
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

e Ley N°28611: “Ley General del Ambiente”, modificada por Decreto Legislativo N° 1055.

e Ley N°28245: “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental”.

e Ley N°29325: “Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental”.

o Ley N°29968: “Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones Sostenibles — SENACE.

e Decreto Supremo N° 008-2005-PCM — “Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestion Ambiental - SNGA”.

o Decreto Legislativo N° 757 — Ley Marco para el Crecimiento de la Inversion Privada, y
modificatorias.

e Resolucion Ministerial N° 328-2015-MINAM — “Aprueban culminacion del proceso de
transferencia de funciones en materia de mineria, hidrocarburos y electricidad del Ministerio
al SENACE”.

1.1.8 NORMATIVA RELACIONADA CON LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

o Ley N°26786 — “Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades”.

e Ley N° 27446 — “Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental”,
modificado por Decreto Legislativo N° 1078.

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — “Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental”.

e Resolucion Ministerial W 398-2014- MINAM: Lineamientos para la Compensacion
Ambiental en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA)

1.1.9 NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL

e Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM — “Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
Agua y establecen Disposiciones Complementarias”.

e Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM — “Aprueban Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias”

e Decreto Supremo N° 085-2003-PCM — “Estandares Nacionales para Ruido Ambiental”.

e Decreto Supremo N° 010-2005-PCM - “Estandares de Calidad Ambiental (ECAs) para
Radiaciones No lonizantes™.

e Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM — “Estandares Nacionales de Calidad Ambiental
para Suelo”.

e Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM - “Disposiciones complementarias para la
aplicacion de los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo”.
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1.1.10NORMAS RELACIONADAS CON EL SANEAMIENTO Y GESTION DE

RESIDUOS
Ley N° 26842 — “Ley General de Salud”.

Ley N° 27314 — “Ley General de Residuos Solidos”, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 057-2004-PCM, y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1065.

Ley N° 28256 — “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos”.

Decreto Supremo N°021-2008-MTC — “Reglamento Nacional de Transporte de Materiales y
Residuos Peligrosos”.

1.1.11 NORMAS RELACIONADO CON EL USO DE TIERRAS

Decreto Supremo N° 017-2009-AG — “Reglamento de Clasificacion de Tierras por su
Capacidad de Uso Mayor del Ministerio de Agricultura”.

1.1.12 NORMAS RELACIONADAS CON LA BIODIVERSIDAD

Ley N° 26821 — “Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales”

Ley N° 26839 — “Ley sobre la Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad
Biologica”.

Decreto Supremo N° 068-2001-PCM — “Reglamento de la Ley Organica sobre Conservacion
y Aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biologica”.

Decreto Supremo N° 102-2001-PCM — “Estrategia Nacional de la Diversidad Biologica del

799

Peru
Ley N° 29763 - “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.

Decreto Supremo N° 014-2001-AG — “Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”,
modificado por Decreto Supremo N° 054-2002-AG.

Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI — “Decreto Supremo que aprueba la actualizacion
de la lista de clasificacion y categorizacion de las especies amenazadas de fauna silvestre
legalmente protegidas.

Decreto Supremo N° 043-2006-AG — “Categorizacion de Especies Amenazadas de Flora
Silvestre”.

Resolucion Ministerial N° 409-2014-MINAM: Guia de Valorizacion Econdémica del
Patrimonio Natural

1.1.13 NORMAS RELACIONADAS CON LA PARTICIPACION CIUDADANA

Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM — “Reglamento sobre transparencia, acceso a la
informacion puablica ambiental y participacion ciudadana en asuntos ambientales del ente
rector ambiental”.

10
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Resolucion Ministerial N° 223-2010-MEM-DM - “Lineamientos para la Participacion
Ciudadana en las Actividades Eléctricas”.

1.1.14 NORMAS RELACIONADA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL

Ley N° 28296 - “Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion”.

Decreto Supremo N° 011-2006-ED — “Reglamento de la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacion”.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC - “Aprucban Reglamento de Intervenciones
Arqueoldgicas”.

Decreto Supremo N° 054-2013-PCM — “Aprueban disposiciones especiales para ejecucion
de procedimientos administrativos”.

Decreto Supremo N° 060-2013-PCM “Aprueban disposiciones especiales para la ejecucion
de procedimientos administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversion
publica y privada”.

Aprueban la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la
emision del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los
Decreto Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM”, Resolucion Viceministerial N© 037-2013-
VMPCIC-MC.

1.1.15 NORMAS RELACIONADAS CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y

LOCALES

Ley N° 27867 — “Ley Organica de Gobiernos Regionales”.
LEY N° 27902 — “Ley que modifica la Ley Organica de Gobiernos Regionales N° 27867
Ley N° 27972 — “Ley Orgénica de Municipalidades”.
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Il. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Cuadro N° 01: Datos ubicacion del proyecto

“Instalacion de la represa Paqchacc en el distrito de Anco Huallo -

MEiEe 2l (2752 e Chincheros - Apurimac”

Tipo de proyecto a realizar: Nuevo (X) Ampliacion ()
Monto estimado de la inversion S/.13,407,506.00

Ubicacién fisica del proyecto: Centros Poblados de Vista Alegre, San Pedro de Chuparo y Uripa Central
Direccion: No aplica

Av., Calle, Jr. y Numero: No aplica

Zonificacion (segiin uso de suelo)

distrital o provincial: Rural

Parque o area industrial No aplica

Distrito: Anco Huallo

Provincia: Chincheros

Departamento: Apurimac

Superficie total y cubierta (Ha, m?), especificando su destino o uso (construccién, produccion, administracion,
logistica, mantenimiento, servicios generales, ampliacion, otros.).

Area de Influencia Directa = 678 ha
Area de Influencia Indirecta = 780 ha

Tiempo de vida atil del proyecto: 50 afios

Situacion legal del predio: compra,

L, Tierras pertenecen a la comunidad campesina de Uripa
venta, concesion, otro.

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

2.2.1 Ubicacién

El Proyecto se encuentra sobre los Centros Poblados de Vista Alegre, San Pedro de Chuparo y
Uripa Central en el distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros departamento de
Apurimac, Ver Plano N° 01, Ubicacién del Proyecto (Anexo N° 02); en el que se muestra la
ubicacion del Proyecto.

Cuadro N° 02: Jurisdicciones politicas de ubicacion del Proyecto

Departamento Provincia Distrito

Apurimac Chincheros Anco Huallo

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.2.2 Accesos

Nivel Nacional

Red Vial Nacional, carretera afirmada Chincheros - Ayacucho; Uripa - Andahuaylas -
Abancay.
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Las distancias dentro de la Red Nacional son:
Uripa - Andahuaylas - Abancay 1217 Km
Uripa - Chincheros — Ayacucho 1182 Km

Mapa N° 01. - Macro y Micro Localizacién del Proyecto

WADRED

PROVINCIA
DE CHINCHEROS
APURIMAC - PERU

Huaccana®

v" A Nivel Provincial

Las distancias dentro de la Red Provincial son:

Uripa — Chincheros : 8,50 Km
Uripa — Ocobamba 131,60 Km
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e Uripa — Cocharcas : 25,40 Km

e Uripa — Ranracancha 120,50 Km

El acceso al proyecto es posible por las siguientes vias:

Cuadro N° 03: Caminos de Articulacion Provincial

Distrito Tramo Distancia Horas Tipo Medio de

Desde Hasta (Km) de via | transporte
Chincheros Huaccana Chincheros - Huanccana 40.95 02:30 CVv Vehiculo
Chincheros | Ocobamba Chincheros - Ranracancha - 78.13 03:.00 | CV Vehiculo

Ocobamba
Chincheros | Ranrcancha Chincheros - Uripa - 26.6 01:00 CN - Vehiculo
Ranracancha CcVv
Chincheros | Anccohuayllo Chincheros -Uripa 8.5 0:20 CN Vehiculo

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
CV-= Carretera Vecina; CN Carretera Nacional

Estas redes permiten un transporte fluido en el &mbito provincial, dinamizando la
economia de las distintas zonas mediante el transporte de productos agropecuarios a la feria
dominical de Uripa.

2.3 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

A continuacion, se detallan las caracteristicas tanto del Area de Influencia Directa (AID) como
del Area de Influencia Indirecta (All):
2.3.1 AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

El AID es la superficie que va a ser intervenida por la presencia de las infraestructuras y
actividades propias para el desarrollo del Proyecto y en cada una de sus etapas. La superficie a
impactarse estara constituida por las areas de emplazamiento de los componentes y actividades
del Proyecto, ademas de una extension adicional en torno a dichas areas.

El Area de Influencia Directa del Proyecto tiene una extension de 678 ha.

Cuadro N° 04: Alcance politico social del Area de Influencia Directa

Departamento Provincia Distrito

Apurimac Chincheros Anco Huallo

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.3.2 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (All)

El Area de Influencia Indirecta del Proyecto es definida como el espacio fisico en el que un
componente ambiental afectado directamente origina efectos derivados o secundarios sobre si u
otros componentes ambientales. Comprende el area a ser impactada indirectamente por las
actividades propias que implica la construccion del proyecto.
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Cuadro N° 05: Area de Influencia Indirecta

Departamento Provincia Distrito

Apurimac Chincheros Anco Huallo

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

El Area de Influencia Indirecta del Proyecto tiene una extension de 780 ha.

En los anexos se puede observar el Plano Area de Influencia del proyecto.

A continuacién, se realiza la descripcion de los componentes del proyecto en cada Comunidad
involucrada.

2.4 COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto “Instalacion de la represa Paqchacc en el distrito de Anco Huallo - Chincheros -
Apurimac” plantea la construccion de los siguientes componentes:

2.4.1 Presa con material homogéneo

Es la primera estructura hidraulica en construirse y el elemento mas importante en el
Proyecto de Riego, ya que tiene la funcion de almacenar las aguas del riachuelo Paqgchacc que
permita satisfacer la demanda de las areas agricolas aptas para el riego, e incentivar durante
todo el afio la produccion y productividad de la actividad agropecuaria en las zonas
beneficiadas.

Caracteristicas Técnicas:

Presa de material homogéneo con taludes 1V:2H Aguas Arriba y 1V:1.5H Aguas Abajo,
constara de un relleno compactado (limo, arcilla, arena y grava); en el talud aguas arriba
presentara una impermeabilizacion a base de geosintéticos las mismas que seran protegidos con
shotcrete de 175 Kg/Cm2 con capacidad de almacenamiento y regulacién de 0.77 hm? (MMC),
estara apoyada sobre un plinto de concreto armado, la losa tendra una cama a base de una
superficie uniforme constituida de arena y grava (tamafio maximo 3”) con un espesor de 1.00 m,
en el talud aguas abajo presentara una zona de proteccién con enrocamiento apoyado sobre el
relleno de la presa; en su corona, la presa dispondra de un borde libre de 1.5 m de altura, el cual
evitara que el agua producto del oleaje (posibles condiciones extremas ajenas al estudio) rebase
la corona de la presa y pueda producir el lavado del agua en el talud aguas abajo.

En el plinto se empotraran fierros a 3.00 m de profundidad (anclajes del plinto), los que
sumados a las inyecciones de consolidacion en este sector originaran que se cree una especie de
acufiamiento que evitara que el plinto sufra algun tipo de deslizamiento en su eje. Como medida
de tratamiento frente a las posibles filtraciones en su cimentacion, se realizaran inyecciones de
impermeabilizacion a una profundidad promedio de 23.00 m en la base del plinto, logrando con
ello que se disminuyan las subpresiones, la tubificacion en su cimentacién y relleno y de esta
manera garantizar la estanqueidad del embalse de la presa.

Obras complementarias
» Descarga de Fondo

El disefio de la obra de control es mediante un sistema de Descarga de Fondo, conformado por:
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tuberia de Hierro Ddctil de 450 mm, con capacidad de descarga de en situaciones extremas de
0.45 m3/sg, lo cual estara compuesto por una caseta de regulacion. Inmediatamente a la salida
de la tuberia a presion se ubicara una camara rompe presion con pantalla de concreto armado,
mediante las cuales se entregara el caudal regulado hacia el canal de conduccion.

» Aliviadero de Demasias

Es un elemento vital de la presa, que tiene como mision dejar escapar el agua excedente o de
avenidas maximas que no cabe en el espacio destinado para el almacenamiento.

Tendra una capacidad de alivio, considerando un periodo de retorno de 100 afios, de acuerdo al
estudio hidrolégico de 9.5 m3/seg.

Mejoramiento de accesos a la zona del embalse en 5.8 km.
2.4.2 Construccion de canal de conduccion

El disefio del canal de la linea de conduccién es béasicamente para el transporte y evitar las
velocidades erosivas, se propone construir un canal de conduccién a presion en 2.15 km, con
capacidad maxima de conduccion de 268 I/s.

2.4.3 Implementacion de infraestructura de riego

Construccion de Construccién de canal entubado SAP PVC 1SO 4422 de 12.589 km.

Capacitacion:

e Capacitacion en practicas agrondmicas mejoradas: incorporacion de cultivos de alta
rentabilidad

e Capacitacion en técnicas de manejo de riego en parcela. Capacitacion de las organizaciones
de riego para la gestion adecuada del agua y Monitoreo Ambiental durante la antes y post
ejecucion del proyecto.

2.5 ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Las citadas obras indicadas lineas arriba son de poca envergadura, que en el peor de los casos
tendran pequefios impactos en la etapa de ejecucion, para lo cual las acciones de mitigacion se
encuentran incluidas de manera implicita en los costos de construccion analizados.
2.5.1 Etapa de Planificacion

v Reconocimiento de campo.

v" Construccion provisional del almacén de obra.

v" Traslado y colocacion de materiales de obra.

v Movilizacién y desmovilizacion de maquinarias y herramientas manuales.

v' Trazado y replanteo de las redes de conduccion y de las obras civiles.
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2.5.2 Etapa de Construccion

Es en esta etapa donde se presentan los mayores impactos debido a la infraestructura hidraulica
a implementar, podemos subdividir esta etapa constructiva en los siguientes procesos:

v" Transporte y movilizacion de equipos y maquinarias
v' Habilitacién de caminos de acceso
v" Construccién y mejoramiento de obras civiles (Presa y canal de conduccion).

v Movimiento de tierras por la excavacion de zanjas para la instalacion de tuberia de
conduccion y distribucion.

v" Transporte de los materiales excedentes de desmonte

v" Disposicion de residuos solidos.

vibraciones,\

Equipos (herramientas manuales

— Ruido,
y maquinarias) emision de CO2, residuos
1 de combustible, material
particulado.
Mano de Obra (Operario, )
Oficial, Pe6n) |:>
~
Desechos  organicos e
inorganicos.
Insumos (Petréleo D-2,
lubricantes y agua.)
Residuos solidos y
liquidos  (envases  de
\ combustibles y
\\ lubricantes) J

Equipos Ruido, vibraciones,\

manuales,)

[ (herramientas ]
-

N
[ Mano de Obra (Operario) :
) )
Insumos (Petréleo D-2,
lubricantes y agua.) |:>

1l

emision de CO2, residuos
de combustible, material
particulado,  retiro  de
vegetacion a lo largo los
caminos.

2 U

N\
Desechos  organicos e
inorgénicos.
Residuos solidos y
liquidos  (envases  de
combustibles y

lubricantes)

)
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Equipos (Plancha Compactadora
Vibratoria, y Herramientas
manuales.)

N
Mano de Obra (Operario, Oficial,
L Pedn)

mnsumos (Petréleo D-2, Cementm

Portland, Arena gruesa,
Hormigén, Piedra Chancada,
Piedra mediana, Cal, Pintura

epoxica anticorrosiva, Tecnopor,
Espuma de polyolefina,
Imprimante para elastomerico,
Madera tornillo, clavos 'y
alambre negro recocido.) J

1 J

1

04

Ruido, vibraciones, emision
de CO2, residuos de
combustible y emision de
L material particulado.

-
Desechos
inorganicos.

organicos e

g

/Residuos solidos y liquidos

(mezclas de  concreto,
restos de: madera,
tecnopor,  espuma  de
polyolefina, envases de

productos quimicos, clavos
y alambre negro recocido)

\

~N
Equipos (herramientas manuales,)

\
Mano de Obra (Operario, Oficial,
L Pedn)

Insumos (Petroleo D-2,
lubricantes y agua.)

L )

U

~\
Residuos sélidos y liquidos
(envases de combustibles y

Ruido, vibraciones,\
emisién de CO2, residuos

de combustible, material
particulado, ~ retiro  de
Vvegetacion a lo largo de la
instalacion de la tuberfa.

J

N
Desechos
inorganicos.

organicos e

lubricantes) J

~
Equipos (herramientas manuales
y maquinarias)
N

Mano de Obra (Operario,
Oficial, Pedn)

i )
Insumos (Petrdleo D-2,
lubricantes y agua.)

J U

!

Ruido, vibraciones,\
emision de CO2, residuos

de combustible, material
particulado.

4

~N
Alteracion de la estructura
del suelo.

U 4

Residuos sélidos y
liquidos  (envases  de
combustibles y
liihricantes) J
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[ Equipos (equipo

de
proteccion, carretillas, etc) ] :
[ Mano de Obra (Operario) ] :>
Insumos (Cilindros
[ rotulados) ] :> AN,

Alteracion de la
|:> topografia

|:> [ Generacion de olores ]

2.5.3 Etapa de Operacién

En esta etapa se presentan impactos con una afectacion leve a nula debido a la realizacion de los
siguientes procesos:

1. Se realiza la manipulacion de las compuertas metélicas de la toma de captacién, con
la finalidad de regulacién, apertura y cierre del caudal ofertado para el sistema de
riego.

Mano de Obra (Operador de :> No se presentan efectos )
riego) |:> negativos

2.5.4 Etapa de Mantenimiento

En esta etapa se presentan impactos con una afectacion leve a nula debido a la realizacion de los
siguientes procesos:

1. Limpieza de sedimentos y maleza de la presa, captacion y canal de conduccion, para
lo cual se emplearéa el uso de herramientas manuales (pico, lampa, rastrillos).

[ Mano de  Obra ] |:> |:> No se presentan efectos
negativos
Equipos  (herramientas
manuales, insumos) Material de Desechos, efectos
. minimos

19



WAYRA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

CONSULTORA AMBIENTAL SAC

2.5.5 Etapa de Cierre

En esta etapa prevista al final de la ejecucion se efectuaran trabajos de mitigacion y resane del
paisaje afectado por la construccion de la obra, tratando en lo posible de mantener el ambiente
como en la linea base o etapa inicial. En el presente proyecto se ha previsto lo siguiente:

Mano de Obra (Operario. Oficial, Monitoreo  de parametros
Pedn) ambientales.

—

OIgANICO e morganico

Insumos (Agua, agua, cilindros
metalicos y de plastico.)

Eliminacién de material J

_4

2.6 MATERIA PRIMA E INSUMOS

Es importante destacar, que las materias primas y los insumos seran abastecidos por empresas
contratistas especializadas en el rubro y que cumplan con las disposiciones que establece la
legislacion vigente.

Cuando corresponde, el transporte se realizard con empresas autorizadas ante el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones y el almacenamiento y la manipulacion de las materias primas y
los insumos se efectuara de acuerdo a la practica comin y las indicaciones de los fabricantes
correspondientes, respectando la legislacion vigente.

2.6.1 Recursos Naturales:

2.6.1.1 Etapa de Construccion

En el cuadro siguiente se presenta el estimado de los recursos naturales que se requiere para la
construccién.

Cuadro N° 06: Recursos Naturales

Descripcion Cantidad Unidad de Medida
Agua 1758 m3
Madera corriente 8064.05 p2
Madera nacional para encofrado y carpinteria 339.45 p2
Madera aguano 8.84 p2

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.6.1.2 Etapa de operacion

En el cuadro siguiente se presenta el estimado de los recursos naturales que se requiere para la
operacion:
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Cuadro N° 07: Recursos Naturales

Descripcion Cantidad Unidad de Medida

Agua (Riego) 0.14 m3/seg

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.6.2 Materia Prima

En el cuadro siguiente se presenta el estimado de la materia prima que se requiere para la
construccion.

Cuadro N° 08: Materia Prima

Descripcion Cantidad Unidad de Medida
Cemento Portland Tipo | (42.5 kg) 10214.94 bol
Arena fina 2.17 m3
Acero Refuerzo 10856.63 kg
Encofrado (madera) 339.45 p2
Tuberia de acero 46.75 m3

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.6.3 Insumos Quimicos

2.6.3.1 Etapa de Construccion

En el cuadro siguiente se presenta el estimado de los insumos quimicos que se requiere para la
construccion.

Cuadro N° 09: Insumos Quimicos

Descripcion Cantidad Unidad de Medida
Pintura (anticorrosivo) 22.62 al
Pintura (esmalte) 42.67 gl
Petroleo Diesel 2 (gal) 7.11 gl

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.6.3.2 Etapa de operacion

En el cuadro siguiente se presenta el estimado de los recursos naturales que se requiere para la
operacion:

Cuadro N° 10: Insumos Quimicos

Descripcion Cantidad Unidad de Medida
Pintura (anticorrosivo) 4 al
Pintura (esmalte) 3 gl
Petréleo Diesel 2 (gal) 4 gl

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

2.6.4 Maquinariay equipo

El uso de equipos, como el desplazamiento de la maquinaria y vehiculos en el lugar de trabajo
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estara ligado a la programacion de trabajo de la construccién de las obras del Proyecto. Ellos
seran manejados por personal especializado debidamente autorizado y se cumplirdn todas las
normas de seguridad establecidas en el reglamento aplicable y las recomendadas por los
fabricantes de los equipos.

Durante la etapa de construccion se ejecutara las obras civiles y se instalaré el equipamiento
electromecénico y eléctrico. Ademas, se requiere el mantenimiento de los caminos de acceso y
se operara los campamentos, las canteras y los botaderos.

Durante la ejecucion de todas las etapas de la ejecuciéon del proyecto se dara la mas alta
prioridad al cumplimiento de las exigencias ambientales, sociales y culturales.

En el cuadro siguiente se sefiala la maquinaria y equipos que se utilizaran para la construccién

Cuadro N° 11: Tipo de maquinarias

Tipo de maquinaria

Cargador sobre llantas 125 HP 2.5 YD3

Excavadora S/ORUG 170-250HP 1.1-2.75
Motoniveladora de 220 HP

Perforadora diamantina

Rodillo liso vibr autop 100-135HP 10-12TN
TRACTOR S/ORUGAS DE 180-220 HP CAT-D7G

Volquete 15 M3
Camion cisterna de 2000 GL

Retroexcavadora s/llantas 90 -110 HP

2.6.5 Servicios

2.6.5.1 Etapa de construccion
Agua
Uso industrial

Se estima la habilitacion de estanques de acumulacion de agua industrial, cuyo fin es la
provision del insumo para las actividades de curado de hormigén, ademas de reduccion de
emisiones de polvo. Se estima que se utilizaran 258 m? de agua industrial.

Uso doméstico

El requerimiento de agua para la etapa de construccion sera satisfecho mediante el empleo de
los cursos existentes en la zona del Proyecto

El consumo de agua per capita promedio minimo segin la OMS es de 100 litros/per-dia;
entonces, considerando el consumo per capita de 150 litros/per-dia se tiene que para las 20
personas que trabajardn durante esta etapa y suponiendo que la construccion tendra una
duracion de 10 meses, se estima un consumo de agua de 915 m®,

Se estima que se utilizara un consumo de agua de acuerdo al cuadro siguiente:
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Cuadro N° 12: Consumo de agua durante la construccion

Descripcion m?/ dia m? /mes
Agua doméstica (Consumo directo) 3 90
Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

Electricidad

Durante el periodo que dura la construccion, la energia eléctrica prevista para el funcionamiento
de las instalaciones en el area de faena, asi como para el mantenimiento de maquinaria y
equipos, sera dotada por medio de dos (02) grupos electrogenos, dispuesta en el area de los
frentes de trabajo. El tipo de generador que serd utilizado para la produccién de electricidad
tendrd integrado su propio depdsito de combustible y un sistema de contencién de derrames al
interior del mismo. Se estima el consumo en 48,000 kWh/mes.

Los grupos electrdgenos serén accionados con petroleo diésel 2, que seré transportado desde la
ciudad mas cercana en cisterna, para ser utilizado en los vehiculos y el generador de
emergencia.

También se contempla la instalacion de un estanque de combustible liquido (petréleo) y su
respectivo surtidor destinado a abastecer tanto los generadores como los vehiculos en operacién
en la faena. Tanto el estaque como el surtidor contaran con todas las medidas establecidas por la
normativa vigente, tales como el sistema de contencion de derrames, sefializacion de peligro,
extincién de incendios, protocolos de carga y descarga, etc.

Combustible

Las maquinarias seran abastecidas previamente a sus labores en las estaciones de abastecimiento
de combustible ubicada mas cerca de la zona del proyecto.

Se estima que se utilizara la cantidad de 34547 galones (combustible mas lubricantes) galones
de combustible durante la construccion de la obra.
2.6.6 Personal
El personal que laborara en la ejecucion del proyecto se detalla a continuacion:
Por etapas:
e Etapa de construccion: en la instalacion se estiman 20 a 30 personas.

e Etapa de operacion y mantenimiento: Se estiman hasta 2 personas.
o Etapa de mantenimiento: Se estiman hasta 2 personas.
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111. DESCRIPCION DE LA LINEA DE BASE AMBIENTAL
3.1 Caracteristicas del Medio Fisico del Area de Influencia
3.1.1 Condiciones climaticas

El clima se caracteriza por ser templado en las partes bajas (notoriamente mas caliente) y
temperaturas muy frias en las partes altas muy frio, con marcadas diferencias de temperatura en
las estaciones de invierno y verano.

La interaccion de las diferentes variables: altitud, latitud, circulaciones atmosféricas, dan como
resultado un clima Templado-Seco, con lluvias estacionales en el periodo que va entre los meses
de Diciembre a Marzo.

El distrito de Anco Huallo posees espacios geograficos caracterizados por una topografia muy
accidentada, quebradas estrechas y profundas ondulaciones alto andinas frias, desoladas y con
valles en laderas y pampas de gran potencial para la ganaderia, estos espacios accidentados
presentan diversidad de climas desde ambientes templados hasta frio, con excelentes
condiciones para la agricultura y ganaderia.

Precipitacion Pluvial

La informacién pluviométrica utilizada del SENAMHI, en el estudio comprende el periodo
1964/65 al 2000/01. Registrandose lo siguiente:

Cuadro N° 13: Valores de Precipitacion Pluvial

AREA DE INTERES P media P 75% P efectiva
(mm) (mm) (mm)
Avrea de los cultivos — parte alta 772 529 453
Area de los cultivos — parte baja 665 450 395
Microcuenca Pagchacc 918 642 535

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
Temperatura:

La zona en estudio presenta una gran diferencia entre los valores de temperaturas maximas y
las minimas, entre los valores maximos presenta 15.8°C y entre las minimas suele llegar a -6°C.

En épocas de estiaje sobre todo en las noches, la temperatura desciende hasta llegar por debajo
de los 0°C.

Las fuertes precipitaciones pluviales en algunos meses del afio, producen una fuerte erosion en
tierras de ladera y pendientes, lo que genera que la tierra de cultivo se vaya hacia los rios,
bajando la productividad del suelo.

La intensa radiacion solar y la dificultad por conservar el calor por una baja humedad
atmosférica determinan los cambios drasticos de temperatura, entre el sol y sombra o entre dia y
noche.

Evapotranspiracion Potencial

Debido a que este pardmetro varia poco en forma interanual, se considera suficiente el célculo
para el afio promedio, siendo calculado mediante el método de Hargreaves Il modificado para
la sierra del Per0, obteniéndose los siguientes valores de ETP anuales:
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Area de los cultivos — parte alta : 1.352 mm.

Area de los cultivos — parte baja ; 1.421 mm.

Microcuenca Pagchacc : 1.215 mm.
Humedad:

La estacion humeda se presenta aproximadamente en los meses de diciembre a marzo, por la
presencia de las lluvias propias del verano de la Sierra. La estacion seca se produce en los meses
de abril a noviembre, condiciones que traen como consecuencia irregular disponibilidad de
agua, ocasionando una mala distribucion del recurso hidrico durante el afio.

3.1.2 Hidrologia

Las fuentes de abastecimiento de agua para beneficiarios del proyecto, son los siguientes:

Sistema Pacchac:

Cuenta como fuente hidrica principal las aguas de la microcuenca de Pacchac, cuya oferta
hidrica minima aforada a la altura de la bocatoma Pacchac (3.428 msnm) es de 0,040 m®/s en el
mes de noviembre. El favorecido con esta oferta es el canal principal Pacchac, siendo el estado
actual consistente en un canal de conduccién de agua de riego, en una longitud total de 1,720
ml, los mismos que se encuentran en mantenimiento cada dos veces al afio.

Sistema Lloquepuquio:

Tiene como fuente hidrica principal al manante de Lloquepuquio, donde el caudal minimo
aforado al inicio del canal aductor (3.403 msnm) es de 0,018 m3/s en el mes de noviembre. De
este manante nace el canal aductor para los canales principales de Lloguepuquio — Retamapata y
Lloquepuquio — Vista alegre. A la fecha de este manante se ha captado una infraestructura para
el abastecimiento de agua de la localidad de Uripa, por lo que el caudal ha disminuido
considerablemente para satisfacer la demanda hidrica existente, pese que se ha implementado el
canal trasvase Soraya — Lloccepuquio.

3.1.3 Suelos

El recurso suelo esta localizado en la sub microcuenca Paqchacc, microcuenca de Uripa, que
converge en la margen derecha del rio Pampas. Aproximadamente se encuentra en el tercio
medio superior de la microcuenca. La superficie evaluada es de 533 ha, se ha identificado dos
series y un grupo de tierras miscelaneas.

Cuadro N° 14: Resultado de los analisis de la muestra de suelo

ELEMENTO DISPONIBLE| CONSTANTES HIDRICAS

SERIE hz |PROF| CLASE | . |cacos CE. cic M.O
(cm) [TEXTURAL % mmhos/cm |meqg/100| (%) N P,Os K0 Da HE | PvP cC
% ppm ppm % % % %
Retamapata | Ap | 0-20 |Arilloso 71| 027 0.2 152 | 218 [01] 53 | 150 [1.1] 389 21 | 363
(Re) c1 |20+60 |Arcilloso 71| 025 0.18 149 | 069 [0.03] 87 | 37 [11] 374202349
. Ap | 0-18 |Fco.arenoso| 6 | 0.18 0.18 81 | 424 [021] 843 112 |12 272147 ] 255
Q”'S(’é'af"ca C1 |18+50 |Fco. arenoso| 6.1 | 0.2 0.1 7 345 [0.17] 805 | 104 [1.1] 266|145 25
Ap | 0-20 |Feo.arenosol 6 | 0.3 0.1 72 52 l026] 24 | 77 [13]275[ 148257

Fuente: Expediente Técnico de Saldo de Obra: “Instalacion de La Represa Paqchacc en el Distrito de Anco Huallo -
Chincheros - Apurimac”
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De acuerdo con los resultados del analisis de se presentan las siguientes conclusiones:
a. Serie Retamapata (Re)

Esta serie edafica abarca una extension de 50.67 ha (11.519 %), son de origen coluvio-aluvial;
se caracterizan por tener una profundidad efectiva moderada a superficial; ubicados en terrazas
y laderas provenientes de granodioritas, atravesado por filones de microgranitos. La pendiente
varia de inclinada a moderadamente empinada (10 a 30%), el drenaje interno varia entre
moderado a algo excesivo, el grado de erosion varia de ligero a moderado.

El uso actual de los suelos estd en base a cultivos en limpio bajo riego permanente (maiz
amilaceo, papa, haba, arveja) y cultivos densos (trigo), ademas de pastizal natural para uso del
ganado vacuno y forestales (Eucaliptos) en proceso de extraccién.

v' Caracteristicas Morfoldgicas

Presenta una secuencia de horizontes AC, el horizonte Ap tiene un espesor entre 15 a 25 cm, el
color es pardo grisaceo oscuro (5YR 3/1 a 7,5YR 5/4) en seco, la textura varia de
moderadamente fina a fina, estructura en bloques angulares y subangulares. Existe presencia de
carbonatos libres en la masa del suelo, nivel que varia entre bajo a medio.

b.  Serie Quispimarca (Qui)

Cubre una superficie de 322 ha (73,18%), de origen coluvio-aluvial provenientes de areniscas,
suelos superficiales, ocupan pendientes inclinadas y moderadamente empinadas, el drenaje
interno es de moderado a bueno y la erosién es de ligera a moderada.

Los suelos de esta serie producen bajo riego suplementario y son utilizados para el cultivo de
papa, maiz, alfalfa, haba, trigo, arveja. Ademas existen areas con forestales en produccion.

v' Caracteristicas Morfologicas

Presenta una secuencia de horizontes del tipo AC, el horizonte Ap tiene un espesor de 15 a 20
cm, el color es pardo oscuro (7,5YR 4/2) en seco, textura moderadamente gruesa (franco
arenoso), con presencia de fragmentos gruesos en el perfil edafico, estructura granular, friable,
sin carbonatos libres en la masa del suelo.

El horizonte C varia entre 25 a 40 cm de espesor, de color pardo oscuro (7,5YR 4/2) en himedo,
de textura moderadamente gruesa, ligeramente gravoso y contiene aproximadamente 15% de
piedras por volumen de suelo, con bajo contenido de carbonato de calcio.

En general se trata de un suelo agricola sin concentraciones que pudieran resultar perjudiciales a
los cultivos a implementar. Se recomendable adicionar materia orgéanica al terreno, con la
finalidad de incrementar el porcentaje de M.O y mejorar el suelo haciéndolo mas retentivo.
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3.2 Caracteristicas del Medio Biético

3.2.1 Flora

La flora caracteristica existente en el area del proyecto, tenemos el conjunto de especies de
plantas que se encuentra en un determinado zona, estas plantas, segin su distribucién y
abundancia, caracterizan el paisaje, distinguiéndose los desiertos, los semidesiertos, las sabanas,
la puna, los bosques himedos, los bosques secos, los bosques de neblina, etc.

La cobertura vegetal varia con las estaciones climéaticas. Durante la estacién invernal, con
lluvias, la cobertura vegetal es verde exuberante. Durante las estaciones secas, la vegetacion es
seca y restringida a las areas abrigadas. Entre las especies vegetales identificadas tenemos a
Huarango (Acacia macrocarpa), Tara (Caesalpinea spinosa), Molle (Schinus molle, Tuna
(Opuntia ficus indica), La cabuya (Agave americano), Eucaliptos (Eucalyptus globulus), Sauco
(Sambucus peruviana), Aliso (Alnus jorellensis), Qefiual (Polylepis sp). Ichu (Stipa ichu),
Chillihua (Festuca dolochophylla), Crespillo (Calamagrostis vicunarum), Trébol carretilla
(Medicago hispida), Itana/hortiga (Urtica sp.), Sillu sillu (Alchimilla pinnata).

3.2.2 Fauna

Esta conformado por la fauna silvestre y doméstica, caracterizando especies nativas y aquellas
con adaptaciones particulares a las condiciones del medio alto andino, donde destacan, en el
ambito de estudio se identificaron a los siguientes mamiferos, aves, roedores, anfibios, reptiles e
insectos de gran importancia bioldgica y proyeccion productiva:

° Mamiferos: Zorro andino, Zorrino o Afias, Puma, Vicufia.

. Aves: Aguilucho cordillerano, Perdiz serrana, Pisacca, Gaviota andina, Gorridn,
Yanavico, Carpintero andino o Pito, Pato andino, Pato puna, Pato de los torrentes, Gallareta
andina, La Huachhua o Huallata.

o Roedores: Vizcacha, Cuy silvestre

. Anfibios: Bufo, Batrachophryrus, Telmatobius, Pleuroderma, Gastroteca.

o Reptiles: Lagartijas, culebras, sapos.

. Insectos: Mariposas de géneros Colias, Phoebis, Tatochila, Libélulas, polillas y arafas.

En el caso de las aves y mamiferos, se cuenta con informacion departamental y regional,
ademas de la evaluaciéon realizada en campo; aunque es importante destacar que dicha
evaluacion solo se realiz6 en los alrededores. Sin embargo, a pesar de todo ello, se ha logrado
determinar la fauna silvestre esperada en funcién a la zona de vida en que se encuentra el area
de estudio.

3.3 Caracteristicas del Medio Humano

3.3.1 Diagnostico del servicio de agua de riego

La zona afectada estd comprendida por las &reas agricolas del distrito de Anco Huallo; Centros
Poblados de Vista Alegre, San Pedro de Chuparo y Uripa Central del Distrito de Anco Huallo.
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Esta delimitacion estd dada debido a que estos sectores utilizaran las aguas provenientes
de la Quebrada Paqchacc.

La zona afectada comprende un aproximado de 440 ha, con aptitud de cultivo y riego. Los
terrenos actualmente son trabajados esperando la época de lluvia, mientras que solo un
aproximado de 74.5 hectéreas estd bajo riego; a pesar de contar con infraestructura de riego
(canales principales), esta infraestructura no es utilizada en su méxima capacidad por falta de
agua principalmente en épocas de estiaje los cuales se agudizan mas en periodos anuales de
sequias como las vividas en el afio 1,988 y 1,989.

Finalmente se lograra incorporar 172 ha de terreno, que actualmente solo el 16.9% tienen riego
deficiente y la diferencia no cuenta con riego permanente.

Cuadro N° 15: poblacién y &rea afectada

. N° de familias Extension
N° Comité de regantes beneficiadas (has)
01 | Pagchacc 96 81.00
02 | Lloquepuquio — Vista alegre — Quenuapata 115 85.00
03 | Lloquepuquio — Retamapata 109 102.00
TOTAL 320 268.00
Poblacion Directa 1,248 Habitantes
Poblacion Total Indirecta 6,760 Habitantes

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C., PDC Anco Huallo 2006 -2021.

En la zona la gestion de la distribucion del agua se encuentra bajo el Comité de Regantes de
cada sector y/o canal 03 Comités de Regantes, con una tarifa de agua minima de S/. 2.00 por
riego. El riego utilizado es por gravedad y por turnos, sin embargo hay un 20% de usuarios que
vienen tecnificando su riego por aspersion con el asesoramiento e inversion a menor escala de
entidades gubernamentales y privadas (ONG’D).

Gestion de Sistemas de Riego

Los sistemas de riego son sistemas complejos de control de agua; en él se combinan e
interrelacionan componentes fisicos, normativos, organizativos y agroproductivos; es la
combinacion e interaccién de estos elementos lo que hace funcionar el sistema de riego,
llevando a problemas, la ausencia de un arreglo entre los componentes. Se caracteriza la gestion
actual (sin proyecto) y futura (con proyecto).

En el area de estudio, existen desde hace muchos afios sistemas de riego, estos sistemas tienen
una red de canales que tienen sus propias denominaciones. Es importante hacer notar que hasta
hace diez afios aproximadamente, antes de la organizacién de los Comités y Comision de
Regantes, el derecho de agua estaba basado en la tradicién comunal, es decir, basado en usos y
costumbres teniendo como soporte fundamental el derecho consuetudinario donde el control
social jugd un papel importante. Esta situacion se puede ilustrar manifestando que cada afio
llegada la época de siembra la Comunidad organizaba acciones de limpieza y mantenimiento de
acequias mediante faenas comunales que tenian caracteristicas festivas (cargos). Esta
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costumbre, a pesar del tiempo transcurrido y las circunstancias sigue vigente en el trabajo de
limpieza de cada canal y/o acequia. En consecuencia, el derecho de agua estaba garantizado
gracias a la participacion en la accién colectiva. De igual, forma la trasgresion de lo establecido,
también, era sancionada colectivamente.

v" Distribuciéon de agua en el Sistema Lloquepuqguio.-

La fuente hidrica es el manante Lloquepuquio, comprende al subsistema: Lloguepuquio -
Retamapata y al subsistema Lloguepuquio - Vista Alegre - Quispimarca. La distribucion del
agua se realiza por toma directa y canales laterales de pequefia longitud. La distribucién del
agua es libre y por turnos; la distribucion por turnos se implementa entre los meses de julio a
octubre; comprende tres sectores importantes de riego, Retamapata, Vista Alegre y
Quispimarca, a su vez Vista Alegre tiene dos subsectores. Por acuerdo de usuarios, el turnado es
de tres dias por sector, rotando el agua entre sectores con una frecuencia de nueve dias. El area
de influencia con proyecto sera de 294 ha.

El subsistema Lloquepuquio - Vista Alegre, comprende dos sectores principales de riego; Vista
Alegre y Quispimarca, cada uno tiene una dotacion de uso de tres dias (dia y noche). La
distribucion interna es resultado de arreglo colectivo, implementacion que es facilitado por el
tesorero del comité de riego.

v" Distribucién de agua en el Sistema Pacchacc

El recurso hidrico proviene del escurrimiento que genera la quebrada Pacchac, la modalidad de
distribucion es libre y por turno; la distribucion por turno a pedido se realiza por acuerdo
colectivo entre los meses de julio a octubre siendo responsabilidad del tesorero dar boleto a
solicitud del regante, no existe secuencia de riego, el area de riego se cobertura con saltos de
agua. La superficie de influencia con proyecto sera de 146 ha.

3.3.2 Aspectos Socioecondémicos
3321 Demografia

a. Poblacion

En el Distrito de Anco Huallo se cuenta con 10,898 pobladores de los cuales el 69.50%
pertenece a la zona urbana y el 30.5% a la zona rural, distribuidos en 2,819 viviendas. La
densidad poblacional es de 3.9 hab/vivienda.

Cuadro N° 16: Poblacion por Distritos y Tasa de Crecimiento Distrital 2007

Categorias Casos Porcentaje Acumulado
Porcentaie

Urbano 7578 69.5% 69.5%
Rural 3320 30.5% 100%
Total 10898 100% 100%

Fuente: INEI, Censos de Poblacion y Vivienda 2007

Segun el INEI, este distrito en los ultimos censos (1993 y 2007) realizados tenido un
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crecimiento promedio anual de 0.8%.

Cuadro N° 17: Poblacién por Distritos y Tasa de Crecimiento Distrital 2007

Censos Indicador
Censo 1,993 9,740
Censo 2,007 10898

Tasa de Crecimiento 0.8%

Fuente: INEI, Censos de Poblacion y Vivienda 1993 y 2007

b. Migracion

El distrito de Anco Huallo es mas bien destino de la migracion de la poblacién tanto de las
comunidades interdistritales asi como de distritos aledafios, debido a las mejores
condiciones de habitabilidad que frece y a la dindmica econémica que se evidencia, de modo
que se ha convertido de un tiempo esta parte, en el principal centro dinamico de la provincia de
Chincheros. Sin embargo la migracién de su poblacion se da hacia centros poblados de mayor
jerarquia como son Andahuaylas y Ayacucho, siendo la principal causa la busqueda de
oportunidades de estudio trabajo.

C. Nivel de Pobreza

La pobreza rural y urbana en el distrito de Anco Huallo se explica por varias razones,
siendo las principales las siguientes:

El escaso desarrollo de capacidades, que no permite al poblador de Anco-Huallo  tener
conocimiento de lo que es la economia de mercado, costos de produccion, técnicas
productivas y otros factores relevantes que no permiten el incremento de la produccion y
productividad.

v Insuficiente infraestructura basica, tales como servicio de agua potable y alcantarillado,
luz, postas médicas, escuelas. Insuficiente Infraestructura Econdémica que no permite
incrementar los niveles de produccion y productividad en la zona a pesar del esfuerzo de los
Gltimos afios de mejorar y/o rehabilitar los caminos motorizados y no motorizados ain falta
mucho por hacer.

4 El reducido aprovechamiento de los recursos hidricos no permite incorporar nuevas areas
cultivables motivo por el que se requiere con urgencia el mejoramiento y rehabilitacion de
pequefios canales de regadio, represas y/o reservorios existentes.

Todos estos elementos contribuyen a mantener y agudizar los niveles de pobreza en el Distrito,
dado el bajo nivel de produccién y productividad de sus principales actividades econémicas.

En el &mbito regional, Apurimac es considerado uno de las 07 regiones Muy Pobres del Perd,
ocupando el sexto lugar.

30



cmrmAu!vBsAc EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

Cuadro N° 18: Incidencia de la Pobreza Total en la Regién Apurimac
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Chincheros 5,706 63% 2 50% 26% 46% 29% 30% 41% 0.5271
Anco Huallo | 10,898 30% 2 30% 24% 38% 32% 32% 45% 0.5042
Cocharcas 2,254 7% 1 66% 13% 82% 30% 33% 46% 0.5085
Huaccana 9,200 2% 1 92% 14% 85% 29% 34% 42% 0.5319
Ocobamba 7,901 90% 2 25% 15% 39% 36% 32% 34% 0.5238
Ongoy 7,942 88% 1 16% 12% 61% 36% 35% 40% 0.5204
Uranmarca | 3,040 67% 2 87% 14% 29% 37% 33% 35% 0.4957
Ranracancha | 4,642 7% 1 16% 13% 40% 47% 38% 45% 0.4898

Fuente: Foncodes 2,007.

En los cuadros anteriores Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES, 2007, la
poblacién del distrito de Anco Huallo es considerado como muy pobre, segun el X censo de
Poblacion y V de vivienda 2007 de 10,898 habitantes, de los cuales 30% carece de los servicios
de Agua, con una tasa de analfabetismo en mujeres del 32%. El 32% de la poblacién son nifios
entre los 0 — 12 afios, Anco Huallo presenta una tasa de desnutricion del 45%.

3.3.2.2 Educacion

En el distrito de Lurigancho — Chosica, cuenta con infraestructura educativa en las modalidades
inicial, primaria y secundaria. Se aprecia la existencia de un total de 449 instituciones
educativas, 230 de estas corresponden a la modalidad inicial, 123 a la modalidad primariay 76 a
la modalidad secundaria. Se cuenta con una poblacién escolar de 48 963 personas, y el indice de
disponibilidad docente asciende a 5,8 profesores por cada cien alumnos matriculados.

En relacién con el nivel educativo se aprecia que el 22,8% de la poblacidn ha alcanzado el nivel
primario; el 36,6%, el nivel secundario, y que el 8,1% de la misma se encuentra sin ningun nivel
educativo; en comparacion al 16,0% de la poblacion que logré completar sus estudios de nivel
superior.

La tasa de analfabetismo indica una reduccion durante el periodo intercensal 1993-2007; dicho
indicador ascendia a 9,0% en 1993, y al 2007 se redujo a 8,5%. En el ambito del AlS, la razén
de analfabetismo por género (RAG) presenta variacion en el mismo periodo intercensal, ya que
1993 fue calculado en 1,8 y para el 2007 en 1,4 mujeres analfabetas por cada hombre en similar
condicién. (Fuente: MINEDU — ESCALE, Estadistica de la Calidad Educativa, 2015)

Dentro del ambito geogréafico de la Comision de regantes de Carapongo existe un centro
educativo nacional I.E. José Faustino Sanchez Carrion que provee de los servicios de educacion
en los niveles de inicial, primaria y secundaria al cual asisten los hijos de los beneficiarios del
proyecto, otra parte de los hijos de los beneficiarios asiste a otras instituciones educativas
particulares que también proveen de los servicios de educacion en los 3 niveles. La poblacion de
estudiantes de estudios superior siguen sus estudios superiores fuera del sector Carapongo,
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mayormente se dirigen a las universidades e institutos ubicados en la parte céntrica de la capital,
la poblacion estudiantil que no sigue los estudios superiores se dedica netamente a la agricultura
lo cual realza la importancia del proyecto para las familias que dependen Unicamente de esta
actividad.

3.3.2.3 Salud

Del total de la poblaciéon (10,989 habitantes), solo el 43% (4,727) cuenta con algun tipo
de servicio de salud y 6,171 (57%) no cuenta con ningin servicio de salud, SIS,
ESSALUD, otro seguro. La poblacion con mayor cobertura de los servicios de salud es la
urbana (46%). En cuento a género, las mujeres del distrito tienen mayor cobertura (45%).
(Fuente Sub Direccién Regional de Salud Chanka.)

Con respecto a la prestacion de los servicios de salud en el distrito, la atencién se brinda a
través de los centros y puestos de salud, el distrito posee cuatro EE.SS, tres ubicados en la
capital distrital y uno en el Centro Poblado de Totorabamba. El personal de salud est&
conformado por cinco médicos, cuatro enfermeras, dos odont6logos, tres obstetrices, ocho
técnicos en enfermeria y tres administrativos.

La capacidad de los establecimientos de salud es insuficiente para la demanda poblacional, en la
que los casos de riesgo son trasladados a los hospitales de Chincheros o de Andahuaylas segln
su gravedad.

Cuadro N° 19: Principales causas de consulta externa a nivel general.

Establecimiento Categoria N . ol = d_e, Servicios
ambientes Conservacion
Centro Materno Infantil Centro de Agua, desaglie y
- 24 Malo e
Uripa Salud electricidad
Posta Médica Puesto de Agua, desaglie y
Totorabamba Salud 4 Regular electricidad
Posta Médica Puesto de Agua, desaglie y
Mufiapucro Salud 3 Regular electricidad
Essalud Essalud 8 Regular Agua, d_es_ague y
electricidad

Fuente: Sub Direccién Regional de Salud Chanka.

Los indicadores de Salud muestran ventajas con el promedio nacional, con respecto a las
EDAs e IRAs han mostrado una ligera disminucién sostenida en los Gltimos afios, la
desnutricién infantil es uno de los problemas a superar, el cual afecta al 32.1% de la poblacidn,
a continuacion se muestra los indicadores mas importantes del distrito los hospitales de
Chincheros

Cuadro N° 20: Indicadores de Salud en el Distrito de Anco Huallo.

Indicador

Anco Huallo %

Promedio Nacional %

Natalidad

35.4

37.97
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Mortalidad General 8.1 8.4
Mortalidad Infantil 40.1 40.3
Mortalidad Materna 3.1 4.8
Desnutricion Infantil 321 22.6

Fuente: Sub Direccién Regional de Salud Chanka

3.3.24 Servicios basicos en las viviendas
a. Abastecimiento de agua

El sistema de agua potable con el que cuenta el Distrito de Anco Huallo es administrado por la
municipalidad.

El servicio de agua es deficitario, ya que no abarca Centros Poblados de las zonas rurales, en los
que el agua es entubada.

La cobertura del servicio del agua dentro de sus viviendas solo se brinda a un 18.45% de
familias, mientras el 81.55% de las familias no cuentan con el servicio de agua, consumiendo
agua de acequias y puquiales.

Cuadro N° 21: Abastecimiento de Agua en el Distrito de Anco Huallo

Categorias Casos % Acumulado %

Red publica dentro de la viv. (agua potable) 520 18.45% 18.45%
Red publica fuera de la vivienda 1164 41.29% 59.74%
Pilén de uso publico 20 0.71% 60.45%
Camidn-cisterna u otro similar 2 0.07% 60.52%
Pozo 146 5.18% 65.70%
Rio, acequia, manantial o similar 515 18.27% 83.97%
Vecino 213 7.56% 91.52%
Otro 239 8.48% 100.00%

Total 2819 100.00% 100.00%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007; XI de Poblacion y VI de Vivienda

b. Desaglie

La cobertura con la que cuenta el distrito con lared de desagie dentro de sus viviendas
es de 8.19%, el 12.52% con lared de desagie fuera de sus viviendas También existe
letrinas familiares a condicionadas, sin ninguna orientacion técnica y asesoramiento de
instituciones publicas - privadas.

Parte de familias en el distrito recurre al campo abierto, constituyéndose en un &lgido problema
de contaminacion ambiental.

Cabe mencionar que no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, la
disposicion final del sistema de desagle es evacuado al rio Chincheros en forma directa sin
tratamiento alguno, generando de esta manera la contaminando de las aguas del rio y generando
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un foco de contaminacion peligroso para la salud de la poblacién. A continuacion mostraremos

el déficit del servicio.

Cuadro N° 22: Déficit de Servicio de Desague en el Distrito de Anco Huallo

Categorias Casos % Acumulado %

Red publica de desagiie dentro de la viv. 231 8.19% 8.19%
Red publica de desagiie fuera de la viv. 353 12.52% 20.72%
Pozo séptico 149 5.29% 26%
Pozo ciego o negro / letrina 1249 44.31% 70.31%
Rio, acequia o canal 42 1.49% 71.80%
No tiene 795 28.20% 100%

Total 2819 100% 100%

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007; XI de Poblacion y VI de Vivienda

Electricidad

Segun el Censo de poblacion y de Vivienda 2007 en el Distrito de Anco Huallo 1,602
viviendas cuentan con acceso de alumbrado eléctrico por red publica, representando el
56.83% y 43.17% viviendas no cuentan con acceso de alumbrado eléctrico. (Fuente: INEI -
Censos Nacionales 2007; XI de Poblacion y VI de Vivienda)

Telecomunicaciones

Con respecto al servicio de telecomunicaciones en el distrito de Anco Huallo el 91.69 % de los
hogares no cuentan con ningun servicio de telecomunicacion, en el que se incluyen: Teléfono
Fijo, Teléfono Celular, conexion a internet o conexion a TV por cable, y solo el 8.17% cuentan
con teléfono celular. (Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007; X1 de Poblacién y VI de
Vivienda)

3.3.25 PEAy actividad econémica

La Poblacion en edad de trabajar estad conformada por 7012 personas de las cuales la Poblacion
Econdémicamente Activa ocupada en el Distrito de Anco Huallo se encuentra conformada por
2,953 representando el 42.11%, de la PEA Ocupada el 46% esta dedicada a la agricultura y
ganaderia, el 12% al comercio, el 10% a la ensefianza y el 4% a la hoteleria y restaurantes, y la
Poblacion Econdémicamente No Activa esta compuesta por 6,494 personas.

Cuadro N° 23: Poblacién Econémicamente Activa de Anco Huallo

Rubro Descripcion Total Area Area Sexo Sexo
Urbana Rural Hombre Mujer
PEA PEA Ocupada 2,935 2,131 804 2,135 800

Fuente: Censo de poblacion y de Vivienda 2007.

indice de Desarrollo Humano; El IDH del Distrito de Anco Huallo es inferior (0.5536) al
promedio a nivel nacional (0.6234) que nos indica que el desarrolla integral, no sélo en
ingresos sino también en calidad de vida, de los pobladores de Anco Huallo es inferior al de
desarrollo promedio de los pobladores del Perd.
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Asi de los 1831 distritos de Peru el Distrito de Anco Huallo ocupa el lugar 1199, siendo
este uno de los distritos de menor IDH a nivel nacional, la esperanza de vida al nacer es
de 70.82 afios menor a la esperanza de vida al nacer nacional que es 73.07 afios, el ingreso
familiar de 178.5 Nuevos Soles menor también al promedio nacional.

Caracteristicas agro-econémicas

v" Actividad Agricola

De acuerdo a las consideraciones socio econémicas descritas y si bien es cierto que hay una
variabilidad en el tamafio de las parcelas, en la zona del proyecto predomina claramente el mini
fundo, por tanto se puede definir una sola tipologia de finca con parcelas dispersas mas que por
tamafio de la propiedad. Estas propiedades, se caracterizan por agrupar agricultores que en su
mayoria tienen una visién de produccion para el autoconsumo, se encuentran insertados al
mercado, cuya produccién se realiza con tecnologia tradicional, la labranza se realiza utilizando
yuntas, las actividades se basan en la mano de obra familiar y al trabajo de ayuda reciproca en
forma generalizada conocida como ayni. En estos sistemas productivos, la intensidad de uso de
los suelos en las parcelas cultivadas es de 0.80 (el 85% del area cultivable se siembra
anualmente en la camparia grande).

La produccion actual de la zona del Proyecto, presenta en términos generales rendimientos bajos
para cultivos en secano; debido fundamentalmente al manejo deficiente de los recursos naturales
tales como: uso de tecnologias inapropiadas en suelos y cultivos, labranzas en sentido de la
pendiente, quema de residuos de las cosechas, uso deficiente de semillas, fertilizacion
inadecuada; pero fundamentalmente a la inaccesibilidad al recurso hidrico por ausencia de
infraestructura de riego y a la falta de capacitacion para la produccién y organizaciones
fortalecidas de los usuarios para alcanzar proyectos sostenibles; todo ello se viene
traduciendo en rendimientos bajos para cultivos; asi por ejemplo se estan obteniendo, 12,000
kg/ha de papa; 1,200 kg/ha de maiz, 900 kg/ha de habas, 950 kg/ha de cebada, 5,200 kg/ha de
ollucos y 850 k/ha de arvejas.

Se estima que los ingresos econdmicos obtenidos estan por debajo del salario minimo vital de
S/. 560.00 Quinientos sesenta con 00/100 nuevos soles, mensual que no garantiza una adecuada
satisfaccion de las necesidades basicas, se constituyen en una razén importante la migracion.
De acuerdo al Mapa de pobreza del afio 2005, esta considerado la zona del proyecto como
pobre. El incremento de la disponibilidad de agua asociado al clima sin riesgos marcados para
una produccion variada de cultivos orientados al mercado asi como la produccion de pastos bajo
riego para la ganaderia con un adecuado manejo, mecanizando los suelos y aplicando
tecnologia media en todos los cultivos propuestos (ver costos de produccion de los cultivos
propuestos en anexos), se constituyen en alternativas de produccion para  mejorar  los
rendimientos y  contribuir al  desarrollo  socio econémico que resulta necesario
implementar, un sistema de riego presurizado (por aspersion).

La alimentacion familiar, principalmente de nifios, mujeres gestantes es muy deficitaria,
limitando su alimentacion al consumo de carbohidratos basado en la produccion actual
conformada por papa, cebada y algunos cereales.
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v" Actividad Pecuaria.

En los diferentes sectores que comprenden la Comunidad de Uripa, la produccion pecuaria es
complementaria a la agricultura, sobre labase de pastos naturales, restos de la cosecha y
muy pequefias areas cultivadas con forraje. La crianza se realiza al pastoreo extensivoy
a veces agrupados en corralones rusticos ubicados en las inmediaciones de sus viviendas y areas
marginales de sus parcelas, generalmente el ganado se traslada a la zona del proyecto después
de la cosecha; el proceso reproductivo es natural y el cuidado asi como la crianza esta
generalmente a cargo de los nifios, mujeres y ancianos; tratamiento sanitario inadecuado, con
crianza de ganado de baja calidad genética, pastoreo en inmediaciones de sus parcelas,
muchas veces con quema rutinaria de pasturas en los pastales méas alejados, la roturacion de
las praderas para los cultivos es generalizado. Sin embargo, a veces se practica
dosificaciones y programas preventivos contra enfermedades, realizandose las curaciones en la
medida en que se presentan las enfermedades de los animales. En conclusion se trata del uso de
tecnologia inapropiada de pastos y crianzas.

Se ha estimado la poblacién ganadera en 9,286 vacunos, 2,278 ovinos, 975 caprinos, 3,175
aves, 31,866 cuyes y 2,041 porcinos haciendo un total de 49,621 unidad de produccién pecuaria
= U.O; Se muestra en el cuadro.

Cuadro N° 24: Produccion Ganadera en el distrito de Anco Huallo

Produccién pecuaria

Especie Total cabezas
Vacuno 9,286.00
Porcino Ovino 2,041.00
Caprino 2,278.00
Ave de corral 4,175.00
Cuyes 31,866.00
TOTAL 49,621.00

Fuente: PDC del Distrito de Anco Huallo 2006 - 2021.

La superficie de praderas naturales es de 8,525 ha para una soportabilidad de 0.50 U.O/ha/afo,
se tiene una oferta forrajera de solo 4,263 U.O generando un desbalance de -45,358 U.O, valor
considerado como muy critico. Esta deficiencia que es cubierta en parte con rastrojos y residuos
de cosecha, sigue siendo deficitario; la cual explica el sobre pastoreo critico de la zona del
proyecto.

Los rendimientos en carcasa de 110 kg en vacunos, de 11 kg en ovinos, obteniéndose solo 2
libras de lana por ovino/afio y 1.5 litro de leche diario en época de produccion de vacunos.
En términos generales la accesibilidad a productos veterinarios es bajo en la comunidad de
Uripa, de la misma manera no se cuenta con infraestructura para la crianza de animales,
observandose muy pocos cobertizos, bafiaderos, mangas y ausencia total de bretes.

En estas condiciones de explotacion rustica, la orientacion productiva no esta bien definida. Es
decir, el ganado vacuno puede ser de carne, leche 0 ambas; eventualmente y segln se presenten
las pariciones; estas caracteristicas limitan la poblacién pecuaria de cada familia. En la
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actualidad es generalizada la expectativa de los productores de tender al crecimiento ganadero
especialmente sobre las proyecciones del riego de pastos y forrajes para sostener la demanda de
una mayor poblacion pecuaria, especialmente en épocas de estiaje. Estos rasgos por el momento
hacen de la ganaderia una actividad con buenas posibilidades futuras que formaran parte
principal en la economia global campesina de la zona.

v" Relaciones Econémicas.

El distrito de Anco-Huallo se halla estratégicamente ubicado sobre la via troncal Andahuaylas —
Ayacucho, que articula ambos departamentos (Apurimac y Ayacucho), lo cual le otorga
inmejorables posibilidades de desarrollo por esta 6ptima articulacién vial.

Anco-Huallo se encuentra a 79.50 Km de la ciudad de Andahuaylas, y a 217.50 Km de la ciudad
de Abancay (capital regional), la via que los une es una carretera afirmada que en un 75%
a la fecha estya asfaltada en pleno proceso de ejecucion de obra en adecuadas condiciones de
transitabilidad.

Una caracteristica saltante de la red vial provincial (Chincheros) e inclusive sub-regional
Chanka, es la 6ptima articulacion que existe entre los diferentes centros poblados; las capitales
distritales se hallan conectadas por trochas carrozables en buen estado de conservacion y éstas a
su vez con la capital provincial Chincheros y sub.-regional Andahuaylas.

Anco-Huallo se encuentra a s6lo 8,50 Km de la capital provincial Chincheros, de modo
gue practicamente se hallan unidos, de igual modo son 79,50 Km. de recorrido desde
Andahuaylas y 217,50 Km. desde la capital departamental Abancay.

Es importante resaltar que Anco-Huallo se halla ubicado sobre la carretera troncal de primer
orden Andahuaylas - Ayacucho lo que evidentemente determina la dindmica comercial que
caracteriza al distrito.

Los flujos econémicos en el distrito de Anco-Huallo son los mas importantes dentro de
la provincia, motivo por el cual es el centro econdmico y comercial de la provincia de
Chincheros, dado que cuenta con la feria de Uripa que es la tercera mas importante de la region
de Apurimac, lugar donde se ofrecen productos de otras localidades de la provincia de
Chincheros y de otras provincias de la region de Apurimac.

Pese ello, todavia no operan en el distrito instituciones financieras privadas que brinden
servicios de este tipo; debiendo los pobladores de Anco-Huallo trasladarse hasta chincheros para
acceder a alguna Cooperativa de Ahorros o Caja Rural del lugar.
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IV. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Luego, el analisis de impacto a los medios fisicos, biolégicos y socio econémico como
resultados de la ejecucion y puesta en servicio del proyecto en su conjunto, por las
caracteristicas particulares de la obra y la pequefia envergadura fisica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que
podrian presentarse en la etapa de construccion principalmente, asi como, se ha planteado las
medidas de mitigacion de dichos impactos.

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estard asociada a la etapa de
construccidn de la infraestructura hidraulica; no obstante, previo a la identificacion de impactos
negativos que generara el proyecto se destacan los impactos positivos. A continuacion, se
describen los principales impactos identificados:

4.1 Metodologia de evaluacion utilizada

Existen diversas técnicas desarrolladas para la identificacion y evaluacién de impactos
ambientales, la mayoria de ellas son de tipo cuali-cuantitativas, dado que se apoyan en criterios
basados en la experiencia del equipo evaluador, sin embargo, permiten conocer o tener una idea
del grado de afectacion y magnitud de los efectos asociados al proyecto y principalmente
establecer un orden en funcién a su severidad, de manera que en una etapa posterior, se disefie
un plan adecuado para su manejo, priorizando aquellos aspectos que se vean comprometidos de
manera mas significativa. En el presente estudio se empleara la matriz de Identificacion y
Evaluacion de Impactos tipo Leopold.
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OPERACION Y
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1 0, 0, 0, 0, 0,
AGUA SUPERFICIAL Cantidad del agua MB M M MB MB M MB MB M M 0% | 50% | 0% | 50% | 100%
Calidad del agua M M M B M B M M B M 0% | 70% | 30% | 0% | 100%
Cantidad del agua MB MB M MB B B MB MB MB | MB | 0% | 0% |30% | 70% | 100%
AGUA SUBTERRANEA
Calidad del agua MB MB M MB MB MB MB MB MB MB | 0% | 10% | 0% | 90% | 100%
Relieve M B M B M MB MB M B M | 0% [ 50% | 30% | 20% | 100%
Estructura del suelo M B M M MB MB MB MB M [ 0% | 40% | 20% | 40% | 100%
EL K
VARIABLES SUELOS Y GEOLOGIA Capa arable, Top soil M MB M B MB MB M MB M | 0% | 40% | 20% | 40% | 100%
FISICAS Uso actual del suelo B | MB | M MB | M | MB | MB | MB | MB | M |0%]30% | 10% | 60% | 100%
Emisién de material
particulado PM10, PM M M M M B MB MB MB B B 0% | 40% | 30% | 30% | 100%
25, PTS
ATMOSFERA Emision de
contaminantes (Gases: M M M B B MB MB MB B B | 0% | 30% | 40% | 30% | 100%
CHZ2, NOXx)
Generacion de ruido M M M M MB B MB MB MB B | 0% | 40% | 20% | 40% | 100%
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Generacion de

Vbracones M M M M MB B MB MB | MB | B | 0% |40% |20% | 40% | 100%
FLORA Y Vepetal * coperture B |MB| M | MB | B | MB | MB | MB | MB | M |0%]|20%|20% | 60% | 100%
VEGETACION :
Pérdida de Flora B MB M MB | MB | MB MB MB | MB | M |0%|20% |10% | 70% | 100%
VARIABLES Diversidad de
BIOLOGICAS AVES oo MB B M MB | MB | mB MB MB | MB | B |0%|10% |20% | 70% | 100%
Modificacién del
HIDROBIOLOGIA | HabitatparalaFloray | MB | MB M MB | MB | MB MB MB | MB | MB |0% | 0% |10% | 90% | 100%
Fauna Acuatica
m‘glgf"ccig’n” de la M MB M MB | MB | MB MB MB | MB | MB |0% |20% | 0% |80% | 100%
VARIABLES SOCIOECON. Y Incremento de la PEA
HUMANAS DEMOGRAFICO | totaly por sectores M M M B MB | MB MB MB | MB | MB | 0% |30% | 10% | 60% | 100%
Z:gzzgfgagi‘iisresms M M M M B B B B B B | 0% |40% | 60% | 0% |100%
Porcentaje A 0% 0% 0% 0% | 0% | 0% 0% 0% | 0% | 0%
Porcentaje M 58% | 42% | 100% | 21% | 21% | 5% 5% 16% | 5% | 42%
Porcentaje B 16% | 16% | 0% 32% | 32% | 26% 5% 5% | 26% | 32%
Porcentaje MB 26% | 42% | 0% 47% | 47% | 68% | 89% | 79% | 68% | 26%
Total 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |100% | 100%
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4.2 Histograma de la VValoracion de Impactos Ambientales

En el gréfico, se puede observar las actividades sobre las cuales se tendran que tomar medidas
preventivas o de mitigacién, ya que son las que tienen un mayor % de riesgo de ocurrir en el
desarrollo de las actividades del proyecto.

No se ha identificado la ocurrencia de impactos de “magnitud alta”, puesto que el proyecto, se
basa en el mejoramiento de una infraestructura existente. Ademas los impactos mayores recaen
basicamente sobre la etapa de construccion, siendo esta de corto plazo con un tiempo de
duracion de 10 meses y efecto localizado.

Por ello, se ha considerado graficar los impactos de magnitud media y baja, dandole prioridad a
los primeros, debido que son sobre los que se tendran que elaborar el Plan de Manejo
Ambiental.

Gréfico N° 04: Valoracién de Impactos en la etapa de Construccion

ETAPA DE CONSTRUCCION - VALORIZACION DE IMPACTO

100%
BD%
60%
40%
0%
Transportey Habiitacion y Construccion y Transportede Disposicion de
maovilizacion de  mejoramiento de  mejoramiento de maeriales residunssdlidos
equipoy loscaminos de obrasciviles excedentesde [Domésticos e
maquinarize acceso [Fresg y canal de desmonte indusrales)
conduccion)

m % riesgo de ocurr encia/Magnitud Media

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
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Graéfico N° 05: Valoracion de Impactos en la etapa de operacion

ETAPA DE OPERACION - VALORIZACION DE IMPACTO

20%
15%
10%
0%
Manipulacion de las Mantenimiento de las Disposicion de residuos
compuertas obras de concreto solidos o iquidos

m % riesgo de ocurrencia/ Impacto Medio

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

Gréfico N° 05: Valoracién de Impactos en la etapa de Cierre

ETAPA DE CIERRE/ VALORIZACION DE
IMPACTO

20%

1% <=y

Revegetacion Disposicion de botadreos

® % riesgo de ocurrencia/ Impacto Medio

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
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Los impactos que pueden afectar recaen en la etapa de construccion del proyecto y en la gestion
de los residuos solidos.

Durante la etapa de operacién y mantenimiento son minimos los impactos, pero si se debe de
gestionar adecuadamenta la disposicion final de los residuos so6lidos y liquidos.

En el Grafico siguiente, observamos cuales seran los indicadores que debemos controlar para no
alterar la calidad de aguno de nuestros recursos y la salud del trabajador.

Graéfico N° 05: Indicadores de valoracion de Impactos

INDICADORES DE VALORIZACION DE IMPACTO
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Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

4.3 Impactos ambientales positivos identificados

o Generacion de empleo: al requerir mano de obra calificada y no calificada, tanto en la
etapa de construccion como en las etapas de operacion y mantenimiento.

o Mejora de la economia y bienestar de los productores involucrados: las familias
beneficiarias estan dedicadas basicamente a la actividad agricola de subsistencia y de baja
productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hidrico, es alli donde
la construccion del sistema de riego permitira el abastecimiento de agua, posibilitando el
desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y
subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la poblacion, con el efecto multiplicador que el
presente proyecto puede llegar a producir.

o Incremento del valor econémico del terreno: Al contar con infraestructura hidraulica
para riego, el valor econémico de los terrenos agricolas se incrementard. Este efecto es
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importante, porque los agricultores tendran la posibilidad de acceder a mayores oportunidades
de inversidn, créditos bancarios y asistencia técnica.

o Mayores oportunidades de inversion: Mediante la mejora de la productividad de dicho
cultivo capacitandolos en estandares de la calidad del producto a cultivar y asistencia técnica en
post cosecha lo cual le confiere un valor agregado que incide directamente en los precios. Esto
debe permitir finalmente articular a los productores a mercados alternativos, con estandares de
calidad y volimenes de acuerdo a las exigencias de los mercados, de este modo incrementar sus
ingresos econdémicos y ampliar la capacidad de comercializacién y liderazgo, con acceso a
nuevos canales de comercializacion que resulten mas ventajosos para ellos, asi como mayor
capacidad para invertir en infraestructura productiva y tecnologias que permitan mantener un
alto nivel competitivo.

o Mejoramiento de la eficiencia de uso de los recursos agua y suelo: Se busca tener una
eficiencia de aplicacion de agua (70 a 80%) y uniformidad en su penetracion en el perfil del
suelo.

4.4 Impactos ambientales negativos identificados

4.9.1 Etapa de Construccion
a. Aire

Material Particulado

Se produciran emisiones de material particulado en los frentes de trabajo, producidos por las
excavaciones y movimiento de tierra para distribuir el material excavado sobre la superficie que
posteriormente sera agricola. Las dispersiones del material particulado alteraran la calidad del
aire provocando un impacto negativo sobre la calidad ambiental de las areas de trabajo.

El impacto es reversible, temporalmente corto y local; sin embargo, para los trabajadores el
impacto tiene mayor relevancia porque pueden ocasionar enfermedades respiratorias.

El impacto a producirse tiene un efecto directo en las personas por lo tanto requiere
necesariamente medidas de prevencion y control.

Adicionalmente la calidad del aire sera alterada por las emisiones de gases (NOx, SOx CO, HC,
etc.) a partir de la maquinaria, por el uso del combustible (diesel) para su funcionamiento y la
liberacion de particulas y combustion incompleta incrementaré el efecto negativo en la calidad
del aire. Los motores de combustion interna de la maquinaria y equipos deberan estar en buenas
condiciones operativas.

Incremento de los niveles sonoros

La operacion de los equipos producira alteracion en el ruido de fondo que actualmente existe en
el area del proyecto. El ruido no tendrd efecto significativo, las &reas donde trabajara la
maquinaria y las obras se ubican en campo abierto; por ello, el efecto del ruido no tendr mayor
significancia ambiental, con excepcion de los trabajadores de la obra a quienes se les proveera
del respectivo equipo de seguridad.
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b. Suelo

Contaminacidn por residuos sélidos y residuos peligrosos

Uno de los aspectos relacionados con la contaminacion del suelo es la contaminacion por
residuos solidos. Estos se generaran en los puntos donde se construiran las obras civiles. Se
prevé la generacion de residuos tales como: restos de madera, fierro, clavos, bolsas de cemento,
etc. Ademas, es potencialmente posible la generacion de residuos peligrosos ya que, si bien es
cierto no se permitird el mantenimiento de la maquinaria en el lugar de la obra, podria darse el
caso gue los operadores de los equipos no acaten esta disposicién por lo que potencialmente el
suelo puede ser contaminado por residuos peligros procedentes de las actividades de
mantenimiento de maquinaria, entre ellos aceite, grasas, trapos industriales, residuos de
hidrocarburos, asi como por la posible fuga o derrame de combustible. Este impacto negativo
tendrd una magnitud puntual pero serd de alta intensidad, el efecto serd directo y su
reversibilidad dependeréa del tipo de residuo contaminante.

En la etapa de operacion del proyecto no se prevé contaminacion del suelo.

Modificacion del relieve del suelo

Es uno de los principales impactos negativos que se presenta en la etapa de construccion del
proyecto. El relieve del suelo sera afectado principalmente por el movimiento de tierras
producto de la excavacion de la represa. El relieve de una pequefia area dentro del area sera
modificado porque se explanard sobre la superficie el material excedente producto de estas
excavaciones, lo cual alterara ligeramente la topografia de esa pequefia area.

El relieve sera modificado en forma permanente, sin embargo se preveran las medidas de
mitigacion mas adecuadas para minimizar el impacto negativo

Riesgo de erosidn del suelo

El movimiento de tierras, la explanacion del material excedente, la acumulacion temporal del
material excavado, originard una leve pérdida de suelo por erosion eélica, que si bien sera de
caracter continuo ayudado por el viento, no tendrd mayor significancia por la temporalidad del
periodo de construccion de obras.

C. Agua

Contaminacion del agua

En la etapa de construccidn existira un potencial impacto negativo sobre la calidad del agua de
la fuente de agua que abastecera al proyecto y serd por la maquinaria y equipo a utilizar en la
construccion de la represa y canal de conduccion antes indicado ya que un potencial derrame de
combustible o aceite podria ocurrir.

Produccién de efluentes

Los Unicos residuos liquidos a generar corresponderan a aguas servidas generadas por los
operadores en la etapa de instalacion. Para ello se ha considerado la instalacion de letrinas
temporales que seran construidos en los principales frentes de trabajo.
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Este potencial impacto negativo es considerado de intensidad media, aunque la probabilidad de
ocurrencia, en condiciones normales de operacion de los equipos, se ha calificado como baja.

d. Medio Biologico

Desbroce de cobertura vegetal

El desbroce de la cobertura vegetal, para la construccion de la represa, del canal de conduccion
y del mejoramiento de los accesos en un impacto negativo, cuya extension sera puntual y
localizado, la importancia serd baja pues ninguna especie vegetal a desbrozar se encuentra en
calidad de especie protegida o en extincion y se trata de especies silvestres que son abundantes a
lo largo del mencionado canal. Se debera de adoptar las medidas de mitigacion necesarias.

Diversidad de ornitofauna

Actualmente, las especies de aves estan habituadas a vivir en un area relativamente tranquila. El
transporte de materiales y el ruido de la maquinaria, etc., seran actividades que incidan para que
las aves existente modifique su comportamiento normal pues tenderan a alejarse de esta zona de
intensa actividad, donde los ruidos, la circulacion de vehiculos y hasta los seres humanos
podrian molestarlas. Se prevé el desplazamiento temporal de la saves.

Se trata de un impacto negativo de moderada intensidad, de magnitud parcial, de persistencia
temporal y reversible en el mediano plazo, después de concluidas las obras. Este impacto
negativo ha sido evaluado como bajo.

e. Medio Socioecondmico

Migracién de la poblacién

Algunas actividades como la construccién de las obras, podria generar molestias entre los
pobladores y conductores que circulan por el lugar; este impacto negativo serd de caracter
temporal y de mediana intensidad, pero puntual y reversible en el corto plazo, por lo que ha sido
valorado como moderado.

Incremento de la PEA total y por sectores

Durante la fase de construccion de las obras se generara una importante fuente de empleo
temporal (10 meses), para los pobladores del lugar. Este es un impacto ambiental positivo, de
magnitud puntual e importancia media, debido a las implicancias directas sobre la economia de
los pobladores del lugar; es conveniente adoptar algunas medidas con la finalidad de potenciar
este tipo de impacto.

Presencia de restos argueologicos

Debido a que son obras existentes, existe la baja probabilidad que durante la etapa de
construccion, se evidencia presencia de restos arqueoldgicos. Sin embargo, ante la menor
sospecha, éstos seran respetadas demarcandolas para evitar impactarlos.

Este potencial impacto negativo es considerado de intensidad media, aunque la probabilidad de
ocurrencia, en condiciones normales de operacion es baja.
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4.9.2 Etapa de Operacion y mantenimiento

a. Contaminacion del suelo

Residuos so6lidos: desechos organicos e inorganicos:

o Generacion de residuos solidos durante las labores de limpieza de la toma de captacion y
tuberias de conduccidn (sedimentos y malezas).

a. Contaminacion del agua

Vertimiento de desperdicios sélidos y liquidos producto de las actividades de mantenimiento
(envases de productos), efecto minimo.

Sedimentacion

El almacenamiento del agua en la represa podria dar origen a sedimentacion ya que se trata de
agua de riego. Esta sedimentacion tratara de disminuir el volumen de la citada represa por lo
que se debera optar por la permanente limpieza (extraccion de sedimentos).

Se trata de un impacto negativo de media importancia y magnitud parcial, de caracter
permanente, reversible, mitigable que sera necesario controlar permanentemente pues se corre el
riesgo de un deterioro de la infraestructura si esta no en bien mantenida.

4.9.3 Etapa de Cierre

a. Alteracion de la calidad del aire

Material particulado:

o Minima generacién de polvo como producto de la reposicion de material inerte y cierre
progresivo de las instalaciones temporales.

Se trata de un impacto negativo de moderada intensidad, de magnitud parcial, de persistencia
temporal y reversible en el corto plazo, después de concluidas las obras. Este impacto negativo
ha sido evaluado como bajo.

b. Alteracion de la calidad del suelo

o Minimo impacto por la movilizacion de residuos sélidos, generados como remanente
durante las propias actividades del proceso de cierre, ya que durante la ejecucion de las obras se
debe haber cumplido con el reciclado previo de elementos no peligrosos y coordinado acciones
con una empresa autorizada para el caso de los residuos sélidos, efluentes y toxicos; asi como la
eliminacion de residuos orgénicos e inorganicos en un relleno sanitario cercano previamente
autorizado por el Gobierno Local.

Se trata de un impacto negativo de baja intensidad, de magnitud parcial, de persistencia
temporal y reversible en el corto plazo, después de concluidas las obras. Este impacto negativo
ha sido evaluado como bajo.

47



cmrmAAu!wBsec EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La ejecucion del proyecto Nombre del Proyecto “Instalacion de la represa Paqchacc en el
distrito de Anco Huallo - Chincheros - Apurimac” originard impactos directos como indirectos,
tanto positivos como negativos dentro de su &mbito de influencia. Las afectaciones mas
significativas corresponden a las etapas de construccion y operacion.

En el presente estudio se presenta el planteamiento de las medidas de mitigacion y para ello se
deberd tomar en cuenta:

e Todos los trabajos de Mitigacion, se aplicaran durante la fase de construccién de las
obras (progresivo) por lo tanto ya se encuentran cuantificados en los costos de los
mismaos.

e Capacitacion en temas ambientales de beneficiarios y personal involucrado en el
proyecto.

e Plan de Contingencia, el que se establecerd para contrarrestar las ocurrencias de:
inundaciones, déficit de agua para riego o accidentes.

5.1 Medidas de prevencién, control y mitigacion en las actividades

5.1.3 Programa de Manejo de la Calidad del Aire
Medidas para el control del polvo

Mediante esta medida se pretende recomendar las acciones necesarias para minimizar

Obijetivo la cantidad de polvo generado en el proceso constructivo de las obras, asi como
también proteger la salud de los trabajadores.
Impacto Este programa estd encaminado a prevenir, controlar y minimizar la alteracion de la
Ambiental calidad del aire por emision de material particulado.
Causa del Las principales acciones que generardn emisién de particulas (polvo) son:
Impacto movimiento de tierras, redistribucion del material excedente sobre el &rea que a futuro
sera explotada agricolamente.
Efecto Se afecta al ecosistema, a los trabajadores de la obra, a los pobladores que circulan en
Ambiental la cercania del lugar donde se construyen las obras.

Tipo de Medida | Medida de caracter preventivo.

- Se debe rociar con agua el material excedente a redistribuir que inicialmente
serd apilado para ser utilizado como terreno de cultivo a fin que se la dispersion
de las particulas por la accion del viento.

- Vehiculos de transporte de materiales deberan poseer dispositivos protectores
como mantas, carpas 0 coberturas, para cubrir el material que se transporta y
evitar el escape de las sustancias al aire. La manta o cobertura debe estar
firmemente sujetada a las paredes exteriores del volquete en forma tal que
sobrepase por lo menos 30 cm el borde de la tolva del volquete.

- Se debera humedecer las diferentes vias de acceso al lugar donde se construiran
las obras, para lo cual se utilizara un camién cisterna con sistema de irrigacién de
agua.

- En cada frente de trabajo se debe adecuar un éarea para el almacenamiento
temporal de los materiales resultantes de los movimientos de tierra.

- El material sobrante o excedente de las excavaciones se debera trasladar al area

Acciones a
desarrollar
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donde se redistribuirda sobre la actual superficie de suelo, adyacente al ler
reservorio a construir lo mas rapido posible.

- Los trabajadores deben estar protegidos con equipos de seguridad industrial que
impidan la aspiracion de las particulas y eviten las molestias en los ojos.

- Mantener en el area de proyecto por lo menos un camion tanque de agua y/o
sistemas de mangueras para humedecer las vias de rodaje y el material
acumulado cuando las condiciones del tiempo asi lo requieran.

Periodo de
aplicacion

Durante todo el periodo de construccion de las obras del proyecto, sobre todo cuando
se realicen movimientos de tierra y transporte de materiales.

Responsable

El responsable de la aplicacién de la medida sera el constructor de las obras.

Medidas para el control de emisiones de gases

Obijetivo Mediante esta medida se pretende minimizar las emisiones de gases generados por los
motores de combustion interna.

Impacto Emisiones de gases.
Ambiental

Causa del La emision de gases al ambiente se debera fundamentalmente al funcionamiento de la

Impacto maguinaria que se utilizard para la construccion de las obras.

Efecto Se afecta a la fauna, a los trabajadores del proyecto, a los pobladores que circulan en

Ambiental la cercania del lugar donde se construyen las obras.

Tipo de Medida

Medida de caracter preventivo.

Acciones a
desarrollar

- Los gases emitidos por la maquinaria a utilizar y que son los Oxidos de
nitrégeno, (NOXx), 6xidos de azufre (SOx), mondxido y didxido de carbono (CO,
C02), e hidrocarburos son generados por los motores de combustién interna y
afectan la respiracion de los animales y de las personas. A pesar que son
emitidos en campo abierto, se deben tomar medidas preventivas entre las cuales
se tienen:

- Los gases generados por la maquinaria seran minimizados empleando equipos en
buen estado operativo, proporcionandosele mantenimiento adecuado los equipos
a utilizar en la obra.

- Ninguna fuente movil o puntual deberd contaminar el aire en la zona del
proyecto, con la descarga de sustancias, tales como monéxido y didxido de
carbono, hidrocarburos, 6xidos de nitrégeno, 6xidos de azufre o particulas.

- Los vehiculos que ingresen al area del proyecto y que cuenten con tubos de
escape de descarga horizontal, deberan efectuar la descarga a una altura no
inferior a tres metros del suelo o0 a 15 cm por encima del techo de la cabina del
vehiculo

- Realizar el mantenimiento y la limpieza periddica de todos los ductos de salida
como tubos de escape de vehiculos, maquinaria, etc.

- Todo vehiculo que utilice el contratista en las labores de construccién del
proyecto debe ser sometido a una evaluacién al inicio del servicio de emision
atmosférica, con el fin de controlar emisiones de gases.

- No debera permitirse la quema a campo abierto de desperdicios sélidos.

Periodo de
aplicacion

Durante todo el periodo de operacién de maquinaria, en la etapa de construccion de
las obras.

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.
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Medidas para el control del ruido

Objetivo Mediante esta medida se pretende minimizar el ruido generado por la maquinaria.
Impacto Generacion de ruido.
Ambiental
Causa del El ruido sera generado por la maquinaria y en la construccion de la obra en si.
Impacto
Efecto Se afecta a la poblacidn que circule cerca del lugar de construccion de las obras, a la
Ambiental escasa fauna existente, a los trabajadores del proyecto.

Tipo de Medida

Medida de caracter preventivo.

Se deberan tomar las medidas que a continuacion se indican:
- Mantener niveles sonoros seguros para la salud y audicién para los trabajadores.
- El control del ruido se efectuara estrictamente en el siguiente orden, mediante:
Reduccién del ruido en el origen.
Reduccién de ruido en el medio de transmision.
Suministro de proteccion auditiva como complemento de
anteriormente indicadas, pero nunca como sustituto de estas.

las medidas

Acciones a Con el fin de minimizar los niveles de ruido, el contratista tendra en cuenta las
desarrollar siguientes recomendaciones y todas las demas que puedan ser eficientes:

- Realizar un mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria y equipos a
utilizar (engrase de piezas moviles de los equipos, limpieza permanente,
reemplazo de piezas averiadas, etc.)

- Evitar la concentracion de maquinaria en un punto especifico de la obra.

- Deberan evitarse los trabajos nocturnos en la obra. Se debera restringir el horario
de operacion de los equipos més ruidosos, sobre todo a la hora del desayuno y
almuerzo...

- Considerando que la fuente primaria del ruido proviene de los motores de
combustién interna, se exigira que todos los equipos tengan el sistema de escape
en buenas condiciones operativas.

- Al personal de trabajadores se le deberd proveer de los equipos de seguridad
contra ruidos.

Periodo de Durante todo el periodo de operacién de maquinaria, en la etapa de construccion de
aplicacion las obras.

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

a. Programa de Manejo de Suelos

Medidas para el manejo de la modificacion del relieve del suelo

Obijetivo Mediante esta medida se pretende atenuar el efecto visual generado por la alteracién
del relieve del suelo, durante el proceso constructivo de las obras.
Impacto Modificacion del relieve del suelo.
Ambiental
Causa del Las principales acciones que generaran la modificacion del relieve del suelo seréan las
Impacto excavaciones de la represa.
Efecto Se afecta al paisaje del area del proyecto.
Ambiental
Tipo de Medida | Medida de caracter preventiva y correctiva.
Acciones a Alguna de las acciones a desarrollar seran:
desarrollar - Evitar la construccion de nuevos caminos dentro del fundo; de preferencia se

mejoraran los caminos existentes.
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- Evitar que los materiales acumulados permanezcan por largos periodos de
tiempo, antes de redistribucion sobre el suelo que en el futuro sera agricola.

- Para la construccion de las obras, evitar ocupar areas mayores a las indicadas en
los planos.

- Al concluir la construccion de las obras, debera restaurarse el area.

Periodo de
aplicacion

Durante todo el periodo de construccién de las obras del proyecto.

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

Medidas para el control de la contaminacién del suelo

Objetivo Prevenir y mitigar la potencial contaminacién del suelo.
Impacto Contaminacion potencial del suelo, en el area del proyecto.
Ambiental
Causa del El combustible y lubricantes utilizados por la maquinaria y equipo.
Impacto
Efecto Se afecta la calidad del suelo afectado y la salud de los trabajadores.
Ambiental

Tipo de Medida

Medida de caracter preventiva y correctiva.

Acciones a
desarrollar

- En caso de derrames de combustibles u aceites se debera remover
inmediatamente el area afectada y restaurar el area.

- La contaminacion del suelo se puede prevenir controlando que el manejo de
residuos sélidos sea el apropiado. El contratista debera elaborar procedimientos
adecuados para ello el Titular del Proyecto debera vigilar su cumplimiento.

- Estard prohibido realizar en el lugar de las obras, el abastecimiento de
combustibles y cambio de aceite para los vehiculos; solamente se abastecera con
combustible a la maquinaria que no pueda desplazarse facilmente hacia los grifos
o servicentros de las poblaciones aledafias.

- Considerando que se debe reabastecer a las motobombas en la etapa de
operacion, serd necesaria la instalacion de un tanque de 1,500 galones para
almacenamiento de combustible; este tanque sera instalado dentro de un cubiculo
y para su construccién se adoptaradn las recomendaciones establecidas por el
Ministerio de Energia y Minas. Para el reabastecimiento de combustibles se
debera utilizar medios apropiados (bombas manuales de abastecimiento); esto
evitara derrames de combustibles al suelo.

- Instalar bafios en el lugar de la obra.

- Latierra y suelos contaminados deberan ser recogidos y transportados hacia los
lugares de vertimiento autorizados por la autoridad municipal.

Periodo de
aplicacion

Durante todo el periodo de construccidn de las obras del proyecto.

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

Medidas para el control de la erosién del suelo

Objetivo Prevenir y mitigar los diferentes procesos erosivos que podrian desencadenarse por la
gjecucion de actividades como movimiento de tierra, redistribucion de materiales
excedentes de excavacion, entre otros.

Impacto Pérdida de suelo.

Ambiental
Causa del El movimiento de tierras, apilamiento y redistribucién del material excedente.
Impacto

51



YWAYRA

CONSULTORA AMBIENTAL SAC

EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

Efecto Pérdida de suelo por erosién edlica.
Ambiental
Tipo de Medida | Medida de caracter preventiva y correctiva.
Acciones a - En el proceso constructivo de la excavacion de los suelos, se deberd limitar a lo
desarrollar indicado en los planos.
- Minimizar el tiempo de apilamiento del material excedente para evitar
exposicidn del suelo a los agentes erosivos.
- Solamente debera construirse el camino de acceso absolutamente necesario para
la construccion de las obras.
- Redistribuir de inmediato sobre la superficie del suelo, el material excedente
producto de la excavacién de los dos reservorios
- Regar el &rea donde se distribuy6 el material excedente.
Periodo de Durante todo el periodo de construccidon de las obras del proyecto.
aplicacion

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

Medidas para el manejo de excedentes de excavacion

Objetivo Realizar una adecuada disposicion del material excedente.
Impacto Generacion de excedentes de las obras del proyecto.
Ambiental
Causa del Movimiento de tierras, acumulacion del material excedente, etc.
Impacto
Efecto Ocupacion temporal del suelo en el area del proyecto.
Ambiental

Tipo de Medida

Preventiva

- Acondicionar el area donde se redistribuira el material excedente.
- Minimizar el tiempo de apilamiento del material excedente para evitar

Acciones a exposicion del suelo a los agentes erosivos.
ez - Redistribuir de inmediato sobre la superficie del suelo, el material excedente
producto de la excavacién de los dos reservorios
- Regar el &rea donde se distribuyo el material excedente.
Periodo de Durante la etapa de construccidn de las obras.
aplicacion

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

b.  Programa de manejo de residuos sélidos

Mediante esta medida se pretende dar a los escasos residuos sélidos que se puedan
generar en la construccién de las obras, el tratamiento mas adecuado desde el punto

Objetivo de vista ambiental, desde la fuente de generacion y prevenir la contaminacion del
suelo. .
Impacto Contaminacion de suelo
Ambiental
Causa del Las principales acciones que generaran residuos sélidos seran las provenientes de
Impacto construccion de las obras del proyecto.
Efecto Se afecta al paisaje del area del proyecto.
Ambiental

Tipo de Medida

Medida de cardcter preventiva.

A continuacion se presenta un plan de manejo de los residuos sélidos de construccion
y residuos considerados peligrosos.
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Acciones a
desarrollar

Es conveniente mencionar que en la etapa de construccion del proyecto no se espera
generar residuos solidos organicos domesticos, sin embargo se podrian generar
residuos sélidos de construccion (Bolsas de cemento vacias, maderas, clavos, etc. Y
residuos considerados peligrosos como arenas contaminadas por combustible, latas de
pintura, aditivos para el concreto, etc.

Manejo de residuos sélidos de construccion o industriales:

En esta categoria de residuos se incluyen materiales residuales de metal, madera,
plasticos, cauchos y chatarras; los provenientes de la produccion de concretos.

El metal debe almacenarse en un lugar de acopio. El sitio de acopio debe ser cubierto
para prevenir el desgaste y oxidacion del metal por accién del agua que puede llegar a
contaminar corrientes o acuiferos.

Los materiales provenientes de procesos de construccién, produccién de concretos y
todo tipo de material que presente aporte de particulas finas al aire y problemas de
contaminacién de aguas de escorrentia deben llevarse al botadero para la disposicion
final

Manejo de residuos especiales y/o peligrosos:

Los residuos especiales y/o peligrosos deben tener un tratamiento separado y
cuidadoso debido a su alto potencial de contaminacién. Aceites usados, lubricantes,
acidos y baterias entre otros son residuos peligrosos. A continuacion se presentan las
medidas que se deben tomar para evacuar estos residuos de forma adecuada sin causar
dafios ni contaminacion al medio ambiente.

Se deben separar los residuos solidos especiales y/o peligrosos de los residuos sélidos
domeésticos u ordinarios.

Por ningin motivo se debe permitir la quema de residuos solidos especiales y/o
peligrosos.

Debe prohibirse la disposicion de estos residuos especiales y/o peligrosos en lugares
diferentes a los destinados. Por ningln motivo se dispondran este tipo de residuos
sobre el suelo, entre la vegetacion, etc.

Los residuos sélidos especiales y/o peligrosos deben ser dispuestos en recipientes
herméticos con tapa; se ubicaran temporalmente en el interior del fundo y seran
trasladados por lo menos cada tres dias al lugar de disposicién final.

Deben ser dispuestos en los recipientes tan pronto como sean generados.

Los operarios deben seguir estrictamente las normas de manipulacion y uso de equipo
de proteccion, para cada caso, de acuerdo con el reglamento de seguridad industrial.
El almacenamiento de residuos sélidos especiales y/o peligrosos se debe hacer en
recipientes especiales, que cumplan con las normas especificas para cada tipo de
residuo. Los recipientes deben estar marcados y diferenciados claramente de los
residuos ordinarios.

En general todos los recipientes que contengan alguna clase de residuo especial y/o
peligroso deben ser marcados indicando las caracteristicas del producto y el peligro
que se corre si se destapa el recipiente.

Los aceites quemados o usados provenientes de maquinarias, deben ser almacenados
en recipientes metalicos que estén en buen estado, y transportados hacia los
servicentros de los centros urbanos para reciclarlo.

Los frascos de aceite desocupados deben empacarse en bolsas plasticas, se
depositaran en recipientes metalicos sellados y se llevaran al botadero.

Las baterias o pilas usadas tienen cantidades considerables de metales pesados como
el plomo que tiene un alto potencial contaminante. Se deben disponer en recipientes
metalicos resistentes a la corrosion, bien sellados y disponerlas en el botadero.

Periodo de
aplicacion

Durante todo el periodo de construccidn y funcionamiento del proyecto.

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.
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C. Programa de Manejo de Maquinaria y Equipo

Objetivo Mediante esta medida se pretende prevenir los impactos potenciales que ocasionara la
utilizacidn de la maquinaria y equipo en la construccion de las obras.

Impacto Contaminacion de suelos, contaminacion de aire
Ambiental

Causa del La utilizacion de maquinaria y equipo en: movimiento de tierras, transporte de

Impacto materiales, construccion de la obra en si, etc.

Efecto Se afecta al paisaje del area del proyecto y la calidad productiva de los suelos.

Ambiental

Tipo de Medida

Medida de caracter preventiva.

Acciones a
desarrollar

- El lavado, reparacion y mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo debe
realizarse en servicentros autorizados de cualquier Centro Poblado cercano al
area del proyecto.

- Evitar el paso de maquinaria sobre el suelo con cobertura vegetal, fuera del area
de la obra.

- Evitar en los frentes de trabajo, la interferencia con el trafico peatonal y
vehicular.

- Los vehiculos deben contar con alarma de reversa.

- Deberd extremarse los cuidados en el abastecimiento de combustible a la
maquinaria, para evitar contaminar el suelo.

- Controlar la velocidad de los vehiculos

- Mantener en las mejores condiciones mecénicas los vehiculos, para reducir al
minimo las emisiones de ruidos.

Periodo de
aplicacion

Durante todo el periodo de construccion de las obras del proyecto.

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

d. Programa de Manejo de la calidad del agua

Mediante esta medida se pretende prevenir y controlar la degradacion de las

Obijetivo caracteristicas fisicoquimicas del agua.
Impacto Alteracion de la calidad del agua como resultado de las actividades de construccion
Ambiental del proyecto.
Causa del La fuente potencial de esta contaminacion sera la maquinaria y equipo a utilizar en la
Impacto construccidn de las obras.
Efecto Se afecta la calidad del agua de riego para los cultivos agricolas aguas abajo del punto
Ambiental donde se construirdn las obras.

Tipo de Medida

Medida de caracter preventiva.

- Utilizar bafios para uso del personal de la obra.
- La maquinaria y equipo debera estar en buenas condiciones operativas y no debe

Acciones a haber fugas de combustibles ni lubricantes.
desarrollar - - L .
- Utilizar maquinaria en buenas condiciones operativas y que no presenten fugas
de aceite del motor o del sistema hidraulico.
- No se admitiran reparacion de maquinaria en el area de trabajo; la maquinaria
que requiera ser reparada seré transportada a la ciudad para su reparacion.
Periodo de Durante todo el periodo de construccion de la toma de captacion de agua.
aplicacion

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida sera el constructor de las obras.
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d. Programa de manejo de la flora

Medidas para el Manejo de la Cobertura Vegetal

Mediante esta medida se pretende mitigar y compensar los impactos que se originen

Obijetivo sobre el componente floristico, como resultado de la ejecucion de la obra de toma de
captacion de agua.
Impacto Eliminacion de la cobertura vegetal
Ambiental
Causa del Limpieza y desbroce del terreno, en el area donde se construira la Toma de captacién
Impacto de agua para riego.
Efecto Se eliminan especies vegetales silvestres en el trazo del canal abierto.
Ambiental

Tipo de Medida

Medida de caracter preventiva y correctiva.

Para minimizar su efecto se propone:

- Rozar y limpiar el area estrictamente necesaria para la construccion de las obras
(8 m).

- No se intervendrd ningin éarea y se protegerda la vegetacion de las zonas

Acciones a 5
desarrollar adyacentes a la obra de Toma de captacion.
- Las obras a construir deberdn ocupar estrictamente las areas establecidas en los
planos.
- Lavegetacion afectada serd juntada para después ser trasladada al botadero.
- El suelo afectado por la limpieza del area sera esparcido en el area agricola
aledafia o sera redistribuido sobre la superficie del suelo
Periodo de Durante todo el periodo de roce y limpieza del area.
aplicacion

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

e. Programa de manejo de la fauna

Medidas para la proteccién de la fauna terrestre

Obijetivo Mediante esta medida se pretende minimizar el impacto de que ocasionan las
diferentes actividades de construccion de obras, sobre la fauna terrestre.

Impacto Alteracién de la fauna.
Ambiental
Causa del Uso de maquinaria para la construccion de obras.

Impacto

Efecto Se ahuyentaran las especies de fauna en el &rea del proyecto.

Ambiental

Tipo de Medida

Medida de cardcter preventiva y correctiva.

Acciones a
desarrollar

Para minimizar su efecto se propone:

- Limitar al maximo los ruidos molestos.

- No se debe permitir la caza de ninguna especie silvestre

- Limitar las actividades estrictamente a las areas de trabajo evitando de este modo
incrementar los dafios a los habitats de la fauna silvestre

- Evitar realizar todo tipo de ruidos que moleste a la avifauna.

- Se debera aplicar el programa de manejo de la maquinaria y equipos

- Evitar la circulacion de vehiculos por lugares diferentes; los vehiculos que
transportan material deberan tener rutas establecidas por donde circularan
siempre.
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- La maquinaria debera tener operativo y en buen estado mecéanico el sistema de
atenuacion de ruido (escape).

- El personal de trabajadores debera desplazarse solamente dentro del area de
trabajo y evitaran molestar a las especies de fauna que ingresaran al area de
trabajo.

- Se debe desarrollar un programa de educacién ambiental a los trabajadores del
proyecto, acerca del cuidado y proteccion a la fauna del area del proyecto.

Periodo de
aplicacion

Durante todo el periodo de construccion de las obras.

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

f. Programa de manejo de la Infraestructura actual

Medidas para el Manejo de infraestructura de riego

Objetivo Mediante esta medida se pretende minimizar los efectos de la paralizacion temporal
del sistema de riego aguas abajo del punto donde se construira la captacion

Impacto Inhabilitacién temporal del Lateral
Ambiental

Causa del Construccion del represa y canal de conduccion

Impacto

Efecto Falta de agua para riego de los cultivos y alteracion del trafico vehicular vecinal.

Ambiental

Tipo de Medida

Medida de carécter preventiva y correctiva

Acciones a
desarrollar

Para minimizar su efecto se propone:

- Coordinar con la Comision de Regantes y los usuarios de agua de riego, el
momento en el cual se deben ejecutar las obras para evitar reclamos por la
interrupcién del servicio.

- Enlo posible las obras deberan realizarse en forma planificada y coordinada con
las autoridades encargadas de la distribucion de agua de riego y del transito en el
camino vecinal.

- Realizar las obras previstas de acuerdo a lo indicado en los planos

- Realizar las obras en los plazos de ejecucion previstos, para lo cual debe
planificarse al detalle los recursos de mano de obra, materiales, maquinaria, etc.

- Evitar al maximo, el deterioro del canal y extremar los cuidados para no
afectarlo al momento de ejecutar las obras.

- Reparar de inmediato cualquier dafio a los sistemas de riego y caminos.

- La interrupcion del camino vecinal deberd ser planificada, coordinada con las
autoridades y después de ejecutado el desvio temporal y proporcionar la
sefializacion adecuadas para este desvio.

- Al concluir las obras, rehabilitar el area adyacente al canal afectado, y camino
vecinal afectados, dejandola en la misma situacion tal como se encontraban antes
de empezar la construccion de obras.

- Ningun camino deberd permanecer interrumpido durante la construccion de las
obras. Se debera prever la ejecucion de estructuras provisionales y los materiales
necesarios y adecuados para evitar estas interrupciones.

Periodo de
aplicacion

Durante el periodo de construccion de la obras, cuando interfieran los sistemas de
riego y vial.

Responsable

El responsable de la aplicacién de la medida sera el constructor de las obras.
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g. Programa de manejo de la poblacién afectada

Medidas para el Manejo de molestias

Obijetivo Mediante esta medida se pretende atenuar los efectos de potenciales molestias por la
ejecucion de las obras.
Impacto Generacion potencial de molestias de los agricultores o pobladores que transitan por
Ambiental el lugar.
Causa del Construccion de la represa, el movimiento de tierras, el uso de maquinaria, la
Impacto construccion del canal de conduccion, mejoramiento de accesos y transporte de
materiales.
Efecto Generacion de acciones en contra de la construccion de las obras del proyecto.
Ambiental
Tipo de Medida | Medida de carécter preventiva y correctiva.
Para minimizar su efecto se propone:
- Realizar reuniones de informacién a las autoridades municipales, Junta de
Usuarios, Comision de regantes, poblacién del lugar, etc., demostrando que la
obra a ejecutar sera de beneficio para la poblacién.
- Coordinar con la anticipacion debida con las instituciones representativas a fin
que colaboren en la realizacidon de las obras.
- Proporcionar trabajo en la construccion de las obras, a los pobladores residentes
en poblaciones aledarias.
- Limitarse estrictamente a realizar las excavaciones que indican los planos
Acciones a - Utilizar la maquinaria adecuada y verificar que se encuentren en buen estado
e operativo, sobretodo su sistema de escape, para evitar generacion de ruidos
mayores a los normales.
- Delimitar el area de la obra a construir.
- Evitar que los residuos so6lidos que se genere en la construccion de las obras,
sean diseminados en el area del proyecto.
- Ejecutar las obras en los plazos previstos.
Periodo de Antes del inicio de la construccion y durante esta fase de construccion de las obras.
aplicacion

Responsable

El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras, en lo que
le corresponda y los responsables del Proyecto.

Medidas para el manejo de riesgo de accidentes

Objetivo Mediante esta medida se pretende minimizar el riesgo de accidentes en la ejecucion
de las obras.

Impacto Riesgo potencial de accidentes
Ambiental

Causa del Construccion de la obra en si, uso de la maquinaria y equipo.

Impacto

Efecto Inhabilitacidn del personal que ejecuta las obras

Ambiental

Tipo de Medida

Medida de caracter preventiva.

Acciones a

Para minimizar su efecto se propone:

Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios
Se debera contar con personal capacitado en la operacion de los equipos.
Los equipos deberan estar en buenas condiciones operativas
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desarrollar - Se debe proporcionar al personal los equipos necesarios de seguridad (guantes,
botas, casco etc.).
- El contratista debera dictar charlas de seguridad a su personal
- Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad
- Inspeccionar regularmente el lugar de trabajo, maquinas y equipos.
Periodo de Durante esta fase de construccion de las obras
aplicacion
Responsable El responsable de la aplicacion de la medida serd el constructor de las obras.

h.  Programa para el control de sedimentos

Objetivo Eliminar los sedimentos que hayan decantado en la represa.
Impacto Disminucién del volumen en la represa y del volumen de conduccién de agua en en
Ambiental canal.
Causa del Disminucién de la velocidad del agua a tal punto que permita la sedimentacion de
Impacto particulas gruesas o en suspension.
Efecto Presencia de sedimento que disminuyen la capacidad de almacenamiento de los
Ambiental reservorios.

Tipo de Medida

Medida de cardcter preventiva y correctiva.

- Limpiar por lo menos una vez al afio, los sedimentos de la represa.
- En el disefio del canal abierto, considerar velocidades de agua adecuadas para

Acciones a evitar la sedimentacion de particulas en esta infraestructura.
desarrollar

Periodo de Durante todo el periodo de operacion de las obras del proyecto.
aplicacion

Responsable El responsable de la aplicacién de la medida serd la empresa propietaria de las obras.

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

5.2 Medidas de Contingencia

Las medidas de contingencia describen los principales procedimientos y medidas frente a
eventos que pudieran acontecer durante las etapas de construccion y operacion del proyecto, en
busca de una rapida repuesta ante las eventualidades y el cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales.

Es decir, se esquematizan las acciones que seran implementadas si ocurriesen contingencias que
no puedan ser controladas por las medidas de mitigacion planteadas y que pueden interferir con
el normal desarrollo del proyecto y constituir riesgos a los trabajadores y/o poblacién. Las
acciones planteadas en el presente Plan de Contingencias, seran ejecutadas por todo el personal
durante las etapas de construccion y/o operacion del proyecto.

Se ha identificado los tipos de accidentes y/o emergencias que podrian suceder durante la
construccion y operacion del Proyecto y las medidas de respuesta y control, con el claro
objetivo de salvaguardar la vida humana.

5.2.1 Ambito de aplicacion

Este Plan de Contingencia alcanza a todos aquellos eventos que pueden generar emergencias
con potencial dafio a personas, ambiente o bienes materiales en la etapa construccion y
operacion del proyecto. Los eventos de origen natural o humano que podrian ocurrir en estas
zonas, debera tener una oportuna accion de respuesta en las etapas de construccion y operacion,
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teniendo en cuenta garantizar la integridad fisica del personal (trabajador de obra y empleado)
asi como de los pobladores y minimizar los estragos producidos sobre el medio y su entorno

5.2.2 Organizacion

Para afrontar los incidentes, el Contratista establecerd una Unidad de Contingencias. Sus
funciones béasicas seran: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan,
organizando asimismo la brigada de contingencias y érganos de apoyo externo.

Esta organizacion técnica de Contingencia, mantendra coordinaciones permanentes con
entidades de apoyo externo, tales como, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policia Nacional y
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Servicios Médicos, Ambulancia, Compafiia de
Seguros y otros.

Los jefes, empleados y trabajadores que laboran y/o formen parte en las actividades
constructivas (Contratista) y operaciones del Proyecto, participaran en la implementacion y
aplicacién del presente Plan de Contingencias.

5.2.2.1 Brigada de Emergencia

El Contratista (etapa de construccidn) establecera una Brigada de Emergencia, la cual estara
conformada por tres (03) personas, incluido el chofer de la unidad vehicular, ademéas del
personal responsable de las areas con mayor potencial de riesgo. Esta brigada actuara bajo la
supervision y direccion del Jefe de Brigada.

La brigada tiene como fin la proteccién de la vida humana, por ello se encargara de lo siguiente:

o Llevar a las personas lesionadas a lugares donde se les pueda dar atencion especializada,
prestandole los primeros auxilios.

o Establecer el alcance de posibles dafios ocasionados por el evento.
o Capacitar al personal en los frentes de obra y/o instalacion del proyecto.
o Ordenar evacuacién de personal en caso de ser necesario.

o Establecer contacto con las instituciones de apoyo ante la ocurrencia de emergencias
(PNP, Bomberos, Centro de Salud).

5.2.2.2 Sistema de Informacion y Comunicacién

El jefe de brigada y jefe de obra (etapa de construccion), sera el responsable de emitir las
comunicaciones internas y externas.

5.2.2.3 Inspecciony Traslado de Brigadas de Emergencias

Recibida la notificacion por radio o teléfono, el Jefe de la Unidad de Contingencias y el
personal designado para la atencion de emergencias (Brigada de Emergencia), se apersonaran al
lugar del evento para su respectiva atencion.

Se procederd a ratificar o rectificar lo informado y constatar si la emergencia continta o si
hubiera un riesgo latente. Esto se realizara teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

o El tipo y magnitud de la emergencia
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o Riesgo Potencial

o Posibles efectos, considerando la ubicacién de las zonas criticas y sus prioridades de
proteccion

o Estrategia a adoptar y estimacion de los recursos materiales y humanos propios y
organismos de apoyo (Policia Nacional, INDECI, Gobierno Regional, Locales, Centros de
Salud y Pobladores).

5.2.3 Lista de contactos

Se elaborara una lista de contactos claves de las instituciones publicas del gobierno central,
regional y local, y otros involucrados con la posible ocurrencia de las contingencias potenciales
identificadas. Esta lista sera actualizada periédicamente.

5.2.4 Contingencias ante Eventos
5.2.4.1 Contingencias de Accidentes en Obra

El presente establece medidas de accion ante la ocurrencia de accidentes laborales en los
diferentes frentes de trabajo durante las actividades constructivas, tales como operacion de los
vehiculos y maquinaria pesada, y posibles caidas, originados por deficiencias humanas o fallas
mecanicas de los equipos utilizados.

Generalmente en la construccion de obras viales se presentan riesgos de accidentes del personal
de obra. Por lo que es necesario contar con medidas de prevencion, control y repuesta ante la
posible ocurrencia de los sucesos indicados, que contribuyan a evitar accidentes que generen
posibles victimas.

a) Medidas para casos de accidentes laborales

Antes del evento

Se contara con una unidad de primeros auxilios con camillas.
En la obra debe haber un ambiente de primeros auxilios.

o Todo el personal que labora en la obra recibird capacitacion continua en primeros
auxilios, educacion ambiental, asi como seguridad y salud ocupacional.

o Todos los trabajadores recibiran charlas de induccién de seguridad laboral y atencion
bésica de primeros auxilios, minutos antes de comenzar a laborar.

o El personal contara con el debido equipo de proteccion personal - EPP (casco, botas de
seguridad, arnés de seguridad, guantes, lentes protectores, etc.), de acuerdo a la labor que realice
Yy Su uso correcto serd de caracter obligatorio. Ademas, sera capacitado en los beneficios del uso
del EPP a fin de interiorizar el uso del mismo.

o Se deberd colocar en lugares visibles, los nimeros telefonicos de emergencia de los
centros asistenciales y/o de auxilio cercanos, en caso de necesitarse una pronta comunicacion
y/o ayuda externa. Ademas, los encargados de la comunicacién con la brigada de emergencia
deberan contar con una lista conteniendo dichos nimeros y en la memoria de los equipos de
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comunicacion, también se contard con los nimeros de emergencia a fin de agilizar la
comunicacion.

o Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria a
utilizar, a fin de prevenir, desperfectos, rupturas, etc. Del mismo modo se realizard una
inspeccion a las instalaciones y lugares de trabajo, para identificar posibles zonas de riesgos.

o El traslado de vehiculos y maquinarias, solo se realizara por las vias sefializadas.

Durante el evento

o Se comunicara al Jefe de Brigada de Emergencias, acerca del accidente, sefialando su
localizacion y tipo de accidente, nivel de gravedad. Esta comunicacion serd a través de teléfono,
radio o de manera personal.

o La Brigada de Emergencia se trasladara al lugar del accidente con los implementos y/o
equipos que permitan atender al herido.

o Los trabajadores, de acuerdo a lo que indica los cursos de induccion de seguridad
actuaran de manera calmada, con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y confianza a los
afectados.

o Dependiendo de la situacion y magnitud del accidente del trabajador, se dara aviso a los
bomberos.

. Se realizara el traslado del personal afectado a los centros asistenciales mas cercanos, de
acuerdo al frente de trabajo donde sucedi6 el incidente, valiéndose de una unidad de
desplazamiento rapido.

o Se registrara el incidente en un formulario en donde se incluya: lugar de accidente, fecha,
hora, actividad que realizaba el accidentado, causa del accidente, gravedad, entre otros.

b) Medidas para casos de accidentes vehiculares

Antes del evento

o Solo el personal autorizado podra conducir las unidades de transporte.

o Los vehiculos de transporte de obra contardn con los respectivos seguros exigibles
habilitados, ademas contardn con un cronograma de mantenimiento preventivo que deberan
cumplir.

o Los cinturones de seguridad seran usados todo el tiempo.

o Por ningun motivo se dejara una unidad de transporte obstruyendo la via, sin la
colocacion de la sefializacion correspondiente.

o Los conductores de los vehiculos del proyecto no conduciran bajo efectos del alcohol y/o
drogas.

o Los conductores respetaran los limites de velocidad establecidos.
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o Las unidades de transporte contardn con el equipo minimo necesario para afrontar
emergencias mecanicas, médicas e incendios.

o Mantener el registro de teléfonos de las estaciones de policia y de centros asistenciales,
asi como de ubicacidon en todo el &mbito del proyecto.
5.2.4.2 Contingencias de Eventos de Geodinamica Interna (sismos)

Se estableceran medidas de prevencion, control y respuesta que sean factibles de aplicacion y
gue sean apropiadas para salvaguardar y minimizar los dafios a la integridad y seguridad del
personal y de terceros, por ocurrencia de eventos de geodinamica interna (sismos), que pueden
acontecer durante las actividades constructivas y operativas del proyecto de pista.

Accidn preventiva

o En todos los lugares de obra e instalaciones se identificara zonas de seguridad para estos
€asos.

o Los trabajadores en general recibiran un instructivo basico sobre qué hacer en situaciones
de sismos.

o Coordinacion con las entidades de socorro de los distritos del ambito del proyecto, y
participacion en las practicas de salvamento que éstas programen.

o Se sefialaran las rutas de evacuacion, las zonas de seguridad y de peligro; asi como, areas
exteriores libres para la ubicaciéon temporal del personal evacuado.

Durante el evento

o El personal, mantendra la calma, y se refugiara en los lugares previamente sefializados
COMO zonas seguras.

o De ser posible, disponer la evacuacion de todo personal hacia zonas de seguridad y fueras
de zonas de trabajo.

o Paralizacion de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos; a fin de evitar
accidentes. De ser el caso, proceder a cortar la energia eléctrica.

Después del evento

o Atencion inmediata de las personas accidentadas y dependiendo de la gravedad se
evacuard hacia el centro de asistencia de salud cercano.

o Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido
averiado y/o afectado, asi como de los elementos afectados que conforman las instalaciones e
infraestructura de apoyo.

o Ordenar y disponer que el personal mantenga la calma ante las posibles réplicas del
movimiento teldrico.
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5.2.4.3 Contingencia ante la evidencia de restos arqueol6gicos

Considerando la posibilidad que el personal de obra, durante los trabajos de construccion,
llegara a encontrar evidencias de restos arqueoldgicos:

Para este caso se debe proceder con el siguiente Plan:

Antes del evento

o Deberé informarse a los obreros, operarios, ingenieros, que cualquier hallazgo de este
tipo, debera comunicarse de forma inmediata al supervisor del &rea, paralizandose los trabajos.

Antes del evento

o Los restos no deberan ser movidos ni recolectados por ningln motivo se procedera de
acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion Ley N° 28296 y al Reglamento
de Investigaciones Arqueoldgicas (R. S. 004-2000-ED).

Después del evento

o Se contactara con el Instituto Nacional de Cultura (INC) para que el supervisor a cargo,
recabe toda la informacion concerniente al hallazgo arqueol6gico, a fin de elaborar un pequefio
informe.

o Debera comunicarse con sus superiores, informandoles de los hallazgos encontrados, para
que, a su vez, los encargados de asuntos ambientales en coordinacion con la Consultora,
resuelvan las medidas a tomar con el INC.

o Es facultad del INC, determinar el grado de proteccion a los recursos arqueolégicos para
lo cual se recomienda la mas amplia colaboracién de parte del personal de obra.
5.3 Relaciones Comunitarias

5.3.1 Introduccién

El plan de relaciones comunitarias esta sustentado en los preceptos de buena vecindad con los
pobladores del area de influencia del proyecto, de manera que las actividades inherentes a la
gjecucién del proyecto tengan un impacto benéfico en la poblacion aledafa.

5.3.2 Objetivos

e Establecer los medios de comunicacion con la comunidad ubicada en el éarea de
influencia del proyecto con el fin de informar sobre las actividades a ejecutarse y las
medidas contempladas en el presente informe de gestién ambiental.

e Lograr un compromiso estratégico con la poblacion de la comunidad para el cuidado
ambiental por parte de los actores involucrados.

5.3.3 Contenido del Plan de Relaciones Comunitarias

5.3.3.1 Programa de Informacion

Objetivos
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CONSULTORA AMBIENTAL SAC

e Implementar procesos de comunicacion que contribuyan a la comprension vy
participacion de la poblacion del area de influencia en la ejecucion del proyecto.

e Comunicar oportunamente a los grupos de interés sobre las actividades del proyecto y
las acciones vinculadas a los planes de manejo ambiental aplicables.

Actividades
Organizar los mecanismos de comunicacion continua:

¢ En reuniones informativas con las autoridades locales y grupos de interés del proyecto
con la finalidad de mantener informada a la poblacion de las actividades a desarrollar,
las cuales se daran en tres momentos especificos: al inicio de las actividades de
construccion, durante las actividades de construccidn y al finalizar la etapa constructiva.

e En materiales didacticos de difusion diversos.
e En medios de comunicacion mas vistos y escuchados.
El contratista debera disponer de una oficina para brindar informacion respecto a la ejecucién
del proyecto, en ella se recogen las percepciones de la poblacion, dudas y consultas.
5.3.3.2 Programa de Buenas Précticas Laborales
Objetivos

e Sensibilizar al personal de las empresas contratistas y subcontratistas del proyecto sobre
el respeto a la cultura, valores y creencias de la poblacion local, propiciando espacios
reflexivos que les permita comprender y valorar los estilos de vida y las expresiones
culturales de la poblacién del &rea de influencia del proyecto.

e Capacitar al personal del proyecto en buenas précticas de relacionamiento con la
poblacién del area de influencia.

Actividades

Capacitacion durante la etapa constructiva del proyecto, sobre:
e Aspectos sociales, econdmicos y culturales de la poblacién del area de influencia.
¢ Plan de manejo ambiental del proyecto.
¢ Plan de relaciones comunitarias: objetivos y programas.

e Cadigo de ética para una conducta cultural y ambientalmente responsable

La capacitacion tendra dos publicos objetivos: trabajadores de mano de obra calificada y
trabajadores locales o de mano de obra no calificada. La metodologia de capacitacion seré
participativa y reflexiva.

5.3.3.3 Programa de Contratacién de Mano de Obra Local

Objetivos
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o Contar con trabajadores temporales para el desarrollo de las actividades del proyecto,
proveniente de la poblacion local, contribuyendo asi a minimizar la inmigracion poblacional
y otros impactos que pudieran derivarse de ello.

Procedimiento de Contratacion de Personal Local

Para la contratacion temporal de personal local, los procedimientos incluiran el disefio de un
mecanismo de monitoreo que permita verificar su cumplimiento e implementar las medidas
correctivas necesarias. Los procedimientos se presentan a continuacion:

o Reclutamiento y seleccidn de personal local
o Induccion del personal
o Capacitacion continua durante el desarrollo de las actividades
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VI. PARTICIPACION CIUDADANA
6.1 Objetivos del proceso de participacion y consulta

v Informar, dialogar y recoger las opiniones y aportes de la poblacién y de los diferentes
grupos de interés (Comité de Regantes Pagchacc, Comité de Regantes Lloquepuquio - Vista
Alegre - Quenuapata y Comité de Regantes Lloquepuquio - Retamapata) que se encuentren en
las areas de influencia del proyecto: “Instalacion de la Represa Paqchacc en el distrito de Anco
Huallo - Chincheros - Apurimac”.

v Registrar y documentar de modo sistematico el proceso de participacion y consulta.

6.2 Ambito del Proceso de Participacion Ciudadana
a.  Ambito de Influencia Directa

El ambito de influencia directa para la implementacion de la participacion y consulta ciudadana,
serd el Comité de Regantes Paqchacc, Comité de Regantes Lloquepuquio - Vista Alegre -
Quenuapata y Comité de Regantes Lloquepuquio - Retamapata.

b. Ambito de Influencia Indirecta

El &mbito de influencia indirecta seran los campos de cultivo pertenecientes a los demas
pobladores del distrito de Huallo Anco, teniendo en cuenta a las autoridades y otros grupos
ligados a temas de desarrollo agricola y de medio ambiente.

6.3 Identificacion de Grupos de Interés u otros Actores conforme a la ubicacién
del proyecto.

v" Centros Poblados de Vista Alegre, San Pedro de Chuparo v Uripa Central (agricultores
actuales y nuevos regantes)

Participaran ejecutando el saneamiento fisico de los terrenos necesarios para implementar el
proyecto, especialmente los referidos a los terrenos donde en donde se construiran la presa y
accesos asi como el aporte mano de obra no calificada durante la ejecucién, operacion y
mantenimiento del proyecto. Estos 03 centros poblados estan organizados en 03 Comités de
Regantes: Pagchacc, Lloquepuquio - Vista Alegre - Quenuapata, y Lloguepuquio - Retamapata;
todos cuentan con reconocimiento de la autoridad de agua y constituyen una poblacién
beneficiaria total de 1,248 habitantes. Los actuales agricultores son los mas interesados en la
consumacion del proyecto, poniendo su interés en la participacion de las capacitaciones asi
como en la elaboracion de la cedula de cultivo y en la administracion eficiente del agua. Con la
incorporacién de nuevas tierras (172 Ha) se tendran nuevos regantes que haran uso de la
infraestructura de riego. Estas personas tienen como interés comun la explotacion de sus tierras
de cultivo aptas para tal fin, pero que no pueden hacerlo por la falta de agua. Todos ellos seran
los beneficiarios directos del proyecto y tendran el compromiso de pagar por el servicio de agua.

v" Municipalidad Distrital de Anco Huallo

Asumira el 100% del total de la inversidn inicial requerida para la implementacion del proyecto.
Realizard los gastos de pre Inversion a nivel de perfil técnico con el objetivo de mejorar e
incrementar la produccion agricola y pecuaria del distrito. Trabaja en conjunto con
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Municipalidad Provincial de Chincheros y Gobierno Regional de Apurimac. Seré el encargado
de otorgar la viabilidad técnica y econdémica para la ejecucion del proyecto, y gestionar el
financiamiento de la ejecucidon del proyecto.

v' Autoridad Local del Agua

Es la institucion a la cual esta adscrita la comisidn de regantes y tiene como interés la adecuada
administracion de las diferentes juntas de usuarios adscritas a su nivel. Ademas de ser la que
acredita la dotacion y disponibilidad del recurso hidrico para la Irrigacion Paqgchacc, y de
controlar la dotacién y reserva de agua.

v" Junta de Usuarios

Tiene como interés mejorar la produccion agropecuaria de la zona, puesto que es su principal
actividad economica. Sera la entidad encargada de la gestion y mantenimiento de la
Infraestructura de Riego, asi como de la administracion eficiente de los recursos generados por
el pago del servicio de agua, el cual los usuarios se comprometen a cumplir fielmente.
Promueve el desarrollo organizacional para la gestion eficiente y equitativa de los recursos
hidricos, a través de los procesos de sensibilizacién y capacitacion, considerando la equidad en
género, la interculturalidad e impulsa el desarrollo empresarial competitivo de sus asociados.

6.4 Mecanismos de informacién en el proceso de participacion y consulta

a. Taller Participativo

El taller participativo se realiza para informar sobre el Proyecto, validar los resultados que se
van obteniendo y recoger las opiniones, observaciones y puntos de vista de la poblacién. Los
puntos a tratados en el taller fueron: caracteristicas del proyecto, posibles impactos o riesgos
ambientales del proyecto; y medidas de prevencion, correccion, mitigacién, y/o control
contempladas en el instrumento de gestion ambiental.

v' Seleccidn del lugar para la reunién

Para la seleccion del lugar donde se realizd el taller participativo, se considerd que este se
encuentre dentro del area de influencia social del Proyecto; es decir, la poblacién méas cercana al
proyecto, ademas el lugar donde se realizara el taller debera contar con las instalaciones
apropiadas para albergar a los asistentes, con las facilidades para la instalaciéon de los equipos y
con acceso a un area adecuada para servicios higiénicos.

v" Difusion del Evento

Para la difusion del Taller Participativo se realiz6 una invitacion a los beneficiarios y a los
representantes de los grupos de interés del Proyecto, asi como entidades involucradas.

El cuadro siguiente, muestra un resumen del mecanismo de informacion previsto durante la
elaboracion de la Evaluacion Ambiental Preliminar (EVAP):

67



WAYRA
CmmAmmmm EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP)

Cuadro N° 25: Mecanismo de Informacion Previsto en la Participacion y Consulta

Etapa Mecanismo y Detalle Publico Objetivo

Durante la S o
Beneficiarios del Proyecto: Comité de Regantes

F lacié | . .
ormu acpn de la . Pagchacc, Comité de Regantes Lloquepuquio -
herramienta Taller Participativo . L
Ambiental Vista Alegre - Quenuapata y Comité de Regantes

Lloquepuquio - Retamapata.

b. La estructura del Taller Participativo

El Taller Participativo se desarrollé dentro de los tiempos previstos. Siendo las 09.00 horas del
dia jueves 09 de noviembre del 2017, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Anco
Huallo, ubicado en Av. Ricardo Palma s/n — Plaza de Armas Uripa, se dio inicio al Taller
Participativo sobre el Informe de Gestion Ambiental del Proyecto: “Instalacion de la Represa
Pagchacc en el distrito de Anco Huallo - Chincheros - Apurimac”.

El Taller fue realizado por la Ing. Karim Reyes, en representacion de Wayra Consultora
Ambiental S.A.C. a quien la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, asigné la elaboracion de
la Evaluacion Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto.

La estructura del Taller es la siguiente:

Cuadro N° 26: Estructura del Taller Participativo

ITEM | HORA (am) DESCRIPCION RESPONSABLE
L - e Especialista
1 09.00 - 09.15 Recepcidn de participantes
bt particip Ambiental
2 09.15-09.30 Palabras de bienvenida al taller ° Espec?allsta
Ambiental

FASE DE EXPOSICION
e Caracteristicas del proyecto

e Posibles impactos o riesgos ambientales * Especialista

Ambiental
3 09:30 - 10:10 del proyecto.
e Medidas de prevencién, correccion,
mitigacion y/o control contempladas en el
instrumento de gestién ambiental.
4 10-10-10-40 FASE PARTICIPATIVA ° Espec!allsta
Ronda de preguntas Ambiental
o Especialista
5 11.00 Clausura del Taller Ambiental

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
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C. Presentacion de las Exposiciones

La exposicion se llevd a cabo por la Especialista Ambiental, respecto al proyecto y
componentes del Informe de Gestién Ambiental.

d. Ronda de Preguntas y Respuestas

La participacion activa de los asistentes se manifestd a través de la ronda de preguntas y
respuestas. Esta fase del proceso, facilitado por la Especialista Ambiental, permitié conocer las
inquietudes de los participantes sobre el Proyecto las cuales fueron absueltas en su totalidad.

e. Clausura Del Taller Participativo

La Especialista Ambiental dio las palabras de clausura del Taller Participativo, dio a conocer la
cantidad de personas que asistieron que en total fueron 20 de acuerdo a la lista de asistencia e
invitd a los participantes a firmar el Acta del mismo. Ver Anexo 01: Documentos Sustentatorios
del proceso de Participacion Ciudadana
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VIl. PLAN DE CIERRE.

El presente plan incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales y riesgos
durante todo el proceso de esta etapa. Incorpora ademas recomendaciones del uso y destino final
de los principales bienes materiales utilizados durante las etapas de construccién y operacion,
cumpliendo con las exigencias de la normativa ambiental vigente.

7.1 Objetivo

El objetivo del Plan de Cierre, es lograr que al culminar el proyecto, las actividades a
implementar representen un minimo riesgo a la salud y seguridad humana, minimo o poco
significativo impacto al ambiente, que cumpla con las normas ambientales establecidas y que
sea consistente con resolucion de calificacion ambiental, aplicable al presente proyecto.

7.2 Procedimientos generales en la presente etapa

En esta etapa de abandono y cierre, se considera las siguientes actividades:

7.2.1 Cierre progresivo durante la etapa de construccion.

Comprende el retiro de todos los equipos, maquinarias, vehiculos de carga e instalaciones
provisionales como: almacenes, casetas temporales, letrinas temporales, contenedores de
residuos entre otros.

7.2.1.1 Retiro de quipos, materiales e instalaciones temporales

e Concluidas las labores especificas de las obras se procedera a retirar todos los equipos,
maquinarias, vehiculos de carga, etc. empleados para la habilitacién de caminos de
acceso y acondicionamiento de areas para las instalaciones temporales.

e Almacenes o casetas temporales que hayan sido instalados en el &rea del proyecto seran
retirados, tratando de no afectar areas aledafas.

7.2.1.2 Limpieza y manejo de residuos

e Los residuos sélidos seran manejados conforme a la legislacion vigente, conforme a las
caracteristicas de los mismos, tomando en consideracion que estos seran remanentes, ya
que durante la ejecucion de las obras se debe hacer cumplido con el reciclado previo de
elementos no peligrosos y coordinado acciones con una empresa autorizada para el
caso de los residuos solidos, efluentes y toxicos.

7.2.1.3 Reposicion de materiales inertes

e Culminada con las labores de construccién, los materiales almacenados seran
reutilizados para la reconformacion de las areas ocupadas por los componentes del
proyecto.
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7.2.1.4 Sellado de letrinas

e Estos seran rellenados con una capa de cal y material inerte que fue removido para la
excavacion del mismo, y finalmente por una capa de top soil (suelo orgénico). La
superficie se rasgard y aflojara para reducir la compactacion y favorecer la infiltracion
del agua.

o La capa superficial del suelo, previamente rehabilitada, los materiales del suelo u otros
medios de crecimiento adecuado se extenderan en el area de alteracion para lo cual la
nueva superficie se escarificara ligeramente antes de volver a colocar el top soil, para
acelerar el proceso de regeneracion del suelo.

7.3 Cierre de la etapa de operacion

Las actividades de cierre final estan orientadas principalmente al desarrollo de actividades de
movimiento de tierras para el establecimiento y reconformacion de la forma del terreno y la
revegetacion de las areas intervenidas, donde corresponda y sea posible hacerlo.

7.3.1 Reconformacion de la forma del terreno

e Las areas que fueron ocupadas por la maquinaria, almacenes de caracter temporal
(material y aditivo), caminos de acceso seran removidos para reducir la compactacion
de la superficie y mejorar la infiltracién.

e Se llevara a cabo la nivelacion y perfilado del terreno, para lo cual se hard uso del
material removido y almacenado durante la etapa de construccion (Top soil y material
inerte). Actividad que se realizara en forma manual con mano de obra local, empleando
carretillas y palas, a fin de minimizar la liberacion de polvos y restringir el uso de
maquinaria y reducir los efectos indirectos como la generacién de gases de combustion
y ruidos en el entorno.

e Para los casos en que se requiera se procedera a la revegetacion.

7.3.2 Presentacion del Plan de Cierre

Una vez finalizados los trabajos de cierre, se procedera a presentar un informe definitivo a la
autoridad competente de las actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y resultados
obtenidos, con aportes en fotografias para corroborar la realidad de los resultados.
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VIll. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Se presentan algunos indicadores que definen el accionar en el proceso de seguimiento:

8.1  Seguimiento:

A continuacién los indicadores de seguimiento y la forma de evaluacion.

Cuadro N° 27: Indicadores y Forma de Evaluacion

Indicadores y Forma de Evaluacién

Programa y/o
Proyecto

Obijetivo del Programa
y Proyecto

Nombre del
Indicador

Forma de Evaluacién

Capacitacién y
concientizacion para
el personal de obra

Capacitar a todo el
personal de la obra en
temas técnicos,
ambientales, sociales y en
salud  ocupacional vy
seguridad.

Capacitaciones
realizadas.

N° personas capacitadas

Manejo integral
de materiales de
construccion

Prevenir, mitigar y
controlar los impactos
ambientales que se
generen por el manejo de
los materiales de
construccion.

Quejas y reclamos
Calidad del Aire
Calidad del Agua

N° de quejas y reclamos
por manejo de

materiales de
construcciéon =0
Resultados de

monitoreo calidad de
aire

(material particulado) =
Parametros de la norma
0 de la linea base.
Resultados  monitoreo
de calidad de agua
(s6lidos)=  Parametros
de la norma o de la
linea base.

Manejo y disposicién
final de residuos
solidos
convencionales y
especiales

Cumplir con la politica
ambiental de  gestion
integral  de  residuos
solidos.

Volumen de residuos
solidos dispuestos en
el relleno sanitario.

Registro de entrega de

RS a empresas
autorizadas.

Vol. RS
entregados/Vol. RS
reciclados.

Manejo de Residuos
liquidos, Domésticos

Prevenir,  controlar vy
mitigar los impactos
generados por los
vertimientos de los
residuos liquidos

Calidad ambiental
(agua, suelo).
Soluciones
planteadas.

N° de  soluciones
planteadas = al N° de
soluciones requeridas

Instalacion,
funcionamiento y
desmantelamiento de
campamentos Yy sitios

Prevenir, minimizar vy
controlar los impactos
generados por la
instalacion, operacion 'y

Medidas ambientales
realizadas

No. medidas
ambientales ejecutadas
No. medidas
ambientales
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de acopio temporal. desmantelamiento del programadas.
campamento y éareas de
acopio temporal.
N° de accidentes
. . . ocurridos por manejo
Prevenir los impactos que | Accidentes p. . )
. I . de maquinaria y
Manejo de maquinaria, | se puedan generar por el | registrados vehiculos = 0
equipos y vehiculos. manejo de la maquinaria, Estado del parque | . o
. . N vehiculos  con
equipos y vehiculos automotor .
revision técnico
mecénica.

Brindar informacion clara,

Quejas y reclamos

N° de quejas recibidas
=0

Informacion y veraz y oportuna a las | Autoridades N° Autoridades
Divulgacion autoridades municipalesy | Informadas informadas
Comunidades del entorno. | Reuniones N° Reuniones
realizadas
Estrategias N° de  estrategias
Generar estrategias de | desarrollados desarrolladas.
sostenibilidad con las Cumplimiento de las | N° de reuniones
Familias beneficiadas, que | especificaciones realizadas con  los

Sostenibilidad

incluyan la toma de | técnicas relacionadas | beneficiarios.
conciencia  sobre la | con las BPA iniciada | N° de evaluaciones de
necesidad de incorporar | la  operacion  del | campo en etapa de
las BPA. sistema de riego | operacion y
instalado. mantenimiento.
. N° de empleos
Generar ingresos en los
generados.
hogares de las o
., . N de personas
Contratacion de Comunidades del o de los | Empleos Generados .
- o vinculadas de la zona.
Mano de Obra municipios del ambito de o
. L N de empleos
intervencion. .
requeridos para el
proyecto.

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.

8.2

Control o Monitoreo

De acuerdo con las caracteristicas ambientales y sociales del area y del alcance de las actividades
constructivas, se plantea realizar los siguientes controles:

Cuadro N° 28: Tipos de Control

Tipos de Control

Monitoreo

Alcance

Tipo de parametro a evaluar

Calidad de aire

Aplicacion a los frentes de la obra en

construccién.

Deben considerarse
establece la normatividad vigente. Material
particulado en 24 hrs de 25 upg/m® por
separacion inercial filtracion (gravimetria).

los

parametros

que
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Nivel de ruido

Aplicacion a los frentes de la obra en
construccion.

Deben considerarse los parametros
referenciales que establece la normatividad
vigente.

Calidad de agua

Aplica Unicamente para los cuerpos de
agua que se veran afectados por las
actividades constructivas del proyecto.

El tipo de andlisis y los pardmetros a evaluar
deben ser definidos por los especialistas
ambientales e interventora o conforme lo
establezca la Autoridad Ambiental. Depende
del uso aguas arriba/abajo, y de las actividades
a ejecutar que pueden afectarlo.

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MITIGACION AMBIENTAL

A continuacién se presenta el cronograma de las actividades de Mitigacion Ambiental que se han considerado para el proyecto.

Cuadro N° 29: Cronograma de actividades de Mitigacion Ambiental

MITIGACION AMBIENTAL

HORIZONTE DE OBRA

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Humedecimiento de la zona

Humedecimiento del area de
trabajo para evitar la
diseminacion

Humedecimiento de agregados
para evitar su dispersién.

Adquisicién de Cilindros

Limpieza, recojo y traslado de
basura y desperdicios.

Monitoreo de calidad de agua,
ruido y aire.

Instalacion y sellado de
Letrinas

X

X

X

Acondicionamiento de botadero

X

X

X

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
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X. PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DE MITIGACION AMBIENTAL

A continuacion se presenta el presupuesto de las actividades de Mitigacion Ambiental que se
han considerado para el proyecto.

Cuadro N° 30: Presupuesto de las actividades de Mitigacion Ambiental

Precio Precio
INSTALACION Y SELLADO DE LETRINAS Unid. |[Cantidad| Unitario Total
SI. SI.
PERSONAL 310.00
Operario H-H 8.00 20.00 160.00
Peones H-H 10.00 15.00 150.00
MATERIALES 2,265.50
Letrinas Sanitarias Unid. 3 750.00 2,250.00
Herramientas Manuales %MO 5% 310.00 15.50
SUB TOTAL 2,575.50
Precio Precio
ADQUISICION DE CILINDROS Unid. |Cantidad| Unitario Total
S/. S/.
PERSONAL 100.00
Operario H-H 2.00 20.00 40.00
Peones H-H 4.00 15.00 60.00
MATERIALES 365.00
Cilindros Vacios und 4 90.00 360.00
Herramientas Manuales %MO 5% 100.00 5.00
SUB TOTAL 465.00
LIMPIEZA RECOJO ¥ TRASLADO DE Uni. |caniaa| Uniario | Toa
PERSONAL 700.00
Operario H-H 20.00 20.00 400.00
Peones H-H 20.00 15.00 300.00
MATERIALES 8,400.00
Bulldozer 300 HP H-M 20.00 420.00 8,400.00
TOTAL 9,100.00
HUMEDECIMIENTO DEL AREADE | g | cantci| Uniro | e
S/. S/.
PERSONAL 2,500.00
Operario H-H 50.00 20.00 1000.00
Peones H-H 100.00 15.00 1500.00
MATERIALES 16,500.00
Agua m3 1500 6.00 9,000.00
Camion Cisterna 4x2 (Agua) 9000 gl H-M 50 150.00 7,500.00
SUB TOTAL 19,000.00
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Preci Preci
MONITOREO DELACALIDAD DE AGUA. | nig | Cantidad| Unitario |  Total
S/. S/.
PERSONAL 4,500.00
Especialista ambiental H-H 1 3,000.00 3,000.00
Personal técnico muestreador H-H 1 1,500.00 1,500.00
MATERIALES 15,450.00
Pruebas de campo Unid. 3 500.00 1,500.00
Pruebas de laboratorio calidad agua Unid. 3 4,000.00 12,000.00
Mediciones de ruido ambiental Unid. 3 150.00 450.00
Mediciones de calidad del aire Unid. 3 500.00 1,500.00
SUB TOTAL 19,950.00
Precio Precio
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS (02) | Unid. |Cantidad Unitario Total
S/. S/.
PERSONAL 900.00
Operario H-H 24.00 20.00 480.00
Peones H-H 28.00 15.00 420.00
MATERIALES 45.00
Herramientas Manuales %MO 5% 900.00 45.00
SUB TOTAL 945.00
52,035.50
IGV (18%) 9366.39
TOTAL 61,401.89

Fuente: Wayra Consultora Ambiental S.A.C.
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1 CONCLUCIONES

e El presente Informe de Evaluacién Ambiental Pfeliminar (EVAP) ha sido elaborado con
informacidn del Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil Técnico y del Expediente Técnico
Final del proyecto “Instalacion de la Represa Paqchacc en el distrito de Anco Huallo —
Chincheros - Apurimac”.

o Luego del analisis de impactos a los medios fisicos, biolégicos y socio econémico como
resultado de la ejecucion y operacién del proyecto, no se generardn efectos negativos
significativos a considerar. Por lo que se determina que el presente proyecto corresponde a
la Categoria I.

e El proyecto beneficiara directamente a 320 familias, con la irrigacién de un total de 440 ha,
dicha poblacién tiene como principal fuente de ingreso econdémico la actividad agricola.

e El mayor beneficio que se obtendra con la implementacion del proyecto, es la generacion de
puestos de trabajo en la etapa constructiva, como en la operativa. Con la ampliacion de la
frontera agricola., la oferta laboral en el sector agricola se incrementard, lo cual generara
una mejora de la calidad de vida de la poblacion beneficiada. Asimismo, con la
implementacion del proyecto, se favorecerd a la dinamizacién de la economia local y
regional.

e El costo estimado de las medidas de Mitigacion del "Impacto Ambiental del Proyecto"” es
de S/. 61,401.89 Nuevos Soles a costo directo medidas que se enmarcan en acciones
dirigidas a la prevencién y mitigacion de los impactos ambientales.

e El contratista debera controlar el correcto estado de manutencion y funcionamiento de los
equipos y maquinarias, tanto propio como de los subcontratistas, asi como verificar el
estricto cumplimiento de las normas de impacto ambiental.

e El cambio climatico que se generara por la formacién de un espejo de agua, favorecera el
desarrollo de nuevos ecosistemas, siendo beneficioso para las poblaciones aledafias, quienes
pueden explotar el potencial turistico que se generaré con la operacion de la represa.

11.2 RECOMENDACIONES

e Durante la construccion y operacion del proyecto se tomaran en consideracion las medidas
ambientales previstas en el Plan de Gestion Ambiental los Programas de Medidas
Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacion, Monitoreo Ambiental, Capacitacion y
Educacién Ambiental, Manejo de Residuos, Contingencias, Abandono de Obra y Cierre.

e Cumplir con las medidas indicadas en el Programa de Manejo de Residuos, sobre todo de
efluentes sélidos y liquidos, generados por los campamentos, para evitar contaminar los
cuerpos de agua pertenecientes al area de influencia del proyecto.
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Realizar las coordinaciones necesarias con las entidades (Ministerio de Salud, Instituto
Nacional de Defensa Civil, Policia Nacional y municipalidades provinciales de
Andahuaylas y Chincheros, principalmente), que prestaran apoyo para la implementacién
del Programa de Contingencias.

Para disminuir los niveles sonoros y la emision de material particulado, se debe exigir el uso
de silenciadores en dptimo funcionamiento y el humedecimiento diario en todas las areas de
trabajo para evitar la emision de material particulado (polvo).

Se recomienda poner especial cuidado en el manejo del agua en la captacion para evitar los
conflictos sociales. Permitiendo que las autoridades y los miembros de las comunidades
ubicadas en el area de influencia del proyecto participen en el alcance y objetivos del
mismo, apostando siempre por mesas de didlogo que faciliten y articulen procesos
participativos.
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ANEXOS

e ANEXO N° 01:

o DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL
PROCESO DE PARTICIPACION
CIUDADANA.

e ANEXO N° 02:
o PLANOS
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ANEXO 01

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL
PROCESO DE PARTICIPACION
CIUDADANA

1) Lista de asistencia al Taller de Participacion Ciudadana
2) Acta del Taller de Participacion Ciudadana
3) Planel Fotografico
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Lista de participantes al Taller Participativo sobre el Informe de Gestién Ambiental del
Proyecto “INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC”
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ACTA DE TALLER PARTICIPATIVO

PROYECTO “INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC”

Siendo las 9.00 horas del dia 09 de Noviembre del 2017, en las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de Anco Huallo ubicada en Av. Ricardo Palma S/N - Plaza de Armas
Uripa, se dio inicio al Taller Participativo sobre el Informe de Gestién Ambiental del Proyecto:
“INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO - CHINCHEROS -
APURIMAC”

El presente Taller conto con la asistencia de las siguientes entidades y representantes:

La Ing. Karim Roxana Reyes Diaz, Especialista Ambiental encargada de la elaboracion del
Informe de Gestion Ambiental del Proyecto.

Por la Municipalidad distrital de Anco Huallo el ing. Jhon Frank rivera Ortiz

Los temas tratados en el taller fueron los siguientes:

v’ Caracteristicas del proyecto

v" Posibles impactos o riesgos ambientales del proyecto.

v" Medidas de prevencion, correccién, mitigacion y/o control contempladas en el
instrumento de gestion ambiental.

Efectuada la verificacion de los beneficiarios, asistentes e interesados en la ejecucion del
proyecto, se expuso los temas indicados, como parte de los mecanismos de participacion
ciudadana, considerado en el Informe Ambiental del proyecto en mencién y que serviran para
dar a conocer los alcances del proyecto y los beneficios del mismo.

Se pudo apreciar la disposicion y aceptacion de los asistentes los temas tratados y a la
ejecucion del proyecto, dado los beneficios que se conseguiran con la ejecucién del mismo.

Siendo las 11.00 horas del mismo dia y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por
culminada la reunion, firmando los concurrentes en sefial de conformidad. Se adjunta lista de
beneficiarios asistentes a la reunion y un archivo fotografico
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ACTA DE TALLER PARTICIPATIVO

PROYECTO “INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC”
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ACTA DE TALLER PARTICIPATIVO

PROYECTO “INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC”
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ACTA DE TALLER PARTICIPATIVO

PROYECTO “INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC EN EL DISTRITO DE ANCO HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC”
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ANEXO 02

Plano N° 01: Plano de Ubicacion del proyecto

Plano N° 02: Plano de Area de Influencia del
proyecto.
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