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VII. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

7.1. Objetivo

El objetivo del plan es proporcionar informacion que muestre que las medidas preventivas
ylo correctivas consideradas para el Proyecto de Irrigacion Pampa Rosada para el cultivo de
tara y tomate, permiten que no se generen impactos negativos en los componentes del
medio fisico, asimismo permite controlar que se cumplan con los estandares establecidos en
la legislacién peruana y por tanto no se estén generando efectos adversos en el ambiente.

Los objetivos especificos son los siguientes:

¢ Identificar cuantitativa y cualitativamente cada afeccion para todas y cada una de las
variables ambientales, seguir las operaciones de obra que provocan impacto, describir el
tipo de impacto y ejecutar las medidas preventivas y correctoras propuestas para
prevenirlo o minimizarlo.

¢ Comprobar la eficacia de las medidas propuestas, y en su defecto, determinar las causas
de la desviacion de los objetivos y establecer los mecanismos de diagnéstico y
rectificacion. Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas
adecuadas para reducirlos, compensarlos o eliminarlos.

e Comprobar que las acciones a desarrollar en el seguimiento ambiental, durante los
procesos de ejecucion de la obra, estan vinculadas con el mayor grado de eficacia
posible a aquellas actividades de prevencion incluidas en el Plan de Manejo Ambiental y
en cada uno de los programas que lo comprenden, para garantizar de este modo, el
maximo nivel de proteccion a los trabajadores y al entorno ambiental.

El plan de seguimiento y control ambiental presenta dos ambitos de aplicacion:

e EIl control de calidad de los componentes del Proyecto para el cumplimiento de las
Medidas de Prevencién, Mitigacion o correccion.

e El control de calidad de los componentes del entorno, a través de la medicién de
parametros.

7.2. Alcance

El alcance espacial del Plan de Seguimiento y Control abarcara el Area de influencia
Directa (AID) e Indirecta del Proyecto (All), que presenten fuentes fijas de posible alteracion
al ambiente.

Este plan propone estar orientado a verificar el cumplimiento de las medidas propuestas
para evitar o mitigar los impactos negativos en los elementos ambientales de mayor
sensibilidad durante las diferentes etapas del Proyecto “Irrigacion Pampa Rosada para el
cultivo de tara y tomate”.

El alcance temporal esta previsto para las etapas de planificacion, construccién, operacion -
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mantenimiento, y cierre-post cierre.

Este Plan de Seguimiento y Control debe recopilar de manera periddica informacion acerca
de los siguientes puntos:

Estado de ejecucion de las acciones previstas en el Plan.

Nivel de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos.

Funcionamiento de las medidas preventivas, control y mitigacion.

Identificacion de los efectos ambientales adversos no previstos sobre los elementos

del medio.

o Aplicacion y éxito de medidas adicionales contra los efectos ambientales adversos no
previstos.

° Andlisis de la viabilidad y/o eficiencia técnico-econdmica de la aplicacion de las

medidas propuestas.

EVAP Instalacién de cultivo de tara y tomate en la irrigacion Pampa Rosada
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7.2.1.Etapa de Planificacion

La etapa de planificacién constituye un periodo de 2 meses, la labor es realizar monitoreos ambientales para la linea base.

Cuadro N° 7. 1 Seguimiento y control de las medidas-Etapa de Planificacion

o
% Medida Propuesta Responsable. | Frecuencia | Indicador Normativa
5
W | ETAPA DE PLANIFICACION
Se realizara el control del mantenimiento de los vehiculos mediante la certificacion de inspeccién Consultora N° de
técnica (aprobacidon de la inspeccibn mecénica: Emision de gases) de cada uno de los ya Ambiental Unica Vez vehiculo
mencionados, a fin de reducir la emisién de gases. con
v certificado i
< | Se realizara el mantenimiento preventivo de los vehiculos con la finalidad que operen en Optimas Consultora de
condiciones y no presenten ruido en niveles elevados, esto se evidenciara en la certificacion de Ambiental Unica Vez inspeccion
inspeccidn técnica (aprobacion de inspeccidon mecanica: Emisiones sonoras). técnica
vehicular
Elaboracion: CONSULTEA S.A.C
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7.2.2.Etapa de Construccion:

La etapa de construccidn constituye un periodo de 6 meses, en el cual se han propuesto las siguientes formas de control y seguimiento para las medidas de
mitigacion, prevencién y control.

Cuadro N° 7. 2 : Seguimiento y control de las medidas-Etapa de Construccién

£ Medida Propuesta Responsable Frecuencia | Indicador Norma legal
:
w ETAPA DE CONSTRUCCION
Se ha considerado efectuar el riego de las superficies de transito con el
objetivo de mantener niveles de humedad que eviten la generacion de | Comité directivo de Una vez al dia Registros de riego de
material particulado por el movimiento de maquinarias y el paso de la Asociacién camiones cisternas.
vehiculos.
N° de vehiculo con i
Se realizard el control del mantenimiento de los vehiculos, maquinarias y certificado de inspeccién
equipos mediante la certificacién de inspeccién técnica (aprobacién de la Empresa Anual técnica vehicular.
inspeccion mecénica: Emision de gases) de cada uno de los ya contratista Revisiébn mecénica de
mencionados, a fin de reducir la emisién de gases. emisiones gaseosas
v aprobada.
< | Monitoreo de Calidad de Aire : Material particulado (PM10, PM 2.5), gases | Comité directivo de Semestral Ensayos de Monitoreo D.S. 003-2017-
de combustién (CO, SO2 y NO2). la Asociacién Ambiental MINAM
N° de vehiculo con
Se realizara el mantenimiento preventivo de todos los vehiculos con la certificado de
finalidad que operen en dptimas condiciones y no presenten ruido en niveles Empresa Anual inspeccidn técnica i
elevados, esto se evidenciard en la certificacion de inspeccién técnica contratista vehicular. Revision
(aprobacion de inspeccion mecanica: Emisiones sonoras). mecéanica de emisiones
sonoras aprobada
Monitoreo de Ruido Ambiental :LAeqT Co:mte directivo de Semestral Ensayos de Monitoreo D.S. 085-2003-PCM
a Asociacion Ambiental
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2 Medida Propuesta Responsable Frecuencia | Indicador Norma legal
(3]
£
(3]
m ETAPA DE CONSTRUCCION
Se debera considerar el uso de sefalizacién adecuada para el paso del Fotograﬂa_sylnforme de
- - Empresa - cumplimiento de
personal, durante la construccibn y asimismo colocar las estructuras : Diaria e -
) . . ) . contratista Programa de sefalizacion
necesarias a fin de evitar posibles caidas a la quebrada Apacheta. -
w en la construccion.
2 Los residuos sélidos provenientes de las actividades de construccion
v)| (Excavaciones, encofrado, armazon de acero, Vaciado de concreto, solado
E de concreto pobre y falso piso) e instalacion de materiales (sistema Manifiestos, recibos de D.S.014.2017
tecnificado de riego, tanques de agua potable) seran dispuesto en forma EPS/EO/EC-RS Semestral pesaje y boletas de MlN'AM/S.L 12‘78
adecuada mediante una EPS-RS/ EC-RS O EO-RS, siguiendo detallada y disposicion final.
minuciosamente el plan de manejo de residuos solidos, para evitar el
deterioro del entorno por contaminacién ambiental.
Autorizacion de
Se realizara el control de la autorizacién de servicio de transporte terrestre transporte de materiales
de materiales peligrosos, con la respectiva sefializacibn e inspeccion Empresa Semestral eligrosos por el MTC D.S.014-2017-
e Peligrosos, P P contratista peligrosos por el MTC Y | vinam/p.L 1278
o| técnica. permiso de trabajo de
i seguridad.
-
9| se dispondran de (3) bafios quimicos para el uso de estos en esta etapa, Empresa Recibos de pesaje y D.S.014.2017
asi mismo la disposicién por medio de una EPS/EO-RS, autorizada por pre Mensual boletas de disposicion Y.
T - ; contratista _ MINAM / D.L 1278
DIGESA para la limpieza y el mantenimiento del mismo. final.
w
< | El sistema de riego estard compuesto por tuberias de PVC para evitar la Empresa - Memoria descriptiva del
2 y - Unica vez . o -
Z| remocion de cobertura vegetal. contratista sistema tecnificado.
o
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2 Medida Propuesta Responsable Frecuencia | Indicador Norma legal
(3]
5
m ETAPA DE CONSTRUCCION
. : . L : . Hoja de registro de firma

«| Se daran charlas informativas de educacion ambiental a los trabajadores, y 9

T . ; i Empresa Unavez ala de trabajadores que
Z| incidiendo en la importancia de la conservacion de los recursos : I -
2 contratista semana. asistieron a la charla de 5
< | naturales. X
i minutos.
>
< . . . o . . . El documento de
| Antes de intervenir un area se realizard una inspeccion para verificar la L, .
e} X R o Empresa . verificacion sera el
S| ausencia de cualquier individuo; de ser este de poca movilidad se le . Diaria . X -
o . ~ contratista permiso de trabajo de

trasladara a zonas aledafas al proyecto y que se encuentren fuera del trazo. obra
- Se realizard el control de
:—’j Se prevalecera la contratacion de mano de obra local para prevenir | Comité directivo de Anual registro de contratos de )
O| cualquier problema o reclamos con la poblacion. la Asociacién trabajadores que
n correspondan al AID

Elaboraciéon: CONSULTEA S.A.C
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7.2.3.Etapa de Operacién y Mantenimiento

Cuadro N° 7. 3 Seguimiento y control de las medidas-Etapa de operacién y mantenimiento.

Medida Propuesta Responsable. Frecuencia Indicador Norma
Legal
Element 4
ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Se ha considerado efectuar el riego de las superficies de transito con el AT . .
L . : ! Comité directivo de . Registros de riego de
objetivo de mantener niveles de humedad que eviten la generacion de o Diaria i . -
. . L S P la Asociacion camiones cisternas.
material particulado por el movimiento de maquinarias y el paso de vehiculos.
L . . L N°. De vehiculo con
Se realizara el control del mantenimiento de los vehiculos, maquinarias y - . -
. . S ; AP . N certificado de inspeccién
equipos mediante la certificaciébn de inspeccion técnica (aprobaciéon de la | Comité directivo de PO . "y
) - - o o Anual técnica vehicular. Revision -
inspecciébn mecénica: Emision de gases) de cada uno de los ya la Asociacion Y L
) . ) L mecéanica de emisiones
mencionados, a fin de reducir la emision de gases.
gaseosas aprobada.
Monitoreo de calidad del aire. Material particulado (PM10, PM 2.5), gases de (_Zonsultora . D.S. 003-
AIRE combustién (CO, SO2 y NO2) ' ' Ambiental y Comité Semestral Informe de ensayo 2017-MINAM
' y ' de la Asociacion.
. - . . N°. De vehiculo con
Se realizard el mantenimiento preventivo de todos los vehiculos con la o . o
L - - . : e certificado de inspeccion
finalidad que operen en éptimas condiciones y no presenten ruido en niveles | Comité directivo de L . o
. o AT . L P o Anual técnica vehicular. Revision -
elevados, esto se evidenciara en la certificacion de inspeccion técnica la Asociacion . L
! : . . o mecénica de emisiones
(aprobacion de inspeccion mecanica: Emisiones sonoras).
sonoras
. . . ] Consultora D.S. 085-
Monitoreo de Ruido Ambiental :LAeqT Ambiental Semestral Informe de ensayo 2003-PCM
SUELO Durante la etapa de cultivo se realizaran las practicas de fertilizacion, cada de | Comité directivo de Semestral N°. De Campafas )
6 meses se realizara el descanso de tierras. la Asociacién registradas
EVAP Instalacion de cultivo de tara y tomate en la irrigacién Pampa Rosada
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Medida Propuesta Responsable. Frecuencia Indicador Norma
Legal
Element .
ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
D.S.016-
Se adecuara las condiciones de seguridad para el taller de almacén de Comité directivo de Unica vez Informe de avance de 2001326?46-/
materiales peligrosos. la Asociacion implementacion del PMA | 5917-MINAM
/D.L 1278
Cada vivienda contard con un bafo (48 bafios en total), los cuales tendran b.5.014
una conexion al sistema Fie recole'cmon' en tanques septlcos y zanjas de | Comité dlr_ect!\{o de Anual Memoria Descriptiva 201 7-MINAM
filtracion. Cuyo mantenimiento y disposicion final estara a cargo de una la Asociacion /D.L 1278
EO/EPS-RS.
Consultora DS 011
Monitoreo de Suelos: Fraccion de hidrocarburos F1 y F2, BTEX. Ambiental y Comité Anual Informe de ensayo 201.7-.MINA:M
de la Asociacién.
Monitoreo de calidad de agua superficial de riego para el cultivo y areas Consultora DS, 004
verdes: Caudal, pH, T°, OD,STD, C.E., Ay G, DBO5, DQO, Nitratos+Nitritos, | Ambiental y Comité Semestral - 201.7—.MINA:M
Sulfatos, Coliformes Fecales, Escherichia Coli. de la Asociacién.
Se adecuara centros de acopio donde se almacenaran los residuos sélidos - . D.S.016-
o Unica vez Informe anual ambiental. )
generados en la etapa de operacion. Comité directivo de 2012-AG
PAISAJE i icion fi i i la Asociacion ; D.S.014-
Para fal transporte y disposicion final de los RRSS Peligrosos y comerciales Semestral Control de permiso del PR
estara a cargo de una EO/EPS-RS. MTC. /D.L 1278
Se realizar el triple lavado de los envases de plaguicidas antes de ser Comité dlrgct!\{o de Diaria N° de envases lavados D.S.(?16—
almacenados la Asociacién 2012-AG
Se prevalecera la contratacion de mano de obra local para prevenir cualquier Comité directivo de R
SOCIAL la Asociacion Semestral N° de Contratos -

problema o reclamos con la poblacion.

Elaboracién: CONSULTEA S.A.C
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7.2.4.Etapa de cierre y post cierre

El tiempo de seguimiento del plan de manejo ambiental en esta etapa esta proyectado con una duracion de 1 afio.

Cuadro N° 7. 4 Seguimiento y control de las medidas-Etapa de cierre y post cierre.

2 Medida Propuesta Responsable. Frecuencia |Medio de Control Normativa
;
W |ETAPA DE CIERRE Y POST CIERRE
Se ha considerado efectuar el riego de las superficies de transito con el
objetivo de mantener niveles de humedad que eviten la generacién de . o Registros de riego de
; . - L Empresa contratista Diaria ) ) -
material particulado por el movimiento de maquinarias y el paso de camiones cisternas.
vehiculos.
o - . - N° de vehiculo con certificado
Se realizard el control del mantenimiento de los vehiculos, maquinarias y de inspeccion técnica
equipos mediante la certificacién de inspeccién técnica (aprobacién de la Empresa Contratista Anual vehicurl)ar Revision mecanica i
inspeccibn mecanica: Emision de gases) de cada uno de los ya P de emisiénes 2S60SAS
mencionados, a fin de reducir la emisién de gases. aprobada 9
Lu .
& | Monitoreo de calidad de Aire, parametros: Material particulado , o nformes de ensayo y de D.S. 003-2017-
@ | Monitoreo de calidad de A tros: Material particulado (PM10, pu | Sorsuliora Ambiental | linformes d d
< 2.5), gases de combustion (CO, SO2 y NO2). y Lomre monitoreo ambiental MINAM
Asociacion.
. o . . N° de vehiculo con certificado
Se realizard el mantenimiento preventivo de todos los vehiculos con la de inspeccion técnica
finalidad que operen en éptimas condiciones y no presenten ruido en niveles . nsp S .
, L AN, ! AP Empresa Contratista Anual vehicular. Revision mecanica -
elevados, esto se evidenciar4d en la certificacibn de inspeccién técnica de emisiones sonoras
(aprobacion de inspeccion mecanica: Emisiones sonoras). aprobada
Consultora Ambiental D.S. 085.2003
Monitoreo de Ruido Ambiental , parametros: LAeqT y Comité de la Semestral Informe de ensayo = PC,\'A i
Asociacion.
EVAP Instalacion de cultivo de tara y tomate en la irrigacién Pampa Rosada
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2 Medida Propuesta Responsable. Frecuencia [Medio de Control Normativa
w |ETAPA DE CIERRE Y POST CIERRE
Para el transporte y disposicion final de los RRSS Peligrosos y comerciales | EPS/EO-RS y Comité N° Manifiestos, recibos y D.S.016-2012-AG/
. NP Semestral : AN D.S.014-2017-
estara a cargo de una EO/EPS-RS. de la Asociacion. boletas de disposicion final. MINAM / D.L 1278
D.S. 019-2012-
Establecer adecuada distribucién de mosaicos paisajisticos. Empresa Contratista Diaria Informe de Plan de cierre AG/D.S.019-2009-
MINAM
Fotografias y informe de
Se colocaran sefializacion de control, prohibicién, informacién con respecto . cumplimiento de Programa
" Empresa Contratista Semestral o :
a los habitats restaurados. de sefializacion en el cierre
del proyecto.
— . .
< . . . Comité directivo de la o Registro de trabajadores
O | Se colectard datos de personal para posibles trabajos posteriores. Asociacion Unica vez contratados en la etapa de
8 operacion.
Se realizara estudio de caracterizacion de suelos y Monitoreo de calidad del Consglgon:ziatgzjneb:gntal Semestral Informe de Ensavo D.S. 011-2017-
9 mismo, parametros: Fraccién de hidrocarburos F1y F2, BTEX. yAsociacién y MINAM
w — - —— T — ~ .
D | Para la atencion de las necesidades higiénicas se utilizaran (3) bafios L .
) L o ; S Comité directivo de la Recibos y boletas de D.S.014-2017-
guimicos portétiles cerca a los predios de campo. Cuyo mantenimiento y Asociacion Mensual disposicion final MINAM / D.L 1278
disposicion final estara a cargo de una EO/EPS-RS. P '

Elaboraciéon: CONSULTEA S.A.C
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