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VI. MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION

6.1. Generalidades

Las medidas de prevencion y mitigacion se han establecido para los impactos
NEGATIVOS identificados en el capitulo anterior, el cual describe las acciones e
iniciativas que se proponen aplicar en el campo ambiental para que las actividades del
Proyecto Pampa Rosada se lleve a cabo de manera responsable y sostenible, a fin de
prevenir, mitigar y/o controlar los impactos negativos, asi como para potenciar los
impactos positivos. Estas medidas se presentan con el adecuado nivel de detalle,
considerando que estaran sujetas a modificaciones, de acuerdo con las condiciones o
circunstancias particulares durante sus diferentes etapas y de acuerdo con un proceso
de mejora continua.

El planteamiento de las medidas de manejo ambiental para el proyecto se hace a partir
de: el conocimiento de las condiciones ambientales y sociales de linea base en el area
del proyecto antes de su inicio, el conocimiento de las caracteristicas de las
actividades a ser desarrolladas por el proyecto y los potenciales impactos ambientales
asociados a cada una de ellas, para lo cual se ha realizado un analisis para la
identificacion de dichos impactos potenciales.

6.2. Objetivos

Las medidas de prevencion y mitigacién del Proyecto Pampa Rosada tienen como
objetivos:

o Establecer las medidas para la prevencion y mitigacion de los potenciales
impactos ambientales y sociales que se puedan presentar durante el desarrollo
del Proyecto.

o Lograr el desarrollo de las actividades del Proyecto, en armonia con el entorno
natural y la salud de las personas.

El Plan de Manejo Ambiental es un documento ejecutivo, que sera de conocimiento de
los responsables de ejecutar las actividades. Este plan se divide en cinco programas:

Programa de Prevencion, Mitigacion y Control.
Plan de Manejo de Residuos soélidos
Programa de Sefalizacion

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Capacitacion.

Plan de Contingencias.

Plan de Cierre
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6.3. Programade prevencion, mitigacion y control

Se entiende como medidas preventivas todas aquellas que se realicen a fin de evitar
que se produzcan impactos al medio y la mitigacion es la implementacion o aplicacion
de cualquier politica, estrategia, obra y accion tendiente a minimizar o eliminar los
impactos adversos que pueden presentarse durante las etapas de ejecucién de un
proyecto, (planificacion, construccion, operacién-mantenimiento y cierre -post cierre), y
mejorar la calidad ambiental aprovechando las oportunidades existentes.

El programa de prevencion, mitigacion y control surge a partir de la identificacion de
impactos ambientales negativos, los cuales se plantean mitigar en las etapas del
proyecto.

El cuadro a continuacion presenta los impactos identificados en el Capitulo 5 con sus
respectivas medidas ambientales.
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6.3.1. Etapa de Planificacion

Cuadro N° 6. 1 Medidas de mitigacién, prevencién y control — Etapa de Planificacion

Impacto Identificado

Tipo de Medida

Medida Propuesta

Alteracion de la calidad del aire por

Se realizara el control del mantenimiento de los vehiculos mediante la certificacion

emisién de gases de combustion y PREVENCION de inspeccion técnica (aprobacién de la inspeccion mecanica: Emision de gases)
generacion de material particulado de cada uno de los ya mencionados, a fin de reducir la emision de gases.
por movimiento vehicular. CONTROL Monitoreo de linea Base (Aire, agua superficial y Ruido Ambiental )
Se realizara el mantenimiento preventivo de los vehiculos con la finalidad que
Incremento de niveles de ruido por PREVENCION operen en Optimas condiciones y no presenten ruido en niveles elevados, esto se
movimiento vehicular. /CONTROL evidenciara en la certificacion de inspeccion técnica (aprobacion de inspeccién

mecanica: Emisiones sonoras).

Elaborado por CONSULTEA S.A.C.
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6.3.2. Etapa de Construccion

Cuadro N° 6. 2 Medidas de mitigacién, prevencion y control — Etapa de Construccion

derrame de material
peligroso en el transporte.

. Tipo de .
o Impacto Identificado P . Medida Propuesta
= Medida
Alteracion en la ) Se ha considerado efectuar el riego de las superficies de transito con el objetivo de mantener
composicion del aire por MITIGACION | niveles de humedad que eviten la generacion de material particulado por el movimiento de
emision de gases y magquinarias y el paso de vehiculos.
levantamiento de material ) Se realizara el control del mantenimiento de los vehiculos, maquinarias y equipos mediante la
particulado, debido al PREVENCION | certificacién de inspeccion técnica (aprobacion de la inspeccién mecanica: Emisién de gases) de
g movimiento de los cada uno de los ya mencionados, a fin de reducir la emisién de gases.
< vehiculos y . . .
Maquinarias pesadas. CONTROL Monitoreo de calidad del Aire
Incremento de los niveles Se realizara el mantenimiento preventivo de todos los vehiculos y maquinarias con la finalidad que
de ruido por movimiento | PREVENCION | operen en 6ptimas condiciones y no presenten ruido en niveles elevados, esto se evidenciara en
vehicular, maquinarias y la certificacién de inspeccidn técnica (aprobacion de inspeccién mecanica: Emisiones sonoras).
personal. CONTROL Monitoreo de Ruido Ambiental (LAeqT)
Modificacion del paisaje Al respecto se debera considerar el uso de sefializacion adecuada para el paso del personal,
por : PREVENCION | durante la construccién y asimismo colocar las estructuras necesarias a fin de evitar posibles
L caidas a la quebrada Apacheta.
< qupres propias d.e, la Los residuos solidos provenientes de las actividades de construccion (Excavaciones, encofrado,
v | actividad (Excavacién y , . : . L
= . ), : armazén de acero, Vaciado de concreto, solado de concreto pobre y falso piso) e instalacién de
< nivelacion de tierra). PREVENCION . . o . . )
o IMITIGACION materiales (sistema tecnificado de riego, tanques de agua potable) seran dispuesto en forma
. . adecuada mediante una EPS-RS/ EC-RS O EO-RS, siguiendo detallada y minuciosamente el plan
Inadecuada disposicion de ; . . . ; N )
RRSS. de manejo de residuos solidos, para evitar el deterioro del entorno por contaminacion ambiental.
Alteracion de la calidad
Z del suelo por posible CONTROL Se realizara el control de la autorizacion de servicio de transporte terrestre de materiales
[&]

peligrosos, con la respectiva sefializacion e inspeccién técnica.
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. Tipo de .

o Impacto Identificado P . Medida Propuesta
= Medida

dA(\alltiruaecllc?ngre\/l:rtCir?::gﬁgo Se dispondran de (3) bafios quimicos para el uso de estos en esta etapa, asi mismo la disposicién

P P MITIGACION | por medio de una EPS/EO-RS, autorizada por el MINAM para la limpieza y el mantenimiento del

de efluentes domésticos. mismo
< vepeé?;(ljZI(rj:dZ%t())?gsu:jael PREVENCION Se daran charlas informativas de educacion ambiental a los trabajadores, incidiendo en la
% 9 Azud importancia de la conservacion de los recursos naturales.
E PREVENCION Se daréan charlas informativas de educacién ambiental a los trabajadores, incidiendo en la
> Alteracién de habitats importancia de la conservacién de los recursos naturales.
é terrestres y ahuyenta Antes de intervenir un &rea se realizard una inspeccion para verificar la ausencia de cualquier
9 miento de individuos MITIGACION individuo; de ser este de poca movilidad se le trasladari a zonas aledafas al proyecto y que se
T encuentren fuera del trazo.

El documento de verificacién sera el permiso de trabajo de obra.

_ Se prevalecerd la contratacion de mano de obra local para prevenir cualquier problema o reclamos
< .z
5 Oferta laboral de mano de CONTROL con la poblacién.
e} obra local.
0 Se realizara el control de registro de contratos de trabajadores que correspondan al AID

Elaborado por CONSULTEA S.A.C.
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6.3.3. Etapa de Operacion y Mantenimiento

Cuadro N° 6. 3 Medidas de mitigacion, prevencidon y control — Etapa de Operacion y Mantenimiento.

peligroso o combustibles, aceites o

o
= o Tipo de .
% Impacto Identificado Medida Medida Propuesta
[
Se ha considerado efectuar el riego de las superficies de transito con el objetivo de
Alteracion en la composicién del aire | MITIGACION | mantener niveles de humedad que eviten la generacion de material particulado por el
por emisién de gases y movimiento de maquinarias y el paso de vehiculos.
levantamiento de material Se realizara el control del mantenimiento de los vehiculos, maquinarias y equipos
particulado, debido al movimiento de PREVENCION meglic_':l,nte la certificacién de inspeccion técnica (gprobacién Qe la inspeqcién mgc.é}nica:
w los vehiculos y maquinarias Emision de gases) de cada uno de los ya mencionados, a fin de reducir la emision de
04 pesadas. gases.
< CONTROL Monitoreo de calidad del aire (pm 10, pm 2.5, CO, NO2, SO2)
Se realizara el mantenimiento preventivo de todos los vehiculos con la finalidad que
Incremento de niveles de ruido por PREVENCION | CPeren .en,éptimas con_d_iciongs y no preserj'fen r,uid_o en niveles_glevado;, esto_§e
movimiento vehicular, maquinarias evidenciard en la certificacion de inspeccién técnica (aprobacion de inspeccion
pesadas y personal. mecanica: Emisiones sonoras).
CONTROL Monitoreo de Ruido Ambiental
Se contara con un Manual de manejo de plagas
o Cambio de uso de suelos MITIGACION Cada de 6 meses se realizara el descanso de tierras.
g Monitoreo de calidad de agua superficial : Caudal, pH, T°, OD,STD, C.E., Ay G,
) DBO5, DQO, Nitratos+Nitritos, Sulfatos, Coliformes Fecales, Escherichia Coli.
Alteracion de la calidad de suelos Se adecuara un taller de almacén de materiales peligrosos con las condiciones de
por posible derrame de material PREVENCION | seguridad: Ventilacién Natural, piso asfaltado, soporte de los materiales peligrosos

(Parihuela), Sefializacion, Kit anti derrame.
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o
= o Tipo de .
< Impacto Identificado . Medida Propuesta
g P Medida P
[
grasas. CONTROL | Monitoreo de Suelos (F1,F2 y BTEX)
Para la atencion de las necesidades higiénicas se utilizaran (3) bafios quimicos
L, ) MITIGACION - .
Alteracion de la calidad del suelo portatiles cerca a los predios de campo.
por vertimiento de efluentes Cada vivienda contar4 con un bafio (48 bafios en total), los cuales tendran una
domésticos. MITIGACION | conexién al sistema de recoleccion en tanques sépticos y zanjas de infiltracién. Cuyo
mantenimiento y disposicion final estard a cargo de una EO/EPS-RS.
PREVENCION | Se realizara la prueba de percolacion para el disefio de las zanjas de filtracion.
Se adecuaré centros de acopio donde se almacenaran los residuos sélidos generados
en la etapa de operacion.
W | Alteracion de la calidad del paisaje Para el transporte y disposicién final de los RRSS Peligrosos y comerciales estara a
< : . L cargo de una EO/EPS-RS.
N por inadecuada disposicién de los MITIGACION —— . —
< RRSS. S.e realizara el triple lavado de los envases de plaguicidas antes de ser almacenados y
o dispuestos por la EO/EPS-RS.
Se anexa procedimiento de buenas practicas de compostaje para el control sanitario
del mismo.
B Se prevalecera la contratacion de mano de obra local para prevenir cualquier
< problema o reclamos con la poblacion.
o Oferta Iaborallodct-:;ilmano de obra CONTROL
8 ' Se realizara el control de registro de contratos de trabajadores que correspondan al
AID

Elaborado por CONSULTEA S.A.C.
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6.3.4. Etapa de cierre —post cierre

Cuadro N° 6. 4 Medidas de mitigacion, prevencion y control — Etapa de Cierre-post cierre.

Elemento Impacto Identificado Tipo de Medida | Medida Propuesta
Se ha considerado efectuar el riego de las superficies de transito con el objetivo de
PREVENCION | mantener niveles de humedad que eviten la generacién de material particulado por el
Emisién de gases v levantamiento movimiento de maquinarias y el paso de vehiculos.
'€ gases y : Se realizara el control del mantenimiento de los vehiculos, maquinarias y equipos
de material particulado, debido al . L . P it ; o T
: ; . mediante la certificacion de inspeccion técnica (aprobacion de la inspeccidon mecanica:
funcionamiento, movimiento de los PREVENCION L : : : -
p L Emision de gases) de cada uno de los ya mencionados, a fin de reducir la emision de
W vehiculos y maquinarias pesadas. gases
o4 = - - ~ - .
s CONTROL Monitoreo de calidad de Aire, parametros: Material particulado (PM10, PM 2.5), gases
de combustién (CO, SO2 y NO2).
Se realizara el mantenimiento preventivo de todos los vehiculos con la finalidad que
) ) operen en o6ptimas condiciones y no presenten ruido en niveles elevados, esto se
Incremento de los niveles de ruido | PREVENCION | o i cinrs “en 1a certificacion de inspeccién técnica (aprobacién de inspeccién
por labores propias de la actividad. mecanica: Emisiones sonoras).
CONTROL Monitoreo de Ruido Ambiental , parametros: LAeqT
Alteracion de la calidad del paisaje . s . : .
. por inadecuada disposicién de MITIGACION CP:rraoec;etrjrr:;pé)cr)t/eE)égstSosmon final de los RRSS Peligrosos y comerciales estara a
2 RRRSS producto de la actividad. 9 '
%:) Mod|f|caC|on del baisaje al MITIGACION Establecer adecuada distribucién de mosaicos paisajisticos.
= recuperar la calidad visual de esta.
Habilitacion de nuevos habitat para Se colocaran sefializacion de control, prohibicion, informacion con respecto a los
. CONTROL P
especies hébitats restaurados.
SUELO Cambio de uso de suelos CONTROL Se ,reallzara_l estudllp de cqracterlzamon de suelos y Monitoreo de calidad del mismo,
pardmetros: Fraccién de hidrocarburos F1y F2, BTEX.
SOCIAL Cese de mano de obra local. CONTROL Se colectara datos de personal para posibles trabajos posteriores.

Elaborado por CONSULTEA S.A.C.
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6.4. Plan de Minimizacién y Manejo de Residuos Sdlidos y liquidos

El Plan de Manejo de Residuos Sdélidos, ha sido elaborado de acuerdo lo establecido en
el DL 1278, Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos y su Reglamento aprobado por
D.S. N° 014-2017-MINAM.

El objetivo del presente plan de manejo es establecer un plan de minimizacién, manejo y
seguimiento adecuado de la generacion, almacenamiento, transporte y disposicion final
de los Residuos productos de las actividades del Proyecto con la finalidad de minimizar
su impacto ambiental.

El manejo de los residuos generados en la zona del proyecto, considera la posibilidad de
reciclarlos, reutilizarlos, tratarlos y en el caso que no sea posible lo anterior realizar la
adecuada disposicion final.

El Plan de Minimizacién y Manejo de Residuos Sélidos se conforma por las siguientes
actividades:

. Segregacion

. Almacenamiento
. Recoleccién

. Valorizacion

. Transporte.

. Disposicion final

La directiva de la Asociacion, como generador de residuos, presentara dentro de los
primeros quince dias habiles de del mes de abril la declaraciébn Anual de Manejo de
Residuos, acompafiado del respectivo plan de manejo de residuos que estima ejecutar en
el siguiente periodo, a la Autoridad Competente.

Ademas debera presentar trimestralmente por medio del SIGERSOL las manifestaciones
de los residuos sdlidos peligrosos generados.

6.4.1 Clasificacion de residuos

Se ha establecido la clasificacion general de residuos segun su peligrosidad a la salud y
al ambiente, definiendo dos categorias principales: residuos peligrosos y residuos no
peligrosos. A su vez, los residuos no peligrosos se clasifican de acuerdo a su
procedencia como residuos domésticos e industriales.

A) Residuos Peligrosos

Residuo o mezcla de residuos que puede presentar riesgo para la salud publica y/o
efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o
previsto como consecuencia de presentar algunas de las siguientes caracteristicas:
Corrosivo , Reactividad ,Explosivo, Toxicidad, Inflamabilidad, , Nocivo y Otros.

Dentro de este grupo podemos encontrar aceites y grasas usados, solventes, pilas y
baterias, tubos fluorescentes, elementos de proteccion personal y trapos contaminados
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con aceites, envases de pintura con solventes, entre otros.

B) Residuos No Peligrosos

Corresponde a residuos que teniendo caracteristicas fisico-quimicas, no presenta
peligrosidad efectiva ni potencial para la salud humana ni el medio ambiente, cuando es

dispuesto adecuadamente. Dentro de este grupo podemos encontrar 02 subgrupos:

Residuos Domésticos

Son aquellos residuos generados producto de las actividades diarias domésticas, como
en el proyecto, producto del consumo de productos alimenticios por parte del personal
gue alli labora; entre los cuales tenemos: restos de alimentos, plasticos, papel y cartén,
latas, vidrio, etc.

Residuos Industriales

Son aquellos residuos generados en las actividades de mantenimiento en las diferentes
etapas, constituidos por desechos y materiales industriales (waipes con grasas, fierros
con grasas, ashesto, pinturas, lubricantes, resinas, etc) de las labores que se realizan en
las actividades de campo. Estos productos pueden contener en su composicion
sustancias en cantidades o concentraciones tales que no presente un riesgo para la salud
humana, recursos naturales y medio ambiente: entre estos tenemos: plasticos, trapos,
envases de agua cueros, restos de madera empleadas en construccion, bolsas de
cemento, chatarra, cables eléctricos, jebes.

6.4.2 Manejo de Residuos
A) Reduccion en la fuente

Para lograr un buen de residuos, se debe tener una estrategia en la disminucién de la
generacion de residuos, los responsables del proyecto tiene claro que la clave esta en la
prevencién de la generacién de residuos, para lograr asi una notable minimizacion de
estos.

B) Recoleccion

Se debe realizar una segregacion de los residuos en el origen segun las propiedades que
presentan, para que posteriormente puedan ser reciclados o reutilizados. La segregacion
es la practica mas importante para reducir los volimenes de los flujos de residuos. En la
Tabla 6.1 se propone un sistema de clasificacion.

Los residuos generados se dispondran separadamente por cada tipo de residuos en
contenedores de distintos colores. Ademas seran debidamente marcados con el tipo de
residuo que corresponda. En consecuencia, para facilitar la segregacion por el personal
que labora en al zona del proyecto, se muestra en la Tabla 6.1 la identificacion de los
colores para cada recipiente y de acuerdo al tipo de residuo a generar.

Los contenedores seran colocados en cada plataforma y contaran con su tapa respectiva.
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Tabla 6.1. Clasificacion por colores de los recipientes para residuos sélidos

COLOR DEL
ALMACENAJE
RECIPIENTE
Amarillo [ ] Piezas metalicas.
Azul e Papeles y cartones.
Blanco [ Plasticos (bolsas y envases plasticos, cubiertos descartables,
etc.).
Verde [ Vld_rlo (botellas, vasos, cualquier vidrio que no contenga insumos
peligrosos).
Marrén [ Residuos organicos, restos de alimentos, jardineria o similares.
_ Residuos peligrosos (pilas, baterias, toners, envases de
Rojo el aerosoles, recipientes de pinturas, cartuchos de tintas de
impresoras, etc.).

Fuente: NTP 900.058-2005: Gestion Ambiental. Gestion de Residuos. Cédigo de Colores para los
Dispositivos de Almacenamiento de Residuos.

Para realizar la segregacion de residuos, se debe tener en consideracion:

. Se ubicaran en forma oportuna puntos de recoleccién, empleando recipientes
plasticos o cilindros debidamente rotulados de acuerdo al cédigo de colores para su
identificacion.

Condiciones para manipulacion de los contenedores:

. Los contenedores deberan contener bolsas en su interior con el fin de facilitar su
recoleccion y traslado.

. Se debe capacitar al personal del proyecto, explicandoles que tipo de material va en
cada recipiente y comunicandose la clasificacion correcta.

. Se debe mantener una provision de contenedores especiales e identificados para
reemplazo de aquellos que se deterioren o requieran ser cambiados.

. Todos los recipientes se encuentran debidamente rotulados y mantenidos en
buenas condiciones.

. Se mantendra un grupo de estos recipientes en el campamento en cada frente de
trabajo.

A) Almacenamiento de Residuos

El lugar o area de almacenamiento de residuos solidos (donde se ubicaran los
contenedores) debe cumplir con los siguientes requisitos.

. Deben ubicarse en lugares estables, planos.

. Deben tener proteccion para la lluvia para evitar derrames y generacion de
lixiviados y efluentes contaminados.

. Debe contar con medidas de impermeabilizacion del suelo.
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No deben estar cerca de lugares de manipulacién, consumo y almacenamiento de
alimentos.

No deben estar en sectores con riesgo de inundacion.

No deben estar cercanas a fuentes de calor, chispas, flama u otro método de
ignicion.

Deben estar proximas a sectores de generacién de los residuos.

Deben tener facil acceso.

Deben contar con un espacio libre que permita la retirada y manejo de los
recipientes.

Acerca del manejo de los cilindros o contenedores se debe tomar en cuenta las
siguientes consideraciones:

Los contenedores deben ser tapados, para evitar la recuperacion de alimentos de
los residuos o el esparcimiento de los mismos por el viento.

La manipulacién de los contenedores se realizard con los respectivos equipos de
proteccion personal.

Para la reutilizaciéon de los cilindros o contenedores, estos deberan ser limpiados y
rotulados para su nuevo uso.

Se facilitara el control cualitativo y cuantitativo de los residuos a través de registros.

Transporte

El transporte externo corresponde al traslado de los residuos solidos desde el area
de almacenamiento temporal de residuos hacia el relleno sanitario o de seguridad,
segun corresponda.

En el caso de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, este transporte tiene
gue ser realizado por una empresa prestadora de residuos sélidos (EO/EPS-RS), la
cual debe estar registrada y autorizada en el MINAM.

La directiva de la Asociacién, como generador de residuos, presentara dentro de los
primeros quince dias habiles de del mes de abril la declaracion Anual de Manejo de
Residuos, acompafiado del respectivo plan de manejo de residuos que estima
ejecutar en el siguiente periodo, a la Autoridad Competente.

Ademas debera presentar trimestralmente por medio del SIGERSOL las
manifestaciones de los residuos sélidos peligrosos generados.

En el caso de los residuos domeésticos, sera dispuesto con el servicio de limpieza
publica.

Para el establecimiento de las rutas de transporte se consideran los criterios
establecidos por la Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos” y el D.S. N° 021-2008-MTC “Reglamento
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”.

Estaréa prohibido realizar paradas no autorizadas o injustificadas a lo largo de la ruta
de transporte, no se debe sobrepasar la capacidad de cada unidad (tanto en
volumen como en peso), y cada unidad debe cumplir con disponer lo siguiente:

Contenedores debidamente asegurados y protegidos, con la finalidad de prevenir el
derrame de sélidos en la via de transporte.
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. Sistemas herméticos o toldos que impidan la emisién de material particulado, gases
u olores o el ingreso de precipitaciones y animales.

C) Disposicion final de los residuos

. Una vez recolectados los residuos, estos seran seleccionados de acuerdo a sus
caracteristicas fisicas, quimicas y bioldgicas, su grado de peligrosidad, asi como su
incompatibilidad con otros residuos, para luego decidir cudl sera el tratamiento o
sistema de disposicion final, para ello se han considerado diferentes sistemas de
disposicién por tipo de residuo generado, no limitativos.

. En el caso de los residuos peligrosos, se dispondran en rellenos de seguridad
autorizados por EL MINAM.

. Los residuos sélidos seran trasladados desde las instalaciones del proyecto de
Pampa Rosada por empresas operadora o prestadoras de servicios de residuos
solidos (EO/EPS-RS) autorizados por EL MINAM de Arequipa.

. A continuacién, se muestra el cuadro donde se puede apreciar la disposicién final
de los residuos.

Tabla 6.2. Disposicién final de residuos sélidos

Tipo de residuo Tipo de empresa* Tipo de relleno*

Residuos comunes
Segln su Residuo industrial Relleno sanitario/
origen Residuo de la actividad de | gps.RS/EO-RS DME

construccion

Peliaroso Relleno de
Segun su 9 seguridad
toxicidad . EPS/EO-RS y EC- .

No peligroso Relleno sanitario

RS

*Se verificara que estas empresas estén debidamente autorizadas.

6.4.2.1. Etapa de construccion y cierre:

En la etapa de construccion y cierre, la contratista a cargo de las obras civiles, sera la
responsable de disponer los residuos soélidos en rellenos sanitarios y/o de seguridad,
dependiendo del tipo de residuo, la caracterizacion de residuos soélidos se detalla en la tabla
N°6.3, aunque cabe recalcar que en su mayoria seran papeles, madera y metal, los cual
puede ser reusado por la contratista para otros clientes.

6.4.2.12. Etapa de operacién y mantenimiento:

En la etapa de operacién existiran residuos sélidos los cuales se describen en el la tabla
N°6.3.detallan en el cuadro siguiente:
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Tabla N° 6.3. Caracterizacion y cantidad de residuos solidos proyectado.

Generacién de RRS(?(;;NOleado mensual Caracteristicas del Residuo
Desechos Descripcién Etapa dg, Etapa de Etapa de Peligrosos No
construccion - . :
(Kag) Operacién (Kg) | cierre (K@) RIE|T|I|N|O| peligroso
Residuos de cemento, fierro, tubos, residuos 15 20 X
MATERIAL DE organicos, plasticos.
CONSTRUCCION Envases y/o trapos contamlna}das con grasas, 18 8 15 x| x x| x
aceite o combustible.
ENVASES DE VIDRIO Envases de bebidas. 3
ENVASES DE METAL Materiales oxidados, herramientas en mal 15
estado.
Envases de comida, tubos de PVC, restos de 12 X
MATERIALES mangueras, botellas plasticas
PLASTICOS Envases plastlco§ Qe fertilizante y/o 17.23 X X
Plaguicidas.
DESECHOS Material vegetal producto de podas, aserrin, o5 X
ORGANICOS madera, restos de comida
PAPEL USADO Papel bond, periédicos, re.V|_s,ta.$, bolsas de 5 7 5
cemento, papel higiénico.
EFLUENTES DE e Lavado ge tellmbgr%s. — Rehuso
LAVADO avado de envases de plaguicidas, lavado de rehtiso X X
mochilas.
LODOS Lodo de Iag pozas d~e sed|r'ne.ntaC|on (Pozo 27 Kg/mes 3.5 M3/afio 27 Kg/mes X
séptico/Bafos quimicos)

*C: Corrosivo, R: Reactivo, E: Explosivo, T: Toxico, I: Inflamable, N: Nocivo, O: Otros.

Elaboraciéon: CONSULTEA S.A.C.
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Almacenamiento de los residuos solidos

Los residuos peligrosos (envases de fertilizantes y sustancias quimicas) se dispondran
en el almacén, la que estd construida a base de concreto, con techo, debidamente
sefializado y enmallado segun lo establece el Reglamento de la Ley Integral de Manejo
de Residuos solidos.

Posteriormente su disposicion sera a través de una EO/EPS-RS autorizada por MINAM,
para la disposicién un relleno sanitario y/o de seguridad, de ser el caso.

6.4.3 Manejo de Residuos Liguidos
Etapa de construccidn, operacion - mantenimiento y cierre — post cierre.

El efluente identificado es el que podria generarse por disposicidon sanitaria de los
trabajadores.

En la etapa de operacién y mantenimiento se construirdn 48 bafios de concreto
juntamente con las viviendas, las cuales estaran conectadas a tanques sépticos y
posteriormente dispuestas hacia zanjas de infiltracion, por lo que se contempla en el
Plan de Manejo Ambiental el mantenimiento anual , la disposicién final de los lodos por
medio de una EPS/EO-RS autorizada por el MINAM.

La cantidad de bafios quimicos son tres, considerando que la capacidad de cada una
es de 8-15 personas, por lo tanto abastece a la cantidad de personal por etapas.

6.5. Programa de sefializacién
Objetivo:

El programa tiene como objetivo establecer un sistema de codificaciébn para la
sefalizaciébn de las instalaciones de la obra, evitando la ocurrencia de posibles
eventos de riesgo 0 accidentes y para mantener al personal de la obra informado.

Se establecerd un codigo de colores y sefiales en forma geométrica que permitan
comprender rapidamente la informacion de circunstancias particulares en
determinadas zonas del proyecto.

Estas sefiales son ubicadas en lugares visibles y estratégicos que identifiquen la
situacion reduciendo la posibilidad de ocurrencia de un accidente, etc., algunas de
situaciones pueden ser:

e El ingreso y acceso de personas a las instalaciones temporales, areas
reservadas y peligrosas.

e La circulacion peatonal dentro de las instalaciones y oficinas temporales.

e Los equipos e instalaciones que se encuentran en mantenimiento o maniobra.
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Distancias de seguridad

Zonas de emergencia, indicando las zonas y vias para la evacuacion y las
instrucciones a seguir en casos de emergencias.

Las sefiales deberéan retirarse cuando deje de existir la situacion que las justifique.
Se consideran los siguientes Tipos de sefiales:

- De Peligro: Identifican un peligro inmediato: Las sefiales de peligro tendran el
rojo como sefal predominante en la parte superior del panel; linea negra en los
bordes; y blanco en la parte baja del panel para palabras adicionales.

- De Precaucién: Advierte contra peligros potenciales o situaciones inseguras: Las
sefales de precaucion tendran el amarillo como color predominante; negro la
parte superior y borde: letras amarillas de “precaucion” sobre el panel negro; y el
panel inferior amarillo para mensajes adicionales usando letras negras.

- Informativas: Las sefiales informativas seran blancas con la parte alta del panel
azul con letras blancas para transmitir el mensaje principal. Cualquier palabra
adicional sobre la sefal sera de letras negras sobre fondo blanco.

Figura 6.1 CAdigo de Sefiales y Colores
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Fuente: D.S. 046-2001-EM.- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
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6.6. Programa de monitoreo ambiental

El plan de monitoreo ambiental del Proyecto Pampa Rosada se ha desarrollado con la
finalidad de realizar de manera planificada y continua, un seguimiento de la evolucion
de la calidad de los componentes ambientales mas importantes del area de influencia
del proyecto.

Monitoreo por etapas:

Durante la etapa de construccién se monitoreard la calidad de aire y ruido ambiental
en los frentes de trabajo.

En la etapa de operacion se monitoreara calidad de aire, ruido ambiental, agua
superficial y calidad de suelo.

En la etapa de cierre se considera el monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental.

En el presente programa, se definen los parametros a ser medidos, que
posteriormente servirAn como indicadores de la calidad de los componentes
ambientales.

Asimismo, establece los puntos o0 estaciones mas representativas para el monitoreo,
las frecuencias con las que sera realizado y los valores de referencia con los que se
compararan los resultados obtenidos.
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Cuadro N° 6.5

Programa de Monitoreo Ambiental —Etapa de Operacion

Cédigo del

Coordenadas UTM

punto de Descripcion Parametros Norma M&ﬂi Frecuencia WGS - 84 (ZONAAlﬁ.f)d
monitoreo Este Norte It
m.s.n.m
Calidad de Agua Superficial
A 120 metros aguas arriba de la|Caudal, pH, T°, OD,TDS, C.E., Ay G, DBO5, D.S. 004-2017-
AS-1 futura captacion de agua de las|DQO, Nitratos+Nitritos, Sulfatos, Coliformes| ™ MINAM Puntual Semestral 209670 | 8184696 |1946
filtraciones de la Quebrada Apacheta | Fecales, Escherichia Coli.
Calidad del aire
A-1 A 95 metros en direccion SSE de la
(Barlovento) | oficina de la Asociacion. Material particulado (PM10), gases de| D.S.003-2017- Puntual Semestral 209755 | 8184886 | 2009
A-2 A 175 metros en direccion SSO de la | combustién (CO, SO2 y NO2 ). MINAM
. . . 210500 |8185533 |2039
(Sotavento) | garita de ingreso al predio.
Estacion meteorolégica
. e Temperatura, Direccion y velocidad de viento,
EM A.9.5 metros en Q|rg§0|on SSE de la Precipitaciéon, Humedad relativa, Presion D.S.003-2017- | p 4 Semestral 209755 | 8184886 | 2009
oficina de la Asociacion. e MINAM
baromética.
Ruido Ambiental
R1 |4 95m en direccion SSE de la oficina Semestral | 209755 | 8184886 | 2009
de la Asociacién. D.S. 085-2003- | ;
A 175 m en direccion SSO de Ia LAeqT pcm | Puntal - j(dumo -y
R-2 ) , . nocturno) 210500 | 8185533 | 2039
garita de ingreso al predio.
Calidad del suelo
S-1t Al frente del taller de maestranza. Fraccion de hidrocarburos F1y F2, BTEX. D'S'“(/)”lle'\(zﬂ' Puntual Anual 209730 | 8185048 | 2017
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6.7. Programa de capacitacion

En esta seccion se describen los lineamientos generales que seran la base para el
desarrollo e implementacion de las capacitaciones al personal que laborard en las
diferentes etapas del proyecto, tanto en temas de mantenimiento de los
componentes del proyecto, seguridad asi en temas conservacion, proteccién y manejo
ambiental.

6.7.1 Generalidades

Las capacitaciones deberan ser realizadas por instructores designados por la
supervision de seguridad y medio ambiente sea de contratista o un personal
designado por la direccién de la asociacién de usuarios de agua, y estara dirigida al
personal asociado al proyecto.

Se elaborard un programa de capacitacién indicando las capacitaciones planeadas.
Estas capacitaciones seran programadas teniendo en cuenta las necesidades de
entrenamiento especificas. Para determinar estas necesidades se tendran en cuenta
los siguientes temas:

Mantenimiento de los componentes del proyecto
Politicas en los aspectos de salud, medio ambiente y seguridad
Conservacion y proteccion de los recursos naturales
Salud y enfermedades

Relaciones Comunitarias

Plan de Contingencias

Gestion de residuos generados en el proyecto
Limpieza y mantenimiento de las areas de trabajo
Manejo de quimicos y combustibles

Reportes de accidentes / incidentes

Control de erosion y sedimentacion

6.7.2 Capacitacion Inicial

El personal del proyecto y contratistas dedicados a la construccion, operacion —
mantenimiento y cierre-Post cierre del Proyecto, recibird una charla de induccién de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente como sesién de capacitacién al inicio
de sus labores.

A. Charlas de Seguridad y Medio Ambiente

Los trabajadores que se encuentren realizando tareas de campo tendrdn una
capacitacion especifica de acuerdo a las actividades en las que participaran.

Cuando se realice un cambio en la asignacion de labores, se le brindara la
capacitacion pertinente. Dicha capacitacion incluird aspectos de seguridad y medio
ambiente, especificos de las labores a desarrollar.
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Los temas estaran relacionados con aspectos particulares de la preservacion de los
elementos del medio ambiente y relaciones comunitarias asociados a cada actividad.

B. Frecuencia de Capacitacion y Entrenamiento

El personal propio y de contratistas recibira una capacitacion general de induccion
antes de iniciar sus labores en el proyecto.

La capacitacion especifica se realizara al asignar al personal a labores asociadas a los
procedimientos establecidos.

Todos los dias se daran las charlas de cinco minutos antes de iniciar las labores
diarias, estas charlas contendran informacion relacionada a las actividades a realizar
como en temas se seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

C. Simulacro
Se realizara por lo menos una vez al afio una capacitacion de simulacro en eventos de
sismos, 0 emergencias, atencién de primeros auxilios; esta capacitacion estara a
cargo de un especialista en salud o primeros auxilios.
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